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كة  De’Longhi. ندعوكم  نود أن نشكركم على اقتنائكم أحد منتجات �شر
رشادات  الإ هذه  لأنٌ  بالغ,  باهتمام  هذا  رشادات  الإ كتيب  على  للاطلاع 
مفيدة للغاية من أجل تجنب تعرض حياتكم للخطر أو تعرض جهازكم 

للتلف.

ي هذا الكتيب
الرموز المستخدمة �ف

شار إلى التحذيرات الهامة بالرموز المذكورة أدناه. من الأهمية  لقد تمت الإ
بمكان مراعاه هذه التنبيهات.  

لصدمات  التعرض  خطر  إلى  التنبيهات  هذه  ام  اح�تر عدم  يؤدي  قد 
ل أو على الأقل  ز ي الم�ز

ة, أو اشتعال الحريق �ز كهربائية, أو للحروق الخط�ي
عطب و تلف جهازكم. 

  خطر!
صابة بالحروق الناتجة عن  عدم مراعاة هذه التحذيرات قد يؤدي إلى الإ

التعرض للصدمات الكهربائية الأمر الذي قد يعُرض حياتك للخطر.

  انتبه!
قد  أو  بالحروق  صابة  الإ إلى  يؤدي  قد  التحذيرات  مراعاة هذه  إن عدم 

يؤدي إلى إتلاف الجهاز.

  خطر التعرض للحروق!!
صابة  قد يؤدي عدم مراعاة هذه التحذيرات إلى الإ

بالحروق أو اللسع.
 

  ملاحظة:
يشُ�ي هذا الرمز إلى نصائح ومعلومات هامة للمستخدم.

تحذيرات هامة
تحذيرات الأمان  

 خطر!
كافة  تغمر  ل  الكهربائية,  الصدمات  عن  الناتجة  الأخطار  لتجنب   -
ي 

ي تحتوي على القابس الكهربا�أ
الأجزاء الكهربائية, و ل القاعدة ال�تر

هذه  تستخدم  ل  آخر.   سائل  أي  ي 
�ز ل  و  المياه  ي 

�ز الغلاية  ل  و 
ي الحمام و ل بالقرب من مصادر المياه.  و ل تستخدمها 

الغلاية �ز
ي الهواء الطلق.

أيضاً �ز
ي أثناء عدم استعمال الغلاية 

قم بإزالة القابس من التيار الكهربا�أ  -
ي تنظيفها.

د قبل البدء �ز و قبل تنظيفها. يجب ترك الغلاية ح�تر ت�بر
ل تستخدم الغلاية بأيدي مُبللة.  -

ي الغلاية. قد يسبب استخدام أي ملحقات 
ل تدخل أي أدوات �ز  -

صعقات  أو  حريقاً,  المصنعة  كة  ال�شر قبل  من  إليها  مشار  غ�ي 
صابة بجروح  للمستخدم. كهربائية أو الإ

تجنب سكب السوائل على الموصل  -

  انتبه!

غراض غلىي المياه.  هذا الجهاز مخصص فقط لإ  -

استخدام  آخريعت�بر  استخدام  أي  لذلك  و 

و  حياتكم.  على  خطورة  يمثل  وبالتالىي  خاطئ 

أي  تتحمل  ل  المصنعة  كة  ال�شر فإنٌ  لذلك 

أي  عن  بعيد  من  ل  و  قريب  من  ل  مسئولية 

ي 
ار قد تنتج عن عدم استخدام  الوحدة �ز أ�ز

لتلك  و غ�ي ملائمة   مناسبة  أخرى غ�ي  أغراض  

نتيجة  و\أو  أجلها  من  صنعت  و  صممت  ي 
ال�تر

إجراء عمليات صيانة للجهاز على أيدي أشخاص 

معتمدين. غ�ي 

لىي 
ز الم�ز الستعمال  لأغراض  الجهاز  هذا  صُمم   -

الأغراض  ي 
�ز باستعماله  يسمح  ل  و  فقط. 

ي 
�ز ز  للعامل�ي للطهي  المُخصصة  الأماكن  التالية: 

ها من أماكن العمل مثل   المتاجر، المكاتب وغ�ي

الموتيلات  الفنادق،  الريفية  السياحة  مراكز 

ي 
�ز المؤجرة  الغرف  الضيافة,  ومؤسسات 

الفنادق. و  الموتيلات 
إمالة  عدم  يرجى  كما  المياه  صب  عند  الحذر  توخي  يرجى   -
إلى  المياه  تت�ب  قد  اللازم.  من  أك�شر  الغلاية 

. لتشغيل زا جها

 8 عمرهم  بلغ  الذين  للاأطفال  السماح  يمكن   -

يعانون  الذين  للاأشخاص  و  فوق  فما  سنوات 

أو  الحسية  أو  العقلية  القدرات  ضعف  من 

والمعرفة  ة  الخ�بر تعوزهم  من  أو  البدنية 

اف عليهم   �شر ط  الإ باستعمال هذا الجهاز ، ب�شر

تحذيرهم  و  الأمان  تعليمات  على  إطلاعهم  و 

شخص  قِبل  من  الجهاز  استعمال  مخاطر  من 

الأطفال  ترك  يجب  ل  سلامتهم.  عن  مسؤول 

الصيانة  و  التنظيف  عملية  بالجهاز.  يعبثون 

يجب  ل  المستخدم  بها  يقوم  أن  يجب  ي 
ال�تر

كانوا  إذا  إل  الأطفال  أيدي  على  تتم  أن  ابداً 

اف ذويهم.  8 سنوات و تحت ا�شر فوق سن ال 
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التغذية  كابل  و  الجهاز  من  كل  حفظ  يجب 

الأطفال  أيدي  متناول  عن  بعيداً  ي 
الكهربا�أ

الذين هم دون ال 8 سنوات.

ي حضور 
يجب توخي أقصى درجات الحذر عند استعمال الجهاز �ز  -

أحد الأطفال. 

ل تستعمل الغلاية فوق مسطح مائل.  -

أو  الكهربائية  الأجزاء  تلف  حالة  ي 
�ز الغلاية  تستعمل  ل   -

تلفها  و  عطبها  أو  أدائها   سوء  ملاحظة  حالة  ي 
�ز أو  القابس, 

حمل  يجب  المخاطر  من  نوع  أي  حدوث  لتجنب  تماماً.  

ما  لعمل  معتمد  خدمة  مركز  أقرب  إلى  به  التوجه  و  الجهاز 

و صيانة. إصلاحات  من  يلزم 

 خطر التعرض للحروق!!

ل يجب لمس الأجزاء الساخنة مثل جسم الغلاية أو غطائها.  يجب   -

استعمال المماسك و المقابض.

. ل تقم بإزالة الغطاء أثناء عملية الغلىي  -

تحتفظ المياه داخل الغلاية بدرجة حرارتها لمدة طويلة بعد عملية   -

و  الحروق.   لمخاطر  يعرضك  أن  شأنه  من  الذي  الأمر  الغليان, 

مسطحات  حواف  عن  بعيدةً  الغلاية  على  بالحفاظ  ينصح  لذلك 

العمل و عن متناول أيدي الأطفال.

خارج  للغلاية  الكهربائية  الأجزاء  ز  ت�بر ل  ح�تر  الحذر  توخي  يرجى   -

حافة الطاولة أو مسطحات العمل.

صب  عند  الصنبور  من  يخرج  الذي  البخار  عن  البتعاد  يجب   -

تعبئة  أثناء  والصنبور  الغطاء  من  يخرج  الذي  أو  المياه 

المياه.

ل تقرب الغلاية, و ل القاعدة الكهربائية و ل الأجزاء الكهربائية إلى   -

الأسطح الساخنة, أو صفائح الشعلات أو الأفران.

كابل  بتغي�ي  المستخدم  يقوم  أن  يجب  ل   -
التغذية بنفسه حيث أنٌ تلك العملية تتطلب 
ي حال تلف الكابل 

استخدام أدوات خاصة. �ز
التوجه فقط إلى  ي استبداله يجب 

الرغبة �ز أو 
كة  ال�شر من   المعتمدة  الخدمة  مراكز  أحد 

المصنعة. 

قد يسبب ملء الغلاية بشكل أك�شر من اللازم   -
بالمياه تجاوز و ت�ب المياه المغلية للخارج.

ز مُعرض للحرارة  يكون سطح عنا� التسخ�ي  -
الغلاية. استعمال  بعد  المتبقية 

 ملاحظة:

قم بفصل الغلاية من القاعدة الخاصة بها قبل ملئها بالمياه.  -

ل تحرك مطلقاً الغلاية أثناء الستعمال.  -

ز المياه.  ي أي أغراض أخرى غ�ي تسخ�ي
ل تستخدم الغلاية �ز  -

عدم  حالة  ي 
�ز مسئولية  أي  تحمل   De’Longhi كة  �شر ترفض   -

ي حالة عدم مراعاة هذه 
أو �ز اغراض خاطئة  ي 

الجهاز �ز استعمال 

التعليمات.

. ل تستخدم الغلاية بدون الغطاء و الفل�تر  -

ي 
�ز البدء  قبل  بها  الخاصة  التثبيت  قاعدة  ي 

�ز الغلاية  يجب وضع   -

تشغيلها.

القاعدة  مع  فقط  الغلاية  استخدام  يجب   -
)والعكس  بها  المرفقة  الكهربائية 

. ) لعكس با

 الجهاز متطابق مع  اللوائح  الأوربية التالية:
 2004\108\CE رقم  الأوربية  اللائحة  مع  الجهاز  هذا  يتطابق   -

. الخاصة بالتوافق الكهرومغناطيسي
ي لها احتكاك مبا�شر مع الأطعمة 

تتوافق كافة المواد و المرفقات ال�تر  -
الغذائية مع القاعدة الأوربية رقم 1935/2004.

وصف الجهاز
فل�تر يمكن إزالته   A

زالة  غطاء قابل للاإ   B
جسم الغلاية    C

ي )*( 
مؤ�شر تشغيل ضو�أ   D

قاعدة كهربائية قطرها 360 درجة مزودة ببكرة للف الكابل عليها.   E
قابس   F

يقاف زر التشغيل \ الإ   G
مؤ�شر خاص بقياس مستوى المياه   H

الستعمال
قبل الستعمال

يجب إزالة غلاف الغلاية و غلاف القاعدة الكهربائية.  -
من  الخارجي  السطح  من  الملصقات  كافة  إزالة  يجب  كما   -

الصلب.
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bollitura.
- All’interno del bollitore l’acqua si mantiene calda a lungo 

anche dopo la fase di bollitura, potendo presentare rischi 
di ustione.  Si raccomanda di tenere il bollitore lontano dal 
bordo del piano di lavoro e dalla portata dei bambini.

- Fare attenzione che le parti elettriche del bollitore non 
sporgano dal bordo del tavolo o dalla superficie di lavoro.

- Evitare il contatto con il vapore che fuoriesce dal beccuccio 
quando si versa e che fuoriesce dal coperchio e beccuccio in 
fase di riempimento.

- Non avvicinare il bollitore, la base elettrica e le parti 
elettriche a ripiani caldi, piani di cottura o fornelli.

- Il cavo di alimentazione di questo 
apparecchio non deve essere sostituito 
dall’utente in quanto tale operazione 
richiede l’utilizzo di particolari utensili. 
In caso di danneggiamento del cavo, 
o per la sua sostituzione, rivolgersi 
esclusivamente a un Centro di Assistenza 
autorizzato dal costruttore.

- Se il bollitore viene riempito 
eccessivamente potrà esserci 
tracimazione di acqua bollente.

 Nota:
- Prima di riempire il bollitore, rimuoverlo dalla sua base.
- Non spostare mai il bollitore quando è in funzione.
- Non usare il bollitore per usi diversi dallo scaldare l’acqua. 
- De’Longhi declina qualunque responsabilità in caso di uso 

improprio dell’apparecchio o di mancata osservanza delle 
presenti istruzioni.

- Non usare il bollitore senza il coperchio e il filtro.
- Posizionare il bollitore in modo corretto nella sua base 

prima di accenderlo.
- Usare il bollitore solo con la base elettrica 

fornita (e vice versa).

 Questo apparecchio è conforme alle seguenti direttive CE:
- Il presente apparecchio è conforme alla Direttiva europea 

2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica
- I materiali e gli accessori destinati al contatto con gli 

alimenti sono conformi al Regolamento (CE) 1935/2004.

Smaltimento dell’apparecchio
Ai sensi della direttiva Europea 2002/96/EC, non 
smaltire l’apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma 
consegnatelo ad un centro di raccolta differenziata 
ufficiale.

DESCRIZIONE
A  Filtro amovibile
B  Coperchio amovibile 
C  Corpo del bollitore 
D  Spia luminosa di accensione 
E  Base elettrica a 360° con avvolgicavo 
F  Spina
G  Pulsante di accensione/spegnimento
H  Indicatore del livello dell’acqua

USO
Prima dell’uso
- Rimuovere l’involucro del bollitore e della base elettrica.
- Rimuovere qualsiasi etichetta dalle superfici esterne in 

acciaio.
- Rimuovere il filtro (fig.1) e lavarlo con acqua (fig.2). Vedi  

“Rimozione del filtro anticalcare”.

- Riempire d’acqua il bollitore e portare ad ebollizione.
- Gettare l’acqua e risciacquare il bollitore con acqua fredda. 

Eseguire questa operazione per tre volte per rimuovere 
qualsiasi residuo di lavorazione, ecc.

- Dopo aver sciacquato il bollitore, reintrodurre il filtro (fig.3).

it
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قم بإزالة الفل�تر )انظر الشكل رقم 1( و غسله بالمياه )انظر الشكل   -
سبات  ال�تر من  "التخلص   11 رقم  الصفحة  ي 

�ز انظر   .)2 رقم 
ية". الج�ي

. إملاأ الغلاية بالمياه ثم اتركها لتغلىي  -
قم بإلقاء المياه و شطف الغلاية بالماء البارد. كرر هذه العملية   -
ي المرة السابقة, وما شابه.

ز للتخلص من كافة بقايا التشغيل �ز مرت�ي
أعد تركيب الفل�تر )fig. 3( بعد شطف الغلاية.    -

استعمال الغلاية
بفضل القاعدة الكهربائية الخاصة و الموصل المركزي, يمكنكم وضع

ي أي وضع.
ي أي زاوية و �ز

 الغلاية على قاعدتها �ز
قم بسحب السلك من على بكرة  -

القاعدة و حاول ضبط طوله ح�   
يصل إلى مصدر التيار الكهربائ   

ي الذي تنوي توصيله به  
)انظر الشكل رقم 4(.   

ي يتدلى من 
ل تدع السلك الكهربا�أ  -

حافة سطح العمل.  

ملء المياه
ملئها  قبل  بها  الخاصة  القاعدة  من  الغلاية  بفصل  قم   -

ه. لميا با
المستوى  بلوغ  ح�تر  بالمياه  الغلاية  إملاأ  ثم  الغطاء  بإزالة  قم   -

المطلوب.
الغلاية  تبقى  أن  لتجنب  المياه  من  ل�تر   0,3 من  أك�ثر  دائماً  إملاأ 
بدون المياه أثناء التشغيل, لأنٌ الستخدام الخاطئ يؤثر سلباً على 

أداء الجهاز.
المستوى  )ح�تر  المياه  من  ل�تر   1,7 من  أك�ثر  تملاأ  ل 
 , اللازم من  أك�ثر  بشكل  الغلاية  ملء  حالة  ي 

�ف قصى(.  الأ
الساخنة  المياه  سيلان  ي 

�ف يتمثل  خطر  هناك  يكون 

. للمستخدم حروقا  يسبب  قد  مما  الغليان  عملية  أثناء 

التشغيل:

التيار  مصدر  ي 
�ز القابس  أدخل   -

. ي
الكهربا�أ

قاعدتها  على  الغلاية  ضع   -

الكهربائية.

يقاف  التشغيل/الإ زر  أخفض   -

ON/OFF )انظر الشكل رقم5( 

الغلاية. لتشغيل 

. ي
عندئذ سيضاء المؤ�شر الضو�أ  -

الغليان  لدرجة  المياه  تصل  عندما  تلقائياً  الغلاية  ستتوقف   -

يقاف ON/OFF و تنطفئ لمبة  )عندئذ سينفصل  زر التشغيل\ الإ

.) المؤ�شر

طفاء الغلاية قبل أن تغلىي المياه أدر زر التشغيل و ثبته على  لإ  -

قاعدتها.  من  الغلاية  انزع  بساطة  بكل  أو   OFF يقاف  الإ وضعية 

وضعية  إلى  تلقائياً  التشغيل  زر  سيعود  و  الجهاز  سينطفئ 

.OFF يقاف الإ

صب المياة

لكن  و  المياه  صب  و  الكهربائية  قاعدتها  على  من  الغلاية  حرك   -

من  أك�شر  بشكل  ل  و  مفاجئ  بشكل  الغلاية  إمالة  يجب  ل  بحذر. 

اللازم.

عند فصل الغلاية من على قاعدتها, يمكنك رؤية الرطوبة المتجمعة   -

على السطح الأعلى للقاعدة. ينقشع البخار من خلال ثقب صغ�ي 

ي الجزء السفلىي من غلاية. تكثيف المياه على القاعدة أمر طبيعي 
�ز

للغاية و ل يكون داعياً للقلق على الإطلاق.

قواعد الأمان
:ON/OFF  ي

زر التشغيل التلقا�أ   )1

الذي يسمح بدوره   ON/OFF التشغيل  بزر  الغلاية مزودة  هذه   

درجة  إلى  المياه  تصل  عندما  ي 
تلقا�أ بشكل  الغلاية  بإطفاء 

الغليان. 

تحاول  ل  دقيقة.  حوالىي  انتظر  جديد,  من  المياه  غلىي  قبل   

أو    ON التشغيل  ي وضعية 
�ز  ON/OFF التشغيل  بزر  الحتفاظ 

آلياً. ضبطه 

ي لدواعي الأمان:
فصل التيار الكهربا�أ  )2

ي حالة تشغيل الغلاية مع قليل جداً من المياه أو بدون مياه 
�ز  

فصل  على  يعمل  ي 
تلقا�أ حماية  نظام  يوجد  طلاق,  الإ على 

بفصل  قم  الحالت,  تلك  مثل  ي 
�ز الغلاية.  عن  ي 

الكهربا�أ التيار 

ملئها  قبل  تماماً  د  ت�بر اتركها ح�تر  و  ي 
الكهربا�أ التيار  من  الغلاية 

حدوث  حالة  ي 
�ز الجهاز  يتلف  )قد  الباردة  بالمياه  جديد  من 

ذلك(. عكس 
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 Nota:
- Prima di riempire il bollitore, rimuoverlo dalla sua base.
- Non spostare mai il bollitore quando è in funzione.
- Non usare il bollitore per usi diversi dallo scaldare l’acqua. 
- De’Longhi declina qualunque responsabilità in caso di uso 

improprio dell’apparecchio o di mancata osservanza delle 
presenti istruzioni.

- Non usare il bollitore senza il coperchio e il filtro.
- Posizionare il bollitore in modo corretto nella sua base 

prima di accenderlo.
- Usare il bollitore solo con la base elettrica 

fornita (e vice versa).

 Questo apparecchio è conforme alle seguenti direttive CE:
- Il presente apparecchio è conforme alla Direttiva europea 

2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica
- I materiali e gli accessori destinati al contatto con gli 

alimenti sono conformi al Regolamento (CE) 1935/2004.

Smaltimento dell’apparecchio
Ai sensi della direttiva Europea 2002/96/EC, non 
smaltire l’apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma 
consegnatelo ad un centro di raccolta differenziata 
ufficiale.

DESCRIZIONE
A  Filtro amovibile
B  Coperchio amovibile 
C  Corpo del bollitore 
D  Spia luminosa di accensione 
E  Base elettrica a 360° con avvolgicavo 
F  Spina
G  Pulsante di accensione/spegnimento
H  Indicatore del livello dell’acqua

USO
Prima dell’uso
- Rimuovere l’involucro del bollitore e della base elettrica.
- Rimuovere qualsiasi etichetta dalle superfici esterne in 

acciaio.
- Rimuovere il filtro (fig.1) e lavarlo con acqua (fig.2). Vedi  

“Rimozione del filtro anticalcare”.

- Riempire d’acqua il bollitore e portare ad ebollizione.
- Gettare l’acqua e risciacquare il bollitore con acqua fredda. 

Eseguire questa operazione per tre volte per rimuovere 
qualsiasi residuo di lavorazione, ecc.

- Dopo aver sciacquato il bollitore, reintrodurre il filtro (fig.3).
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Uso del bollitore
Con la speciale base elettrica e il connettore centrale, potrete 
mettere il bollitore sulla base con qualsiasi angolatura e da 
qualsiasi posizione.
- Tirare dalla base avvolgicavo 

il filo e regolarne la lunghezza 
per raggiungere la presa che si 
intende usare (fig.4).

- Non lasciare che il filo elettrico 
penda dal bordo della superficie 
di lavoro.

Riempimento
- Prima di riempire, rimuovere il bollitore dalla sua base.
- Togliere il coperchio e riempire il bollitore fino al livello 

desiderato.
 Riempire sempre oltre i 0,3 litri di acqua per evitare 

che il bollitore rimanga senza acqua durante l’uso; un uso 
scorretto in questo senso limita la durata dell’apparecchio.

 Non riempire oltre i 1.7 litri di acqua (fino al livello 
MAX). 

 Nel caso di un eccessivo riempimento, vi è il rischio 
che l’acqua durante la fase di bollitura fuoriesca e 
causi ustioni.

Accensione
- Inserire la spina nella presa
- Posizionare il bollitore sulla base 

elettrica
- Abbassare il pulsante di 

accensione ON/OFF (fig.5) per 
accendere il bollitore.

- Si accende la spia luminosa.
- Il bollitore si spegne 

automaticamente quando l’acqua è in ebollizione (il 
pulsante di accensione ON/OFF scatta e la spia si spegne).

- Per spegnere il bollitore prima che l’acqua bolla 
spostare il pulsante di accensione nella posizione OFF 
o, semplicemente, rimuovere il bollitore dalla sua base. 

L’apparecchio si spegnerà e il pulsante di accensione 
tornerà automaticamente nella posizione OFF.

Versamento
- Rimuovere il bollitore dalla sua base elettrica e versare 

attentamente l’acqua. Non inclinare improvvisamente il 
bollitore e non inclinare eccessivamente.

- Quando si toglie il bollitore dalla base, potreste vedere 
dell’umidità sulla superficie superiore della base. Il vapore 
evacua tramite un piccolo foro posto nella parte inferiore 
del bollitore. La condensa sulla base è perfettamente 
normale e non deve preoccupare.

NORME DI SICUREZZA
1)  Pulsante di accensione automatico ON/OFF:
 Questo bollitore ha un pulsante di accensione ON/OFF che 

permette lo spegnimento automatico quando l’acqua ha 
raggiunto l’ebollizione. 

 Prima di far bollire nuovamente l’acqua, attendere circa un 
minuto. Non tentare di mantenere il pulsante di accensione 
ON/OFF nella posizione ON o di regolarne il meccanismo.

2) Interruzione di sicurezza:
 Se il bollitore viene acceso con troppo poca o addirittura 

senza acqua, è protetto da un sistema di sicurezza che 
interromperà l’alimentazione elettrica. In un simile caso, 
disconnettere il bollitore dalla rete elettrica e lasciare 
raffreddare prima di riempire con acqua fredda (in caso 
contrario l’apparecchio potrebbe danneggiarsi).

3) Il bollitore si spegnerà automaticamente se lasciato acceso 
(ON) sulla sua base.

MANUTENZIONE
Pulizia del bollitore
- Prima di procedere alla pulizia, lasciare raffreddare 

completamente e scollegare l’apparecchio dalla rete 
elettrica

- Non immergere il bollitore o la base in acqua.
- Per pulire la parte esterna del bollitore usare un panno 

soffice e umido e asciugare con un panno morbido e 
asciutto.

- NON usare spugnette metalliche o agenti smacchianti e 
corrosivi.

- Assicurarsi che i connettori e le prese rimangano asciutti.

Incrostazioni
Le incrostazioni presenti sono principalmente causate da 
carbonato di calcio (calcare): un minerale innocuo e naturale 
che si trova in quasi tutti i tipi di acqua. L’acqua “dura” contiene 
più calcare di quella “dolce”. Quando si riscalda l’acqua, i minerali 
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فوق   )ON( التشغيل  ي وضعية 
�ز تركت  إذا  تلقائياً  الغلاية  تنطفئ   )3

قاعدتها الكهربائية.

الصيانة
تنظيف الغلاية

التيار  مصدر  من  فصلها  و  تماماً  د  ت�بر ح�تر  الغلاية  ترك  يجب   -

ي عملية التنظيف.
وع �ز ي قبل ال�شر

الكهربا�أ

ي المياه.
ل يجب غمر الغلاية أو القاعدة الكهربائية �ز  -

استخدم قطعة قماش ناعمة و مبللة لتنظيف الجزء الخارجي من   -

ناعمة و  الغلاية ثم بعد ذلك قم بتجفيفه بقطعة قماش أخرى 

جافة.

ل تستخدم إسفنجة معدنية أو أدوات كشط أو تآكل.  -

التيار  مآخذ  كذلك  و  الكهربائية  الموصلات  أنٌ  من  التحقق  يجب   -

ي جافة ً.
الكهربا�أ

سبات ال�تر

بشكل   ) )الج�ي الكالسيوم  كربونات  بسبب  هي  العالقة  سبات  ال�تر

ي 
�ز تقريبا   يوجد  طبيعي  و  غ�ي ضارة  معدن  عن  عبارة  و هو   : رئيسي

الكالسيوم  من  كث�ي  على  "الصلبة"  المياه  تحتوي  المياه.  أنواع  جميع 

فإن  المياه,  ز  تسخ�ي عند  "العذبة".  المياه  عليه  تحتوي  مما  أك�شر 

شفافة.  غ�ي  يجعلها  مما   ،  , تتصلب  بداخلها  الموجودة  المعادن 

كافة  على  و  الجهاز,  جدران  على  رقيقة  طبقة  المعادن  هذه  تشكل 

الماء  يكون  أن  يمكن  نفسها.  المياه  سطح  على  أيضاً   و  مكوناته 

على  بالبلاستيك.  شبيةً  بيضاء  ة  صغ�ي جزيئات  سطح  على  موجودا 

الكالسيوم "طبقة" صلبة و شفافة  يكون  للغلاية,  التقليدية  المكونات 

عمر  من  تقُصر  و  الجهاز  أداء  حسن  على  سلباً  تؤثر  بدورها  ي 
ال�تر و 

مكوناته.

, سوف  عندما تلاحظ تكوين طبقة رقيقة فوق المياه , أثناء تنظيف الفل�تر

و  الغلاية  شطف  عندئذ  يتم  المكونات,  أو  الحوائط  على  الج�ي  تجد 

تجفيفها.

مزيل الكلور فل�تر

الذي هو  و  ية  الج�ي سبات  لل�تر مزيل  بفل�تر  الغلاية  تزويد هذه  تم  لقد 

وبات.  يمكن فك و  ي الم�شر
ول �ز ز بدوره يمنع جزيئات الكالسيوم من ال�ز

. غسل الفل�تر

ي 
ية من الفل�تر يعتمد على صلابة المياه �ز تتابع عملية إزالة الرواسب الج�ي

محل إقامتكم و على معدل استعمال الغلاية نفسها.

ي حالة 
سبات العالقة أو �ز يجب فك و تنظيف الفل�تر بمجرد ملاحظة ال�تر

ضعف كفاءة صب المياة.

فك الفل�تر المزيل للكالسيوم

د تماماً. اترك الغلاية ح�تر ت�بر  -

. ي
افصل الجهاز من التيار الكهربا�أ  -

يجب التحقق من أنٌ الأيدي نظيفة و خالية تماماً من بقايا الصابون   -

ي من شأنها أن تلوث المياه.
أو أي منتجات أخرى ال�تر

قم بفك الغلاية و نزع الغطاء )انظر الشكل رقم 1(.  -

ذات  فرشاة  مستعملاً  المياه,  صنبور  تحت  شطفه  و  بغسله  قم   -

ات ناعمة )انظر الشكل رقم 2(. شع�ي

أعد وضع الفل�تر )انظر الشكل رقم 3(.  -

ية سبات الج�ي التخلص من ال�تر

من  دوري  بشكل  ية  الج�ي سبات  ال�تر إزالة  و  تنظيف  بمكان  الأهمية  من 

الفل�تر للتأكد من حسن أداء الجهاز.

تبدأ  عندما  للغلايات.  مناسبة  سبات  ال�تر إزالة  منتجات  استخدم   -

مُزيل  اء  ب�شر قم  المقاومة,  حول  التجمع  ي 
�ز ية  الج�ي سبات  ال�تر

رشادات  سبات عن طريق اتباع الإ ترسبات مناسب و قم بإزالة ال�تر

المرفقة و الخاصة بذلك. 

ية, قم بغلىي المياه داخل الجهاز  سبات الج�ي بعد التخلص من ال�تر  

عدة مرات مستخدماً مياه عذبة ثم قم بشطف الجهاز بشكل جيد 

تتلف  أن  يمكن  ي 
ال�تر العالقة  ية  الج�ي سبات  ال�تر بقايا  من  للتخلص 

سبات  ال�تر بقايا  من  تنظيف  إلى  يحتاج  الفل�تر  أن  حالة  ي 
�ز الجهاز. 

ية. سبات الج�ي ي محلول مزيل ال�تر
عه و غمره �ز ز ية, قم ب�ز الج�ي

بدء  قبل  تماماً  جافة  الكهربائية  الأجزاء  كافة  أنٌ  من  التأكد  يجب   -

تشغيل الغلاية من جديد.


