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DESCRIPCION GENERAL/VISAO GERAL

Descripcion general de la maquina/
Visao geral da maquina
O Méquina sin Sistema de Capuchino Rapido/

Méquina sem o Sistema Rdpido para Cappuccino

© Méquina con Sistema de Capuchino Rapido (para Capuchino)/
Méquina com o Sistema Répido para Cappuccino (para Cappuccino)

© \squina con Sistema de Capuchino Rapido (para Latte Macchiato)/
Maquina com o Sistema Répido para Cappuccino (para Latte
Macchiato)

© Palanca/Alavanca

@ Compartimento de capsulas/Compartimento de capsulas
© Tanque de agua (0.9 1)/Reservatorio de dqua (0.9 1)

O Salida de café/Saida de café

© Contenedor de cdpsulas usadas/Recipiente coletor de cépsulas
usadas

© Bandeja de goteo (empujar hacia adentro para vaso Latte
Macchiato)/Bandeja de gotejamento (empurre para dentro para usar
0 copo Latte Macchiato)

@ Rejilla izquierda/Grade esquerda
O Rejilla derecha/Grade direita

© Descalcificar puerta de almacenamiento de tubo (jalar para abrir)/
Porta de armazenamento do tubo de descalcificacao (puxe para
abrir)

@ Descalcificar tubo/ Tubo de descalcificagdo
@ Puerta de conector de vapor/Porta do conector de vapor

@ Conector de vapor/Conector de vapor
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Botones tactiles de bebidas/
Botoes tateis para bebidas

@ botones de ENCENDIDO/APAGADO/Botdo LIGA/DESLIGA
® Lungo 110 ml/Lungo 110 ml

@ Espresso 40 ml/Espresso 40 m

@ Ristretto 25 ml/Ristretto 25 ml

@ Latte Macchiato/Latte Macchiato

@ Cappuccino/Cappuccino

@ Espuma de leche caliente/Espuma de leite quente

Alerta/Alerte

@ «Descaldifican 2 : alerta de descalcificacion,
referente a la seccion «Descalcificar»
«Descalcificacaor:= alerta de descalcificacdo;
consulte a se¢do «Descalcificagdon

© Limpian * :sistema de limpieza de leche,
referente a la seccion «Preparando Capuchino»
«Limpeza» 3 : limpeza do sistema de preparo de
leite; consulte a secdo «Preparando Cappuccinos»

Sistema de Capuchino Rapido (S.C.R.)/

Sistema Rapido para Cappuccino

(S.R.C.)

@ Botdn de desconexion de la tapa /Botdo de liberacdo da tampa

@ Tapa del contenedor de leche/Tampa do recipiente de leite

@ Densidad de espuma de la leche: MIN/Densidade da espuma de
leite: MIN

@ Posicion de perilla requladora para espesar la leche (insertar/
eliminar)/Posicao do botdo regulador de espuma de leite
(insercao/remogdo)

@ Perilla requladora de espesor de la leche/Botdo requlador de
espuma de leite

@ LIMPIEZA fk -botén de enjuagar/
LIMPAR * botdo de enxdque

@ Densidad de espuma de la leche: MAX/Densidade da espuma
de leite: MAX

@ Conector de Sistema de Capuchino Répido
Conector do Sistema Rapido para Cappuccino

@ Leche sobrante/Bico de leite

@ Palanca de leche sobrante/Alavanca do bico de leite

@ Tubo de aspiracion de leche/Tubo de aspiragdo de leite
@ Contenedor de leche (0.35L)/Recipiente de leite (0.351)
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Nespresso, un exclusivo sistema para crear el Espresso perfecto, una tras otra vez. Todas las maquinas Nespresso estén equipadas con un sistema tinico de extraccion que garantiza hasta 19 bares de presion. Cada parametro ha
sido calculado con alta precisién para asequrar que todos los aromas de cada café Grand Cru pueden ser extraidos, para dar cuerpo al café y crear un espesor excepcional y cremor suave.

Nespresso um sistema exclusivo para criar o Espresso perfeito, dia apds dia. Todas as maquinas Nespresso sdo equipadas com um sistema de extracao exclusivo que garante até 19 bar de pressao. Cada parametro foi calculado
com grande precisdo a fim de garantir que todos os aromas de cada Grand Cru possam ser extraidos, proporcionando corpo ao café e criando um “crema” excepcionalmente denso e suave.

CONTENIDO/CONTEUDO

A PRECAUCI()N: cuando vea esta sefial, favor de referirse a las precauciones de seguridad para evitar posible dafio.
(i) INFORMACION: cuando vea esta sefial, favor de tomar nota del aviso para el uso seguro de la mdquina de café.

A CUIDADO: ao ver este sinal, consulte as instrugdes de seguranga para evitar possiveis danos e prejuizos.
INFORMACAQO: ao ver este simbolo, observe os conselhos para uma utilizacdo correta e sequra de sua mdquina de café.

DESCRIPCION GENERAL/VISAO GERAL 04  RESTAURACION DE AJUSTES DE FABRICA/RESTAURANDO AS CONFIGURACOES
PRECAUCIONES IMPORTANTES/INFORMACOES DE SEGURANGA IMPORTANTES..... 06  DE QUANTIDADE DE FABRICA 19
CONTENIDO DE EMPAQUE/CONTEUDO DA EMBALAGEM 09  AJUSTES DE FABRICA/CONFIGURACOES DE FABRICA 20
PRIMER USO O DESPUES DE UN PERIODO LARGO DE NO-USO/PRIMEIRO USO OU DESCALCIFICADO/DESCALCIFICACAO 21
APOGS UM LONGO PERIODO SEM USO 10  AJUSTE DE LA DUREZA DEL AGUA/CONFIGURACAO DE DUREZA DA AGUA........... 23
PREPARACION DE CAFE/PREPARO DO CAFE 12 VACIADO DEL SISTEMA ANTES DE UN PERIODO DE NO UTILIZACION, PARA LA
ARMAR/DESARMAR EL SISTEMA RAPIDO DE CAPUCHINO (R.C.S.)/ PROTECCION CONTRA HELADAS 0 ANTES DE UNA REPARACION/ESVAZIANDO
MONTAGEM/DESMONTAGEM DO SISTEMA RAPIDO PARA CAPPUCCINO (S.R.C.)..... 12 O SISTEMA ANTES DE UM PERIODO SEM USO, PARA A PROTEGAO CONTRA
PREPARANDO CAPUCHINO-LATTE MACHIATTO-ESPUMA DE LECHE CALIENTE/ CONGELAMENTO OU ANTES DE UM REPARO 24
CAPPUCCINO-LATTE MACCHIATO-ESPUMA DE LEITE QUENTE.......couvervuruserensnsnnnne 13 ALIMENTACION AUTOMATICA/DESLIGAMENTO AUTOMATICO ....oevnveennceennnnene 25
PROGRAMANDO LA CANTIDAD DE CAFE/PROGRAMANDO A QUANTIDADE DE CAFE 16 SOLUCION DE PROBLEMAS/SOLUGAO DE PROBLEMAS 26
PROGRAMANDO LA CANTIDAD PARA CAPUCHINO-LATTE MACCHIATO-ESPUMA ESPECIFICACIONES/ESPECIFICACOES 27
DE LECHE CALIENTE/PROGRAMANDO A QUANTIDADE DE CAPPUCCINO-LATTE ELIMINACION Y PREOCUPACIONES ECOLOGICAS/

MACCHIATO-ESPUMA DE LEITE QUEITE 17 DESCARTE E PREOCUPACOES ECOLOGICAS 28
CUIDADO DIARIO/CUIDADOS DIARIOS 18  CONTACTARAL CLUB NESPRESSO/ENTRE EM CONTATO COM O NESPRESSSO CLUB... 28
LAVADO A MANO DEL SISTEMA RAPIDO DE CAPUCHINO (S.R.C.)/ GARANTIA/GARANTIA 29
LAVAGEM MANUAL DO SISTEMA RAPIDO PARA CAPPUCCINO (S.R.C.) c.eoncvvnnrensncs 19
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© PRECAUCIONES
© IMPORTANTES

A\ s ysado para alertar sobre riesgos
potenciales de lesion. Obedecer todos los
mensajes de sequridad que siguen a este simbolo,
con el fin de eliminar posibles lesiones o muerte.

A ADVERTENCIA

Indica una situacién peligrosa, que sino es
evitada, podria resultar en una muerte o lesién
grave.

A\ PRECAUCION

Indica una situacién peligrosa, que sinoes
evitada, podria resultar en una lesion menor o
moderada.

(i)Es usada para proveer informacion
importante, no relacionada con lesiones
personales. Cuando se observe esta sefializacion,
favor de tomar nota para el uso correcto y sequro
del aparato.

Leer todas las instrucciones

1. No tocar superficies que se calienten durante
y después de la operacion, asf como durante la
descalsificacion (tuberfa de descalcificacion y
surtidor de leche). En caso de hacerlo, utilizar
asasy perilas.

2. Siempre colocar primero el conector al aparato,
después conectar el cable en la pared.

3. No dejar que el cable cuelgue sobre el borde de
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una mesa o mostrador, tampoco permitir que
toque superficies calientes o bordes filosos.
No permitir que el cable cuelgue (riesgo de
accidente).

4. No operar ningin aparato con cable dafiado,

enchufe con problemas de funcionamiento,

0 que esten dafiado de cualquier otra forma.
Desconectar cable inmediatamente. Contactar
al servicio de asistencia del Club Nespresso.

5. No colocar sobre o cerca de un horno de gas,

electrico, radiador, climatizador o tapa de

un horno. Colocar siempre en una superficie
estable o uniforme.La superficie deberd ser
resistente al calor y fluidos, como el agua, café,
descalcificador o similar.

6. No usar en exteriores.
7. Desconectar de la corriente cuando no este

en uso, asf como antes de limpiar. Permitir
enfriar, antes de agregar o remover partes,

asi como antes de limpiar el aparato. No

usar ningtn agente limpiador fuerte o
solventes limpiadores. Use un pafio himedo y
detergente suave para limpiar la superficie de
lamaquina.

8. Elaparato no debe ser sumergido en agua.
9. Para proteger contra el fuego, choques

electricos y lesiones a personas, no sumergir
el cable, conectores, 0 aparatos en agua o
cualquier otro liquido. Nunca tocar el cable con
las manos humedas. No sobrellenar el tanque
de agua. Nunca poner el aparato o parte de
este dentro del lava platos, a excepcion del
Sistema de Capuccino Rapido (R.CS.)

10. ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de
incendio o choque eléctrico, no remueva la

cubierta. No contiene piezas reparables por el
usuario dentro. No intente reparar o modificar
lamdquina, de lo contrario se anularé a
garantfa. La reparacidn se deberd realizar
solamente por personal autorizado.

11. No poner los dedos bajo la salida de café o
de leche, riesgo de quemaduras. La salida de
leche se calienta. Riesgo de quemaduras. Tener
cuidado.

12. Este articulo solamente es un
electrodoméstico. No se debe usar este
aparato para otro uso que no sea el indicado.
Cualquier otro uso se considerard como un uso
inaropiado, y por consecuente peligroso.

13. Este aparato no estd destinado al uso por
personas (incluyendo nifios) con reducida
capacidad fisica. Sensorial o mental, o falta
de experiencia y cono cimiento, a menos
que se le hayan sido dadas. Instrucciones o
supervision al respecto del uso del aparato por
una persona responsable por su sequridad.
Nifios deben ser supervisado para que ellos no
jueguen con el aparato.

14.No levantar la palanca durante el ciclo de
extraccion. Pueden producirse quemaduras.

15.Nunca usar una capsula deforme o dafiada.
£l agua puede fluir alrrrededor de la cépsula
cuando no sea perforada por las cuchillas, y el
aparato podria sufrir un dafio.

16.E1 uso de accesorios no recomendados por
el fabricante del aparato puede provocar
incendios, chogues eléctricos o lesiones a
las personas. Usar siempre el contenedor de
leche (Sistema de Capuchino Rpido) provisto
conla méquina. Riesgo de quemaduras si

el contenedor de leche no esta insertado
correctamente.

17. Stlos volimenes de café estan programados
arriba de 150 ml (5 02): dejar enfriar la
méquina por 5 minutos antes de hacer
el siquiente café para prevenir riesgo de
sobrecalenatamiento.

18. Descalcificar la mdquina cuando se observe la
alerta de descalcificar. Leer las precauciones
de sequridad en el paquete de descalcificacion
cuidadosamente. La solucién para descalcificar
puede ser dafiina. Evitar el contacto con los
0jos, piel y otras superficiles. Recomendamos
el kit para descalcificar de Nespresso,
disponible en el Club Nespresso, ya que esta
especialmente adaptado a la maquina. No usar
otros productos (como vinagre) que pudieran
afectar el sabor del café. Para cualquier
prequnta adicional que se pudiera tener
sobre descalcificar, favor de contactaral Club
Nespresso.

19. Esta mdquina trabaja con cdpsulas Nespresso
disponibles exclusivamente a través del
(lub Nespresso. El propio funcionamiento y
tiempo de vida de la mdquina Nespresso estdn
solamente garantizados con el uso de cpsulas
Nespresso.

20.Este dispositivo estd disefiado para capsulas
de café Nespresso disponibles exclusivamente
através del Club Nespresso o su representante
Nespresso autorizado. La calidad Nespresso
es solamente garantizada cuando se usan
capsulas Nespresso en dispositivos Nespresso.

24.10.14 16:01



Instrucciones de cable corto
Este dispositivo tiene un enchufe polarizado
(una pata es mds ancha que la otra). Para reducir
el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe
estd disefiado para encajar en un tomacorriente
polarizado de una sola manera. Si el enchufe no
entra completamente en el tomacorriente, invierta
el enchufe. Siatn asf no encaja, comuniquese con
un electricista calificado. No anule el propdsito de
sequridad del enchufe polarizado.

a) Un cable eléctrico corto 0 el cable de
alimentacién desmontable se facilita para
reducir riesgos de enredarse o tropezarse con
un cable mds largo.

b) Los cables de alimentacién mds largos y
separables o cables de extension estdn
disponibles y pueden ser utilizados si se tiene
cuidado en su uso.

¢) Siun cable de extension es usado:

1) La capacidad eléctrica marcada en el cable
de alimentacién desmontable o cable de
extension debe ser por lo menos igual que la
capacidad eléctrica del dipositivo.

2) Siel dispositivo esta equipado con 3 cables,
cable de conexion a tierra, la extension debera
seruna conexion a tierra de tipo
3- ALAMBRE DE CABLE.

3) El cable més largo debe acomodarse de modo
que no cuelgue del mostrador o mesa donde
pueda ser jalado por nifios o tropezarse con él.
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GUARDAR ESTAS
INSTRUCCIONES

Transmitirlas a cualqueir usuario
posterior.

El Manual de Instruccion también esta
disponible como PDF en nespresso.com

INFORMACOES
DE SEGURANCA
IMPORTANTES

A\ Usado para alertd-lo sobre riscos de

ferimentos em potencial. Siga todas as mensagens 4.

de sequranga com este simbolo para evitar
possiveis ferimentos ou morte.

A AVISO

Indica uma situacdo de perigo que, se ndo for
evitada, poderd resultar em morte ou ferimentos
graves.

A CUIDADO

Indica uma situacdo de perigo que, se ndo for
evitada, poderd resultar em ferimentos leves ou
moderados.

(i) usado para fornecer informacdes importantes
ndo relacionadas a ferimentos. Ao ver este sinal,
observe os conselhos para uma utilizacao correta
e sequra de seu aparelho.

Leia todas as instrugoes

1. Ndo toque nas superficies que foram aquecidas
durante e apds a operacdo e a descalcificacdo:
0 tubo de descalcificagdo e o bico de leite. Use
as alcas ou os hotdes.

2. Antes de desconectar o aparelho da rede
elétrica, coloque todos os controles na posi¢do

3.

5.

6.
7.

8.
9.

«desligado» e, em sequida, retire o plugue

da tomada. Nao desligue o aparelho apenas
desconectando o cabo da tomada.

Nao deixe o cabo pendurado para fora de
mesas ou aparadores, nem permita que ele
encoste em superficies quentes ou objetos
afiados. Néo deixe o cabo pendurado (risco de
acidentes).

Ndo utilize nenhum aparelho que esteja com
0 cabo ou o plugue danificados, ou caso o
aparelho apresente algum defeito ou tenha
sido danificado de alguma forma. Desconecte
0 cabo imediatamente. Entre em contato com
0 Servico de Assisténcia do Nespresso Club.
N&o cologue o aparelho sobre ou préximo a
queimadores elétricos ou a gds, em um forno
aquecido ou sobre radiadores ou fogdes.
Sempre o coloque sobre superficies estdveis e
planas. A superficie deve ser resistente a calor
e fluidos, como dqua, café, descalcificador ou
substancias semelhantes.

N&o use ao ar livre.

Desconecte 0 aparelho da tomada quando ndo
estiver em uso e antes de limpd-lo. Aquarde o
resfriamento do aparelho antes de adicionar
ou remover peqas e antes de limpé-lo. Nao
use nenhum produto de limpeza ou solvente
de limpeza forte. Use um pano imido e um
produto de limpeza suave para limpar a
superficie da mdquina.

0 aparelho ndo deve ser imerso em dqua.
Para se proteger contra fogo, choques

e ferimentos, ndo mergulhe o cabo, 0s
conectores ou o aparelho em dqua ou outros
liquidos. Nunca togue no cabo com as maos
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molhadas. Ndo encha demais o reservatério de
dqua. Nunca coloque o aparelho ou parte dele
em uma mdquina de lavar lougas, com excecao
do Sistema Répido de Cappuccino (SR.C.).

10. AVISO: para reduzir o risco de incéndio ou
choques, ndo remova a tampa. As pecas
internas ndo se destinam a manutencao pelo
usudrio. Nao tente reparar nem modificar o
aparelho, ja que sso anulard a garantia. Os
reparos devem ser executados apenas por
pessoal de manutencdo autorizado.

11. Ndo cologue os dedos sob a saida do café ou
sob bico de leite, pois hd risco de queimaduras.
0 bico de leite fica muito quente. Risco de
queimaduras. Use com cuidado.

12. Este é um aparelho apenas para uso
doméstico. Nao use o aparelho para nenhuma
finalidade diferente daquela para a qual
ele foi projetado. Qualquer outro uso seré
considerado imprprio e, portanto, perigoso.

13.Nunca permita o uso do aparelho por criancas.
Estamdquina so deve ser administrada por
criangas com mais de 8 anos, pessoas com
deficiéncias fisicas ou mentais reduzidas ou
falta de experiéncia e conhecimento, sob
asupervisao de um adulto devidamente
instruido sobre o uso sequro do aparelho,
compreendendo o perigo de manipulacdo
indevida da médquina. As criancas devem
servigiadas para assequrar que ndo estejam
brincando com o aparelho. A limpeza e
manuten¢do da maquina ndo podem ser feitas
por criangas sem supervisao de um adulto.

14.Ndo levante a alavanca durante os ciclos de
extragdo. Podem ocorrer queimaduras.
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15. Nunca use uma capsula danificada ou
deformada. Poderd haver fluxo de dqua ao
redor da cdpsula se ela ndo for perfurada pelas
[aminas, danificando o aparelho.

16.0 uso de acessérios ndo recomendados
pelo fabricante do aparelho pode resultar
em fogo, choques ou ferimentos. Sempre
use o recipiente de leite (Sistema Rdpido de
(appuccino) fornecido com a mdquina. H risco
de queimaduras caso o recipiente de leite ndo
seja inserido corretamente.

17. Se forem programados volumes de café
superiores a 150 ml: deixe a mdquina esfriar por
5 minutos antes de preparar o préximo café a
fim de evitar o risco de superaquecimento!

18. Descalcifique amdquina ao ver o alerta
de descalcificacdo. Leia cuidadosamente
asinstrucdes de sequranca indicadas na
embalagem de descalcificagdo. A solugdo
de descalcificado pode ser prejudicial.

Evite o contato com os olhos, a pele e outras
superficies de contato. E recomendavel usar o
kit de descalcificacao Nespresso disponibilizado
pelo Nespresso Club, pois ele é especificamente
adaptado a sua maquina. Nao use outros
produtos (como o vinagre) que possam afetar
0 sabor do café. Para obter informagdes
adicionais sobre a descalcificacdo, entre em
contato com o Nespresso Club.

19. Esta mdquina funciona com as capsulas
Nespresso disponiveis exclusivamente no
Nespresso Club. O funcionamento adequado
e a durabilidade de sua méquina Nespresso
530 garantidos apenas com 0 uso de cpsulas
Nespresso.

20.Este aparelho foi projetado para usar as
cdpsulas de café Nespresso disponiveis
exclusivamente pelo Nespresso Club ou pelo
representante autorizado da Nespresso. A
qualidade da Nespresso s6 é garantida quando
530 usadas capsulas Nespresso nos aparelhos
Nespresso.

Instrucoes sobre o cordao com plugue
Este aparelho é fornecido com um cabo com pino
de aterramento, (3 fios), caso haja a necessidade
de ser utilizada uma extensao ela deverd ser do
tipo ATERRADA COM 3 FIOS.

0 cabo deve ser colocado de forma que ndo fique
pendurado sobre aparadores ou mesas, onde
possa ser puxado por uma crianga ou pisado.

GUARDE ESTAS
INSTRUCOFS

Transmita-as para qualquer usuario
subsequente.

Este Manual de instrucdes também
esta disponivel em formato PDF no
nespresso.com
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CONTENIDO DE EMPAQUE/CONTEUDO DA EMBALAGEM

@ - EEEEE ’ .

o
o

41

“

Mdaquina de café Manual de usuario Folleto para cuidado de Sistema Rapido Conjunto de cépsulas «Bienvenidos al floder Nespresso»
Méquina de café Manual do usudrio de Capuchino Conjunto de capsulas Pasta «Bem-vindo a Nespresso»
Folheto de Cuidados com o Sistema
Rapido para Cappuccino

Puede consultar el video de
asistencia en linea/

Vocé pode consultar o video
de assisténcia on-line
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© PRIMER USO 0 DESPUES DE UN PERIODO LARGO DE NO-USO/
o PRIMEIRO USO OU APOS UM LONGO PERIODO SEM USO

A\ PRECAUCION: primero leer

las precauciones de sequridad para
evitar riesgos de descarga eléctrica
y fuego.

A CUIDADO: primeiro, leia as
instrugdes de sequranca para evitar
riscos de incéndio e choques elétricos

ot

1. Al desampacar la mdquina, retirarla 2. Retirar el depdsito de agua, bandeja de goteo, y el 3. Poner lamdquina en posicin vertical,

fatais. pelicula de pldstico, y colocarla rejilla recipiente de capsulas. Ajustarla longitud del cable y conectarlamdquina a la corriente eléctrica.

izquierda y derecha, asf como los paneles de almacenar el exceso en la guia del cable debajo de la 3. Posicione a mdquina corretamente e

lamaquina. méquina. conecte-a a tomada.

1. Ao desembalar a mdquina, remova e 2. Remova o reservatério de dqua, a bandeja de

descarte o filme plastico das grades esquerda gotejamento e o recipiente coletor de cépsulas usadas.

e direita e dos painéis da mdquina. Ajuste o comprimento do cabo e armazene o excesso

na quia do cabo sob a mdquina. Q§[
SN

4. £l depdsito de agua puede cubrirse con 5. Enjuagar el depésito de agua antes 6. Encender la mdquina. Los primeros 2 sequndos, el ajuste de suministro de energfa automatico y la dureza
su tapa. de llenar con agua potable hasta el nivel del agua se indican con luz fija.
4. 0 reservatdrio de dgua pode ser maximo. 6. Ligue a maquina. Nos primeiros 2 sequndos, as configuragdes de desligamento automdtico e de dureza
transportado pela tampa. 5. Enxdque o reservatorio de dqua antes da dgua sdo indicadas com uma luz acesa.

de enché-lo com dqua potavel até o nivel

maximo.

10
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PRIMER USO O DESPUES DE UN PERIODO LARGO DE NO-USO/

PRIMEIRO USO OU APOS UM LONGO PERIODO SEM USO

o
o

Como leer el ajuste de suministro de energia automatico y la dureza del agua:/Como ler as configuracdes de desligamento automatico e de dureza da agua:

Descaling Clean

El suministro de energia
automatico, se refiereenla
pagina 25

Descaling

Clean

Los ajustes de dureza de agua, se
refieren en la pagina 23
Configuragoes de dureza da dgua

Después de los primeros
2 sequndos, la mdquina caliente por
25 sequndos (luces intermitentes).

<U’> ﬁ Desligamento automtico 7 E (consulte a pagina 23) Fuaﬂdo la maqgma esta lista se
(consulte a pagina 25) - -Latte Macchiato Nivel 0/Latte Macchiato indica conluz ija.
= - Lungo para 8h/Lungo para - 7CN|ve\(;. . i Aplosgspr\mewos25§2undos,da
lwg v Espresso para 30 min/Espresso g wy apuc mg ive _ appu.ccmo ive , maqumg aquece por s.eg~un 05
- Leche caliente Nivel 2/Leite quente Nivel 2 (luzes piscando). A prontidao da

para 30 min
- Ristretto 9 min/Ristretto 9 min

o - Leche caliente + Latte Macchiato Nivel 3/ maquina é indicada pelas luzes
2 C') Leite quente-+ Latte Macchiato Nivel 3 acesas (sem piscar).
- Leche caliente + Capuchino Nivel 4/
Leite quente + Cappuccino Nivel 4

@
)

- 7
=@
g

-
£

8. Desmontar el Sistema de Capuchino Répido (S.C.R.) y limpiar sus 6 componentes en el nivel mds alto
de sulavavajillas. En caso de que una lavavajillas no esté disponible, referirse a la seccién Lavar a mano del
Sistema Rapido de Capuchino (S.CR.).

8. Desmonte o Sistema Rdpido para Cappuccino (S.R.C.) e limpe todos os 6 componentes no nivel superior
de sua mdquina de lavar lougas. Caso ndo tenha uma méquina de lavar loucas, consulte a se¢do Lavagem
manual do Sistema Rdpido para Cappuccino (S.R.C.).

(4] INFORMACION: referirse a la seccion Montar/Desmontar del Sistema de Capuchino Rapido
(ver la pagina 12).

(i) INFORMAGAO: consulte a secio Montagem/Desmontagem do Sistema Rapido para
Cappuccino (consulte a pagina 12).

7. Enjuague: colocar un contenedor debajo de la salida de café y presionar el butén Lungo. Repetir 3 veces
7. Enxdgue: coloque um recipiente sob a saida do café e pressione o botdo Lungo. Repita trés vezes

(iJINFORMACION: las méquinas estan completamente probadas después de su produccién.
Algunas trazas de café en polvo pueden encontrarse al caer agua.

1 INFORMAGAO0: as maquinas so totalmente testadas apds sua producao. Alguns vestigios de p6
de café podem ser encontrados na dgua do enxdgue.

11
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(s ) PREPARACION DE CAFE/PREPARO DO CAFE

(i)NOTA: mientras calienta, se puede presionar cualquier botdn de café. El café mds tarde fluird automaticamente cuando la méquina esté lista.
(i) 0BSERVACAO: durante o aquecimento, vocé pode pressionar qualquer um dos botdes de café. 0 café comecard, entdo, a fluir automaticamente quando a maquina estiver pronta.

110ml/3.7 0z — (D’) g
40ml/1.350z — <D> g
25ml/0.75 0z — <U’> [ ]
1. Subirla palanca completamente e insertar 2. Cerrar la palancay colocar una copa debajo 3. Presionar el botdn de Ristretto (25 ml/0.75 0z), de Espresso 4. Tomarla taza. Levantary cerrar la palanca
la capsula. de la salida de café. (40ml/1.350z) o el de Lungo (110 ml/3.7 0z). La preparacion se para expulsar la cpsula en el recipiente de las
1. Levante a alavanca completamente einsira 2. Abaixe a alavanca e cologue uma xicara detendrd automaticamente. Para detener el flujo de café o recargar el cdpsulas utilizadas.
a cdpsula. sob a saida de café. café, presionar otra vez. 4. Retire a xicara. Levante e abaixe a
3. Pressione 0 botdo Ristretto (25 ml), Espresso (40 ml) ou Lungo (110 ml). alavanca para ejetar a capsula para dentro do
(0 preparo serd interrompido automaticamente. Para interromper o fluxo de recipiente coletor de capsulas usadas.

café ou completar seu café, pressione novamente.

ARMAR/DESARMAR EL SISTEMA RAPIDO DE CAPUCHINO (S.C.R.)/
MONTAGEM/DESMONTAGEM DO SISTEMA RAPIDO PARA CAPPUCCINO (S.R.C.)

e
®

1. Retire la tapa del recipiente de la leche y 2. Retire la perilla del requlador de espuma 3. Retire el conector de Sistema de Capuchino Rdpido, 4, Retire el tubo de salida de la leche

desconecte el tubo de aspiracion de leche. de leche girdndolo hasta eléwgyjalando desbloqueandolo de Biamf y jalandolo. jaldndolo.
1. Remova a tampa do recipiente de leite e hacia arriba. 3. Remova o conector do Sistema Répido de 4. Remova 0 bico de leite puxando-o para
desconecte o tubo de aspiracdo de leite. 2. Remova o botdo requlador de espuma Cappuccino destravando-o de @ paramf' e fora.
de leite girando-o até éie puxando-o puxando-o para fora.
) para cima.
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PREPARANDO CAPUCHINO - LATTE MACCHIATO - ESPUMA DE LECHE CALIENTE

CAPPUCCINO - LATTE MACCHIATO - ESPUMA DE LEITE QUENTE

00

(i) INFORMACION: para una espuma perfecta, utilizar leche descremada o semi-descremda, a temperatura de refrigeracion (4° ).
1 INFORMAGAO: para obter uma espuma de leite perfeita, use leite desnatado ou semidesnatado & temperatura da geladeira (cerca de 4° C).

1. Llenar el contenedor de leche conla
cantidad deseada.

1. Encha o recipiente de leite com a
quantidade desejada de leite.

4, Conectar el Sistema de Capuchino Rapido
alamdquina.

4, Conecte o Sistema Répido para Cappuccino
amaquina.

7484_UM_LATTISSIMA_RESTYLE_Z1B.indb 13

(i) INFORMACION: enjuagar con agua potable el
contenedor de leche, junto con el tubo de aspiracion,
una vez que este se encuentre vacio y antes de ser
rellenado.

(i) INFORMAGAO: quando o recipiente de leite
estiver vazio, antes de reabastecé-lo, enxague bem
orecipiente e o tubo de aspiracdo de leite com dgua
potavel.

5. Lamdgquina calienta aproximandamente a
los 15 seg (luces intermitentes).

5. Amdquina aquece por aproximadamente
15 segundos (luzes piscando).

2. Cerrar el contenedor de leche.
2. Feche o recipiente de leite.

6. Levantar la palanca completamente e
insertarla cpsula.

6. Levante a alavanca completamente e insira
acdpsula.

3. Abrir la puerta del conector de vapor
deslizandolo hacia la derecha.

3. Abraa porta do conector de vapor
deslizando-a para a direita.

(i) INFORMACION: solamente para
Capuchino o Latte macchiato. Omitir este
paso en la preparacién de una espuma de
leche tibia solamente.

H) INFORMAGAO: apenas para Cappuccino
ou Latte Macchiato. Pule esta etapa ao
preparar apenas espuma de leite quente.

13
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© PREPARANDO CAPUCHINO - LATTE MACCHIATO - ESPUMA DE LECHE CALIENTE
(i CAPPUCCINO - LATTE MACCHIATO - ESPUMA DE LEITE QUENTE

@™
(S

5 @F=

(i) INFORMACION: ajustes recomendados: o (EP)

Capuchino min/Macchiato max

H) INFORMACAO: configuracdes recomendadas: - (_)

Min. Cappuccino/Méx. Macchiato. ¥
7. Cerrar la palanca, colocar una taza de 8. Ajustarla perilla requladora de espuma de leche de acuerdo al volumen de espuma que se desee. 9. Presionar el boton Capuchino o Macchiato
(apuchino o un vaso de Latte Macchiato 8. Ajuste 0 botdo requlador de espuma de leite de acordo com o volume de espuma desejado. 0 espuma de leche caliente.
bajo la salida de café y ajustarla posicion (1) NOTA: no apagar el regulador de espuma de leche. La posicién de apagado es para 9. Pressione o botdo Cappuccino ou
del drenaje de leche, levantandolo al nivel insertar/extraer [a linea para la limpieza. Macchiato ou o de espuma de leite quente.
correcto. £ 0BSERVACAO: nio gire 0 botdo requlador de espuma de leite até o final. A posicéo final do
7. Abaixe a alavanca, coloque uma xicara giro € para inserir/remover o botdo para Iimpeza.

(appuccino ou um copo Latte Macchiato sob
asaida do café e ajuste a posicao do bico de
leite levantando-o até o nivel correto.

(i) INFORMACION: para capuchino o Latte macchiato, la

i ! ‘ 10. Al terminar a preparacién, el led de LIMPIEZA ¢ brillard de color 11. Levantey baje la palanca para extraer
preparcion comienza después de unos segl{n_dos (primero anaranjado. la cdpsula, hacia el contenedor de cdpsulas
lechey después café) y se detendrd automaticamente. Para ) el
espuma de leche caliente, solamente espuma de leche serd 10. Ao fina dopreparo, LIVPAR 7X acende e laranja. usadas. Colocar un contenedor, debajo de a
preparada. (4] INFORMACION: enjuague el sistema de leche, después salida de leche. _ _
(3JINFORMACAO: para Cappuccino ou Latte Macchiato, de cada uso. 11' Levante e abaixe a a\a\(ah(a paraejetara
0 preparo comega apds alguns segundos (primeiro o leite, (4] INFORMACAO: enxague o sistema de leite depois de cada <§psula para dentro do recipiente _(O‘GTOT de
depois o café) e é interrompido automaticamente. Para uso. cdpsulas usadas. Posicione o recipiente sob
espuma de leite quente, apenas a espuma de leite serd 0 bico de leite.

14 preparada.
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PREPARANDO CAPUCHINO - LATTE MACCHIATO - ESPUMA DE LECHE CALIENTE
CAPPUCCINO - LATTE MACCHIATO - ESPUMA DE LEITE QUENTE

++ ++

@

Clean Clean
12. Presionar y mantener pulsado el boton «LIMP\EZA»% hasta que la mdquina deje de bombear de forma 13. Cuando el proceso de ejuague ha 14. Desconectar el S.CR. dela méquinay colocarlo
automdtica. El proceso de enjuague dura aproximadamente 16 sequndos. «LIMPIEZA» * parpadea. El sistema  finalizado, la alerta «LIMPIEZA» * se inmediatamente en el refrigerador. Cerrar la puerta del
de leche, el proceso de enjuague comienza y el agua caliente se combina con flujos de vapor a través del drenaje  reanuda. conector de vapor de la méquina.
delaleche. 13. Quando o processo de enxdgue terminar,  14. Desconecte 0 S.R.C. da méquina e coloque-o
12. Mantenha pressionado o botdo «LIMPAR» i& até que a mdquina pare automaticamente. O processo de oalerta «LIMPAR» * serd retomado. imediatamente na geladeira. Feche a porta do conector de
enxdgue dura aproximadamente 16 sequndos. «LIMPAR» * pisca. 0 processo de enxaque do sistema de vapor da maquina.

preparo de leite é iniciado, e a dgua quente, combinada com vapor, flui pelo bico de leite.

15. Cada dos dias desarmarel Sstema de Capuchino Rapido, y impiar A\ PRECAUCION: esta leche no debe mantenerse por mas de 2
todos os componentes en a parte superior e la avavajilas. Encaso. (i e el refrigerador. En el caso de que el recipiente de la leche se
(rfa?]l:)edlz 'S.Zf!n?;"ii ESSSEE.?Z"RT;FJZ<Z°Q?TE asecdindelaados - oantenga fuera del refrigerador por més de 2 horas, desarmar el
15. A cad doisdias, desmonte o istema Rapido de Cappuccinoe e 9-C.R. Y limpiar todos los componentes (referirse a recomendaciones

todos os componentes no nivel superior da mdquina de lavar lougas. para |avavaji||aS olavadoa mano).

(aso ndo tenha uma mdquina de lavar lougas, consulte a secdo Lavagem A CUIDADO: esse leite ndo deve ser mantido por mais de 2 dias na

manual do Sistema Répido para Cappuccino (S.R.C.). . .. . . . .
) INFORMACION: referirse  laseccién Armar/Desarmarel  9€1ad€ira. Caso o recipiente de leite seja mantido fora da geladeira

Sistema de Capuchino Répido (S.CR)». por mais de 2 horas, desmonte o S.R.C. e limpe todos os componentes

(1)INFORMAGRO: consulte  secéo «Montagem/Desmontagem  (consulte as recomendagdes de lavagem manual ou em méquina).
do Sistema Rdpido para Cappuccino (S.R.C)».

15
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© PROGRAMANDO LA CANTIDAD DE CAFE/
o PROGRAMANDO A QUANTIDADE DE CAFE

(3] INFORMACION: sequir los pasos 1-2 de la seccion «Preparaci6n de café. (3] NOTA: por favor referir a la seccidn de ajustes de fabrica para cantidades programables min/max.
(i) INFORMAGAO: siga as etapas de 1a 2 da secdo de «Preparo do café. i) OBSERVAGAO: consulte a secdo de configuragdes de fabrica para ver as quantidades minima e maxima programaveis.

[a )
]
dJ
-

g
P
J
-

g
o)

1. Togue y mantenga presionado el boton Ristretto, Espresso 2. Soltar el botn cuando se alcance el volumen deseado.

0 Lungo durante al menos 3 sequndos para entrar en el modo 2. Solte 0 botdo quando o volume desejado for atingido.
de programacién. La preparacion comienza. El boton parpadea

rapido: modo de programacion.

2. Mantenha pressionado o botdo Ristretto, Espresso ou Lungo

por pelo menos 3 sequndos para entrar no modo de programagéo.

A extragdo comeca. 0 botdo pisca rapidamente: modo de

programacdo.

16
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3. Elvolumen de agua ya estd guardado para las préximos
preparaciones de café. Botn parpadea 3 veces para confirmar el
nuevo volumen de agua.

3. 0 volume de dqua estard armazenado para as proximas
preparagdes de café. 0 botdo pisca 3 vezes para confirmar o novo
volume de dqua.

24.10.14
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PROGRAMANDO LA CANTIDAD PARA CAPUCHINO - LATTE MACCHIATO - ESPUMA DE LECHE CALIENTE/ €@
PROGRAMANDO A QUANTIDADE DE CAPPUCCINO - LATTE MACCHIATO - ESPUMA DE LEITE QUEITE

(2] INFORMACION: sequir los pasos 1-8 dela seccion «Preparacion de Cappuccino y Latte Macchiato».
(i) INFORMAGAO: siga as etapas de 1a 8 da secao «Preparando Cappuccino e Latte Macchiato».

C)

U
vy —(ﬁ -
v (®
EORNN |

1. Tocar y mantener presionado el botén de la leche Cappuccino/
Latte Macchiato/Leche caliente durante al menos 3 segundos. La
leche comienza a espumar. £l bot6n parpadea rapido: modo de
programacion.

1. Mantenha pressionado o botdo Cappuccino/Latte Macchiato/
Leite Quente por pelo menos 3 sequndos. O processo de preparo
de espuma de leite comeca. O botdo pisca rapidamente: modo de
programagao.

(ZNOTA: por favor referirse ala seccidn de ajustes de
fabrica para cantidades min/max programables.

(3] 0BSERVACAO: consulte a secio de confiqurages
de fabrica para ver as quantidades minima e maxima
programaveis.

7484_UM_LATTISSIMA_RESTYLE_Z1B.indb 17

2. Soltar el boton cuando se alcance el volumen de espuma

de leche deseada. £l boton sigue parpadeando répido: modo

de programacién. (Cappuchino/Latte macchiato). Cuando

se programe la bebida con espuma de leche caliente, la
programacién finaliza aquf.

2. Solte 0 botdo quando o volume desejado de espuma de

leite for atingido. O botdo ainda pisca rapidamente: modo de
programacao. (Cappuccino/Latte Macchiato). Na programacado de
bebida com espuma de leite quente, 0 processo termina aqui.

3. Tocary mantener presionado el mismo batdn. La preparacion
comienza. Soltar el botdn cuando se alcanza el volumen de

café deseado. El volumen de la receta ahora se almacena para

los préximas preparaciones. EI bot6n parpadea 3 veces para
confirmar el nuevo volumen de la receta.

3. Mantenha pressionado o mesmo botdo. A extracao comeca.
Solte 0 botdo quando o volume desejado de café for atingido.

0 volume da receita estard armazenado para as préximas
preparacdes. 0 botdo pisca 3 vezes para confirmar o novo volume
de receita.

(3JNOTA: el volumen de espuma de leche depende del tipo

de leche que se utiliza, su temperaturay la posicién de la
perilla del requlador de leche.

(i) OBSERVACAO: o volume de espuma de leite depende do
tipo de leite usado, de sua temperatura e da posicdo do botdo
regulador de espuma de leite.

24.10.
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CUIDADO DIARIO/
o CUIDADOS DIARIOS

(4] INFORMACION: no utilizar ningtin agente de limpieza fuerte ni limpiador solvente. Utilizar un pafio himedoy un detergente suave
para limpiar la superficie de laméquina. No colocar componentes de la méquina en el lavavajillas, excepto los componentes del Sistema de
Capuchino Rapido.

(i) INFORMAGAO: ndo use nenhum produto de limpeza ou solvente de limpeza forte. Use um pano timido e um produto de limpeza suave para
limpar a superficie da maquina. Nao coloque nenhum dos componentes da maquina na maquina de lavar loucas, com excecdo dos componentes
do Sistema Rdpido para Cappuccino.

%’ \ \S\%@ ¢
q ! o) (&
v i O
c 1 (-]
‘
1.Retirar la bandeja de goteo, el recipiente de capsulas. 2. Levantary cerrar la palanca para expulsar la cdpsula en el recipiente de capsula
Vaciary enjuagar. Retirar el tanque de agua. Vaciar, enjuagar utilizada. Colocar un recipiente bajo la salida de café y pulsar el boton Lungo para y himedo.
antes de llenarlo con agua potable fresca. enjuagar. 3. Limpe a superficie da mdquina usando um pano tmido
1. Remova a bandeja de gotejamento e o recipiente 2. Levante e abaixe a alavanca para ejetar a cdpsula para dentro do recipiente coletor limpo.
coletor de capsulas usadas. Fsvazie e enxague. Remova de cépsulas usadas. Cologue um recipiente sob a saida de café e pressione o botdo

oreservatorio de dqua. Esvazie-o e enxdgue-o antes de Lungo para enxaguar.
enché-lo com dqua potdvel fresca.

18
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(1) INFORMACION: cuando no se cuente con un lavavajillas, los
componentes del R.C.S. podran ser lavados a mano. En ese caso, el
procedimiento debe ser realizado diariamente para una eficiencia maxima.

1 INFORMACAO: quando ndo houver uma maquina de lavar lougas
disponivel, os componentes do R.C.S. poderao ser lavados manualmente. Nesse
caso, o procedimento deverd ser executado diariamente para garantir a maxima
L ] eficiéncia.
O ﬂ40° Cy—

30 min.

LAVADO A MANO DEL SISTEMA RAPIDO DE CAPUCHINO (SR.C.)/
LAVAGEM MANUAL DO SISTEMA RAPIDO PARA CAPPUCCINO (S.R.C)

o

@

1. Desarmar el Sistema de Capuchino Rdpido. Consultar la
seccion «Armar/Desarmar del Sistema de Capuchino Rapido
(SCR)».

1. Desmonte o Sistema Répido para Cappuccino. Consulte a
secdo «Montagem/Desmontagem do Sistema Rdpido para

2. Enjuagar cuidadosamente cualquier

residuo de leche con agua potable.
2. Enxdque cuidadosamente com dqua
potdvel qualquer residuo de leite.

3. Remojar todos los componentes en agua caliente
(aproximadamente 40°C/104° F) junto con un jabon
detergente durante al menos 30 minutos.

3. Mergulhe todos os componentes em dgua quente
(a aproximadamente 40° (/104°F) com detergente

4, Enjuagar con agua potable y secar con un paiio
limpio y himedo.

4. Enxégue com dgua potavel e seque com um pano
limpo.

(appuccino (SR.C)». por pelo menos 30 minutos.

RESTAURACION DE LA CANTIDAD DE AJUSTES DE FABRICA/RESTAURANDO AS CONFIGURACOES

DE QUANTIDADE DE FABRICA

- 3 sec. -@-
o @% o
Descaling
v

lvg
= @
=3 (' Clean

2. Pulsarlos botones de Latte Macchiato y de espuma de leche caliente simultdneamente durante

1. Encender la mdquina.
1. Ligue a méquina.

3sequndos para entrar en el modo Mend: alertas de descalcificacion y limpieza empiezan a parpadear .

(i) NOTA: el modo de men se apaga automdticamente
después de 30 sequndos si no se ejecutan acciones 0 se
puede apagar manualmente, pulsando los botones de Latte
Macchiatoy espuma de leche simultdneamente durante 3
segundos.

) OBSERVACAO: 0 modo de menu é fechado
automaticamente ap6s 30 sequndos caso ndo sejam
executadas agoes. Ele também pode ser fechado
manualmente pressionando-se os botes Latte Macchiato e
de Espuma de Leite simultaneamente por 3 segundos.

E)NoTA: retirar la jarra de leche.
(i) OBSERVACAO: remova o reservatdrio
para leite.

7484_UM_LATTISSIMA_RESTYLE_Z1B.indb 19

2. Pressione simultaneamente os botdes Latte Macchiato e de Espuma de Leite Quente por
3 sequndos para entrar no modo de menu: os alertas de descalcificacdo e limpeza comecam a piscar.

19
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(s ) RESTAURACION DE AJUSTES DE FABRICA/
o RESTAURANDO AS CONFIGURACOES DE QUANTIDADE DE FABRICA

AJUSTES DE FABRICA/

CONFIGURACOES DE FABRICA

3. Tocaren un solo movimiento continuo los siguientes
botones: Espuma de leche ->Cappuccino ->Latte Macchiato
->Lungo ->Espresso ->Ristretto.

3. Toque, com um Gnico movimento continuo, s sequintes
botoes: Espuma de Leite ->Cappuccino ->Latte Macchiato
->Lungo ->Espresso >Ristretto.

4, £I'botdn espuma de leche caliente parpadea para indicar 5. El mendi finaliza autométicamente y la
el modo de restablecimiento. Presionar para confirmar. maquina vuelve al modo de preparado.
Todos los botones parpadean 3 veces: todos los volimenes 5.0 menu é fechado automaticamente,
serestablecen. e amdquina retorna ao modo pronto.

4.0 botdo de Espuma de Leite Quente pisca para indicar o
modo de redefinicao. Pressione-o para confirmar. Todos os
botdes piscam 3 vezes: todos os volumes foram redefinidos.

A\ PRECAUCION: si son programados volimenes de café superiores a 150 ml: dejar que
la mdquina se enfrie durante 5 minutos antes de realizar el siguiente café. jRiesgo de

sobrecalentamiento!

A\ ATENCAO: se forem programados volumes de café superiores a 150 ml, deixe a maquina
esfriar por 5 minutos antes de preparar o préximo café. Risco de superaquecimento!

Lungo 110 ml (3.7 02)
Vg Lungo 110 ml (3.7 02)

Espresso 40 ml (1.3502)
Espresso 40 ml (135 0z)

Ristretto 25 ml (0.84 0z)
Ristretto 25 ml (0.84 0z)

La dureza del agua Nivel 2
Dureza da dgua Nivel 2

v

)}

Latte Macchiato Leche * 150 ml (5.07 0z)/Café 40 ml (1.35 0z) (i) NOTA: se recomienda mantener los ajustes de fabrica para Ristretto, Espresso
Latte Macchiato Leite* 150 ml (5.07 oz)/Café 40 ml (1.35 0z) y Lungo para garantizar el mejor de los resultados en cada taza para cada una de

(appuccino Leche * 50 ml (1.69 0z)/Café 40 ml (1.35 02).

(appuccino Leite 50 ml Leite* (1.69 0z)/Café 40 ml (1.35 0z).

Leche caliente * 120 ml (4.06 0z)
Leite quente* 120 ml (4.06 0z)

L.a alimentacion automdtica 9 min
Desligamento automdtico 9 min

(i) NOTA: *el volumen de espuma de leche depende del tipo de leche que se utiliza, su temperatura y

la posicién de la perilla del regulador de la leche.

(1 OBSERVACAO: *0 volume de espuma de leite depende do tipo de leite usado, de sua temperatura e

da posicao do botao regulador de espuma de leite.

20
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nuestras variedades de café.

(4] 0BSERVACAO: & recomendavel manter as configuragdes de fbrica para Ristretto,
Espresso e Lungo a fim de garantir o melhor resultado na xicara para cada uma de
nossas variedades de café.

El volumen de leche puede ser programado de 30 mla 200 ml
El volumen de café puede ser progamado de 25 mla 200 ml

0 volume de leite pode ser programado de 30 mla 200 ml
0volume de café pode ser programado de 25 ml a 200 ml
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ALIMENTACION AUTOMATICA/
DESLIGAMENTO AUTOMATICO

(4] INFORMACION: esta maquina esté equipada con un excelente perfil de consumo de energia, asi como una funcién de apagado automatico (0 V) que le permite ahorrar
energia. El aparato se apaga después de 9 minutos después del tltimo uso («Configuracion de fabrica»).

@ INFORMAGAO: esta maquina esté equipada com um excelente perfil de consumo de energia, além de uma funcéo de desligamento automatico (0 W), que permite a
economia de energia. 0 aparelho se desliga 9 minutos apés a tltima utilizacdo («Configuragdes de fabrica»).

(JNOTA: el modo de mendi finaliza
O automaticamente después de 30 sequndos

# sino hay acciones que se lleven a cabo o
o 3 sec. i
vg =] o

se puede finalizar manualmente pulsando
Desclaling

D'
los botones de Latte Macchiato y espuma
ug & ++ =
i *
v '%/ Clean

de leche, simultaneamente durante 3

segundos.

(i) 0BSERVAGAO: 0 modo de menu é
2. Pulsarlos botones de Latte Macchiato y espuma de
leche caliente, simultaneamente durante 3 sequndos

fechado automaticamente apés 30 sequndos
para entrar en el modo de men(: las alertas de

aso nao sejam executadas acoes. Ele
também pode ser fechado manualmente
descalcificacion y limpieza empiezan a parpadear .
2, Pressione simultaneamente os botdes Latte

pressionando-se os botdes Latte Macchiato
Macchiato e de espuma de leite quente por

e de espuma de leite simultaneamente por
3segundos.

3 segundos para entrar no modo de menu: os alertas

de descalcificagdo e limpeza comecam a piscar.

Lu )

Q

3. Tocar en un solo movimiento continuo los siguientes
botones: Ristretto ->Espresso ->Lungo

La configuracion actual de apagado automdtico se
indica mediante los botones correspondientes

(luz continua).

3. Toque, com um dnico movimento continuo, 0S
sequintes botdes: Ristretto ->Espresso ->Lungo.

A configuracdo atual de dureza da dqua é indicada
pelos botdes correspondentes (luz acesa).

1. Encenderla méquina.

1. Ligue a méquina.

(A NOTE: eliminar lajarra de leche.

(i) OBSERVACAO: remova o recipiente para
|eite.

La alimentacion automatica/

Desligamento automatico

P Lungo 8h
TP Espresso 30 min
P Ristretto 9min
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4. Ahora, durante los siquientes 15 sequndos, se
puede establecer el valor deseado pulsando el
botdn correspondiente. El cual parpadea 3 veces
rapidamente para confirmar el nuevo valor.

4, Agora, dentro de 15 sequndos, vocé podera
definir o valor desejado pressionando o boto
correspondente. Eles piscam 3 vezes rapidamente
para confirmar o novo valor.

5. El mendi finaliza autométicamente y vuelve
lamdquina al modo preparado.

5.0 menu é fechado automaticamente,

ea maquina retorna ao modo pronto.

25
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(s ) SOLUCION DE PROBLEMAS

26

Sinindicador de luz.

=> Comprobara red, enchufe, voltaje y fusible. En caso de problemas, lamar al Club Nespresso.

Sin caféy sinagua.

=> El tanque de agua estd vacio. Llenar el tanque de agua.
=> Descalcificar si es necesario; ver seccion de descalcificacion.

El café sale muy lentamente.

=> La velocidad del flujo depende de la variedad de café.
=> Descalcificar si es necesario; ver seccion de descalcificacion.

No hay café, sélo salga agua (a pesar de la cdpsula insertada).

=> En caso de problemas, enviar dispositivo a reparacién o llamar al Club Nespresso.

El café no estd lo suficientemente caliente.

=> Precalentar la taza.
=> Descalcificar si es necesario; ver seccion de descalcificacion.

Area dela cépsula tiene fugas (agua en el contenedor de capsulas).

=> Posicionar la cdpsula correctamente. Si se producen fugas, llame al Club Nespresso.

Parpadeo irregular.

=> Enviar aparato a reparacion o llamar al Club Nespresso.

Todos los botones parpadean simulténeamente durante 10 sequndos y
luego la mdquina se apaga autométicamente.

=> Error de alarma, la mdquina necesita reparacion. Enviar dispositivo a reparacion o llamar al Club Nespresso.

Todos los 6 botones parpadean rdpido 3 veces y luego la mdquina se
remonta en el modo preparado.

=> £l tanque de agua estd vacio.

Alerta de descalcificacién y limpieza parpadean.

=> [a mdquina estd en modo de mend, presionar los botones Latte Macchiato y de espuma de leche durante 3
sequndos para salir el modo de ment o esperar 30 sequndos para salir autométicamente.

Laalerta de descalcificacion brilla de color anaranjado y los botones de
bebidas disponibles (descalcificacion nivel de alerta 1).

=> L.amdquina provoca alerta de descalcificacién segn el uso de consumo de bebidas. Descalcificar la maquina.

Descaling alert blinks orange and beverage buttons available
(descaling alert level 2).

=> £l proceso de descalcificacion no se ha realizado correctamente. Descalcificar la mdquina.

Laalerta de descalcificacion parpadea en color anaranjado y el boton de
espuma de leche caliente tiene una luz fija.

=> La mdquina estd en modo de descalcificacién. Pulsar el botdn de leche caliente para iniciar el proceso de
descalcificacién.

La alerta de descalcificacion brilla de color anaranjado, los botones de
bebidas no estdn disponibles (descalcificacion nivel de alerta 3).

=> La mdquina se encuentra bloqueada debido a nivel de escala demasiado alto. Descalcificar la maquina.

Alerta de limpieza brilla de color anaranjado.

=> Enjuagarel sistema de leche.

Todos los botones de café y todos los botones de la receta de la leche
parpadean alternativamente.

=> Sihay sobrecalentamiento de la mdquina, esperar hasta que la mdquina se enfrie.
=> El dispositivo se bloqueard durante unos 10 minutos después de vaciarlo.

La palanca no se puede cerrar completamente.

=> Vaciar el contenedor de capsulas. Asequrarse de que ninguna cépsula se bloguea dentro del contenedor de
cdpsulas.

La calidad de la espuma de la leche no es estandar.

=> Usar leche descremada o semi-desremada a temperatura de refrigeracion (aproximadamente 4° C/39.2°F).
=> Enjuagar después de cada preparacién de leche (ver PLavaramano S.CR.).

=> Descalcificar la mdquina (ver. p.21).

=> No usar leche congelada.

No se puede entrar en el modo Mend.

=> Asequrarse de retirar la jarra de leche.
=> Asequrarse de pulsar el botén Latte Macchiato y espuma de leche durante 3 segundos .
=> Retirar el tubo de descalcificacién.
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SOLUCAO DE PROBLEMAS

ESPECIFICACIONES/
ESPECIFICACOES

Nenhum indicador luminoso.

=> Verifique a tomada, 0 conector, a voltagem e o fusivel. Caso tenha problemas, lique para o Nespresso Club.

Sem café, sem dgua.

=> Oreservatdrio de dgua estd vazio. Encha o reservatério de dgua.
=> Descalcifique, se necessario; consulte a secao de Descalcificacdo.

0 café sai muito lentamente.

=>Avelocidade do fluxo depende da variedade do café.
=> Descalcifique, se necessario; consulte a secdo de Descalcificacdo.

Nao ha café, sai apenas dqua (apesar de a capsula ter sido inserida).

=> (aso tenha problemas, envie o aparelho para reparos ou lique para o Nespresso Club.

0 café ndo estd suficientemente quente.

=> Pré-aqueca a xicara.
=>Descalcifique, se necessario; consulte a secao de Descaldificacdo.

A drea da cdpsula esté vazando (dgua no recipiente coletor de capsulas
usadas).

=> Posicione a capsula corretamente. Se ocorrerem vazamentos, ligue para o Nespresso Club.

0s botdes piscam irreqularmente.

=> Envie 0 aparelho para reparo ou lique para o Nespresso Club.

Todos os botdes piscam simultaneamente por 10 sequndos e, em
sequida, a maquina se desliga automaticamente.

=> Alarme de erro, a mdquina precisa de reparo. Envie 0 aparelho para reparo ou lique para o Nespresso Club.

Todos os 6 botdes piscam rapidamente 3 vezes e, entao, a mdquina volta
para 0 modo pronto.

=> O reservatério de dgua estd vazio.

Os alertas de descalcificacdo e limpeza piscam.

> Améquina estd no modo de menu. Pressione os botdes Latte Macchiato e de espuma de leite por 3 sequndos
para sair do modo de menu ou aquarde 30 sequndos para sair automaticamente.

0 alerta de descalcificagao acende em laranja, e os botdes de bebidas
tornam-se disponiveis (alerta de descalcificacdo nivel 1).

=> Améquina aciona um alerta de descalcificagdo de acordo com o consumo de bebidas. Descalcifique a
maquina.

0 alerta de descalcificado pisca em laranja, e os botdes de bebidas
tornam-se disponiveis (alerta de descalcificacdo nivel 2).

=> 0 processo de descalcificagdo ndo foi executado corretamente. Descalcifique a mdquina.

0 alerta de descalcificacdo pisca em laranja, € 0 botdo de espuma de leite
quente se acende.

-> Amdquina estd no modo de descalcificacao. Pressione o botdo de leite quente para iniciar o processo de
descalcificacdo.

0 alerta de descalcificacdo acende em laranja, e os botdes de bebidas
tornam-se indisponiveis (alerta de descalcificacao nivel 3).

=> Améquina foi blogueada devido a um nivel muito alto de calcificaco. Descalcifique a maquina.

0 alerta de limpeza pisca em laranja.

=> Enxdgue o sistema de preparo de leite.

Todos os botdes de café e de receita a base de leite piscam
alternadamente.

=> Superaquecimento da maquina, aguarde até que a méquina esfrie.
=> 0 aparelho serd bloqueado por aproximadamente 10 minutos apds 0 esvaziamento.

N&o é possivel abaixar completamente a alavanca.

=> Esvazie o recipiente coletor de cdpsulas usadas. Verifique se alguma cpsula estd presa dentro do recipiente
coletor de capsulas usadas.

A qualidade da espuma de leite ndo estd a altura do padrdo esperado.

=> Use leite desnatado ou semidesnatado a temperatura da geladeira (cerca de 4 °C).

=> Enxdgue apds cada preparo de receita a base de leite (consulte a secao Lavagem manual do Sistema Rapido
para Cappuccino.

=> Descalcifique a mdquina (consulte a pagina 21).

=> No use leite congelado.

Nao consigo entrar no modo de menu.

=> Certifique-se de remover o reservatorio para leite.
= Certifique-se de pressionar os botdes Latte Macchiato e de espuma de leite por 3 sequndos.
=> Remova o tubo de descalcificacdo.
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LATTISSIMA TOUCH F511
CL/AR: 220-240V,
50-60 Hz, 1400 W
WV MX:127V~, 60 Hz, 1350 W
BR: 127V, 60 Hz, 1350 W
BR: 220V, 60 Hz, 1300 W
Prax Max/Max.
19 bar, 1.9 MPa
4.5kg
% 0.9L/Litro (30.43 0z)

® 0.35L/Litro(11.83 02)

@ 6.8in 10.16 in
- 17.3cm 25.8¢cm

@ m 12.6in
32am
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(s ) ELIMINACION Y PREOCUPACIONES ECOLOGICAS/DESCARTE E PREOCUPACOES ECOLOGICAS

@ E Eliminacion y Proteccion Ambiental
—

El dispositivo contiene materiales que pueden ser recuperados o reciclados. La separacion de los materiales de desecho restantes en diferentes tipos facilita el reciclado de materia prima valiosa.
Se puede obtener informacion sobre la eliminacion de las autoridades locales.

Descarte e prote¢ao ambiental
Seu aparelho contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados. A separagdo de materiais residuais em diferentes tipos facilita a reciclagem de matérias-primas valiosas.
mmmm  Vocé pode obter mais informagdes sobre descarte com as autoridades locais responséveis.

CONTACTAR AL CLUB NESPRESSO/ENTRE EM CONTATO COM O NESPRESSO CLUB

Para cualquier informacion adicional, en caso de problemas o simplemente para buscar asesorfa, llamar al Club Nespresso.
Se pueden contactar detalles del Club Nespresso en la carpeta «Bienvenido a Nespresso, de la caja de la méquina o en nespresso.com

Para obter informagdes adicionais, em caso de problemas ou simplesmente para obter aconselhamento, ligue para o Nespresso Club.
(s detalhes de contato do Nespresso Club estao disponiveis na pasta «Bem-vindo a Nespresso», incluida na caixa da mdquina, ou no nespresso.com

@ 000999032 Q018009997575
) @ w77 @ 18005621465

) @ 300211222 @ 15553255781

28
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GARANTIA/GARANTIA (s )

Nespresso garantiza este producto contra defectos materiales y de fabricacién por un periodo de T afio. El periodo de garantia comienza en la fecha de compra y Nespresso requiere la presentacién del comprobante de compra
original para corroborar dicha fecha.Durante este periodo, Nespresso reparard o reemplazard, a su criterio, cualquier producto defectuoso. Esta mdquina cumple con la Directiva EU 1999/44/EC.Los productos reemplazados o
las piezas reparadas estardn bajo garantfa solo por el periodo de garantia original que no hubiera expirado o por seis meses desde la fecha de reparacién, rigiendo de estos dos periodos el que sea mayor. La presente garantia
limitada no se aplica a todos los desperfectos causados por negligencia, accidente, mal uso, o cualquier otro motivo fuera del control razonable de Nespresso, incluyendo pero no limitado a: uso y desgaste normal, negligencia
oincumplimiento de las instrucciones del producto, mantenimiento incorrecto o inadecuado, acumulacion de calcio o descalcificacion, conexién a fuente de energfa inadecuada, modificacion o reparacion del producto no
autorizada, uso para fines comerciales; incendio, tormentas, inundaciones u otras causas externas.

Esta garantia sélo serd vélida en el pais de compra o en los demds paises en los que Nespresso comercialice y provea los servicios del mismo modelo, con idénticas especificaciones técnicas. El servicio de garantfa fuera del
pais de compra estard limitado a los términos y condiciones de la correspondiente garantia del pafs en cuestién. Cuando el costo de las reparaciones o reemplazo no sea cubierto por esta garantfa, Nespresso lo comunicara al
propietario y el costo estard a cargo del mismo. Esta Garantia limitada tendré el alcance de la responsabilidad de Nespresso, cual fuere su causa. Hasta el alcance permitido por a ley aplicable, las condiciones de la presente
garantfa limitada no excluyen, limitan ni modifican los derechos legales obligatorios aplicables a la venta de este producto, sino que se suman a aquellos derechos. La Garantia limitada aplica inicamente a este producto
Nespresso de marca nica. Los Productos que posean la marca Nespresso y la marca de otro fabricante, estarén exclusivamente bajo la garantia provista por el otro fabricante. Si considera que su producto posee alguna falla, por
favor contdctese con Nespresso y recibird las instrucciones para que el mismo sea reparado. Esta garantia también cubre el uso de capsulas que no sean de marca Nespresso, excepto si el defecto o disfuncion resulta del uso de
tales capsulas. En caso de disputa, correspondera a Nespresso demostrar que este defecto o disfuncidn resulta del uso de tales capsulas. Por favor visite nuestra pagina web www.nespresso.com para detalles de contacto

A Nespresso garante este produto contra defeitos de materiais e fabricagdo por um periodo de 1 ano. O perfodo de garantia comega na data da compra, e a Nespresso exige a apresentacdo da nota fiscal original de compra

para determinar a data. Durante o periodo de garantia, a Nespresso ird reparar ou substituir, a seu critério, qualquer produto com defeito. Este aparelho esta em conformidade com a Diretiva da UE 1999/44/EC. Os produtos

de reposicdo ou as pecas consertadas terdo garantia apenas durante o perfodo restante da garantia original ou por seis meses, o que for maior. Esta garantia limitada ndo se aplica a nenhum defeito resultante de negligéncia,
acidente, uso incorreto ou outro motivo fora do controle razodvel da Nespresso, incluindo, sem limitac&o: desgaste causado pelo uso normal, negligéncia ou ndo observacdo das instrucbes do produto, manutengdo indevida ou
inadequada, depdsitos de célcio ou descalcificado; conexdo a fontes de alimentacao inadequadas; modificacdo ou reparo nao autorizado do produto; uso para fins comerciais; incéndios, raios, inundacdes ou outros motivos
externos.

Esta garantia é vdlida apenas no pafs de aquisicdo ou em outros paises nos quais a Nespresso comercialize e faca a manutencdo do mesmo modelo, com especificages técnicas idénticas. O servico de garantia fora do

pais de aquisicao estd limitado aos termos e condicdes da garantia correspondente no pais de servico. Nos casos em que o custo dos reparos ou da substituicdo ndo sejam cobertos por esta garantia, a Nespresso fornecera
aconselhamento ao proprietdrio, sendo os custos de responsabilidade do proprietario. Esta garantia limitada representard a extensdo total da responsabilidade da Nespresso, seja qual for o motivo. Com excecdo do que for
permitido pelas leis aplicdveis, os termos desta garantia limitada nao excluem, restringem ou alteram os direitos estatutdrios obrigatdrios aplicveis a venda deste produto e séo um adendo a eles. A garantia limitada se aplica
apenas a este produto com a marca tnica Nespresso. Os produtos com a marca Nespresso e também com a marca de outro fabricante s&o regidos exclusivamente pela garantia fornecida por esse outro fabricante. Esta garantia
também se aplica ao uso de cdpsulas que nao sejam da Nespresso, salvo se o defeito ou a disfuncdo é causado pelo uso de tais cépsulas. Em caso de litigio, caberd a Nespresso provar que o defeito ou disfungéo foi causado pelo
uso de tais cdpsulas. Nenhum defeito ou disfuncdo resultante do uso de cdpsulas que ndo sejam originais da Nespresso sera coberto por esta garantia. Visite nosso site, em www.nespresso.com, para ver os detalhes de contato.
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@ OVERVIEW/VUE D'ENSEMBLE

Q Overview of Machine/

Vue d’ensemble de la machine

O Machine without Rapid Cappuccino System/
Machine sans Systeme Rapide Cappuccino

© Machine with Rapid Cappuccino System (for Cappuccino)/
Machine avec Systeme Rapide Cappuccino (pour Cappuccino)

© Machine with Rapid Cappuccino System (for Latte Macchiato)/
Machine avec Systéme Rapide Cappuccino (pour Latte
Macchiato)

© Lever/Levier

© (apsule Compartment/Bac a capsules

© Water Tank (0.9 L/30.43 oz)/Réservoir a eau (091/30,43 0z)
O Coffee Outlet/Sortie Café

© Used Capsule Container/Bac a capsules usagées

© Drip Tray (Push inside for Latte Macchiato glass)/
Bac d'égouttage (faire glisser vers I'intérieur pour un verre a
Latte Macchiato)

@ Left Grid /Grille d'égouttage gauche
O Right Grid/Grille d'égouttage droite

© Descaling Pipe Storage Door (Pull to open)/
Porte de rangement du tuyau de détartrage (tirer pour ouvrir)

@ Descaling Pipe/Tuyau de détartrage
@ Steam Connector Door/Porte pour le raccord vapeur

@ Steam Connector/Raccord vapeur
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Sensory Beverage Buttons/
Touches tactiles de recettes

@ ON/OFF button/Interrupteur ON/OFF

@ Lungo (110 ml/3.7 0z)/Lungo (110 ml/3,7 02)

@ Espresso (40ml/1.35 0z)/Espresso (40ml/1,35 0z)
@ Ristretto (25ml/0.85 oz)/Ristretto (25ml/0,85 0z)
© Latte Macchiato/Latte Macchiato

@ (appuccino/Cappuccino

@ Warm Milk Froth/Lait chaud mousseux

Alert/Alerte

@ Descalingy & : Descaling alert refer to
«Descaling section»

«Détartrage» ' : alerte de détartrage, se
référer a la section «Détartrage»

@ (CLEAN» 7 : Milk system cleaning alert
refer to «Preparing Cappuccino» section
«NETTOYAGE/CLEAN» % : Systéme de
nettoyage apres recette de lait, se référer a la
section «Préparation d'un Cappuccino»

Rapid Cappuccino System (R.C.S.)/
Systeme Rapide Cappuccino (R.C.S.)
@ Lid Detach Button/Bouton pour retirer le couvercle

@ Milk Container Lid/Couvercle du réservoir de lait

@ Milk Froth Density: Minimum/Densité de la mousse de lait:
MIN.

@ Position for Milk Froth Regulator Knob (insertion/removal)/
Position du bouton de réglage de la mousse de lait (insertion/
retrait)

@ Milk Froth Regulator Knob/Bouton de réglage de la mousse
de lait

@ (LEAN * :Rinsing button/
NETTOYAGE/CLEAN * :bouton de rincage

@ Milk Froth Density: Maximum/Mousse de lait maximum

@ Rapid Cappuccino System Connector/
Embout connecteur du Systéme Rapide Cappuccino

@ Milk Spout/Buse a lait

@ Milk Spout Lever/Levier de la buse a lait

@ Milk Aspiration Tube/Tuyau d‘aspiration du lait

@ Milk Container (0.35L/11.8 0z)/Réservoir a lait (0,35L/11,8 0z)
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Nespressois an exclusive system creating the perfect Espresso, time after time. All Nespresso machines are equipped with a unique extraction system that quarantees up to 19 bar pressure. Each parameter has been calculated Q

with great precision to ensure that all the aromas from each Grand Cru can be extracted, to give the coffee body and create an exceptionally thick and smooth crema.

Nespresso est un systeme unique qui reproduit a I'infini un espresso parfait. Toutes les machines Nespresso sont équipées d'un systeme d'extraction unique qui garantit une pression allant jusqu'a 19 bar. Chaque parametre est
calculé avec précision pour exprimer la totalité des aromes de chaque Grand Cru de café, lui donner du corps et générer une créme d'une densité et d'une onctuosité incomparables.

CONTENT/CONTENU

A CAUTION: when you see this sign, please refer to the «Important safequards» to avoid possible harm and damage.
(i) INFORMATION: when you see this sign, please take note of the advice for the correct and safe usage of your coffee machine.

A AVERTISSEMENT: lorsque vous voyez ce symbole, veuillez vous référer au chapitre «Consignes de sécurité» afin d'éviter tout risque de

blessure ou de dommage.

(i) INFORMATION: orsque vous voyez ce symbole, veuillez prendre note des conseils pour une utilisation correcte et sécuritaire de votre machine a café.
OVERVIEW/VUE D'ENSEMBLE 30  RESTORING QUANTITY TO FACTORY SETTINGS/REINITIALISATION DES
IMPORTANT SAFEGUARDS/CONSIGNES DE SECURITE 32 PARAMETRES D'USINE DE QUANTITE 45
PACKAGING CONTENT/CONTENU DE L'EMBALLAGE 35 FACTORY SETTINGS/REGLAGES D'USINE 46
FIRST USE OR AFTER A LONG PERIOD OF NON-USE/PREMIERE UTILISATION OU DESCALING/DETARTRAGE 47
APRES UNE PERIODE PROLONGEE DE NON-UTILISATION 36 WATER HARDNESS SETTING/REGLAGE DE LA DURETE DE L'EAU..ovvcvvrreevrrrns 49
COFFEE PREPARATION/PREPARATION CAFE 38 EMPTYING THE SYSTEM BEFORE A PERIOD OF NON-USE, FOR FROST
ASSEMBLING/DISASSEMBLING OF RAPID CAPPUCCINO SYSTEM (R.C.S.)/ PROTECTION OR BEFORE A REPAIR/ VIDANDE DU SYSTEME AVANT UNE
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© IMPORTANT
© SAFEGUARDS

A\ s used to alert you to potential personal
injury hazards. Obey all safety messages that
follow this symbol to avoid possible injury or
death.

A WARNING

Indicates a hazardous situation which, if not
avoided, could resultin death or serious injury.

A CAUTION

Indicates a hazardous situation which, if not
avoided, could resultin minor or moderate injury.

(s used to provide important information not

related to personal injury. When you see this sign,
please take note of the advice for the correct and

safe use of your appliance.

Read all instructions

1. Do not touch surfaces that become hot during
and after operation and descaling: telescopic
hot water spout and milk spout. Use handles
or knobs.

2. Always attach plug to appliance first, then
plug cord into wall. To disconnect, turn any
control to «off, then remove plug from wall
outlet. Do not unplug by pulling the cord.

3. Donot let cord hang over edge of table or
counter, or touch hot surfaces or sharp edges.
Do not allow cord to dangle (risk of accident).

32
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4. Do not operate any appliance with a
damaged cord, or plug in after the appliance
malfunctions, or has been damaged in any
manner. Unplug cord immediately. Contact the
Assistance Service of the Nespresso Club.

5. Do not place on or near a hot gas or electric
burner, in a heated oven, radiators or range
top. Always place on a stable and even surface.
The surface must be resistant to heat and
fluids, like water, coffee, descaler, or similar.

6. Donotuse outdoors.

7. Unplug from outlet when not in use and
before cleaning. Allow to cool before adding
orremoving parts, and before cleaning the
appliance. Do not use any strong cleaning
agent or solvent cleaner. Use a damp cloth and
mild cleaning agent to clean the surface of the
machine.

8. To protect against fire, electric shock and injury
to persons, do notimmerse cord, plugs or
appliance in water or other liquid. Never touch
cord with wet hands. Do not overfill water
tank. Never put the appliance or part of it into
dishwasher, except the Rapid Cappuccino
System (R.CS.).

9. WARNING: to reduce the risk of fire or electric
shock, do not remove the cover. No user
serviceable parts inside. Do not attempt to
repair or modify the machine, doing so will
void the warranty. Repair should be done by
authorized service personnel only.

10.Do not put fingers under coffee outlet or milk
spout due to risk of scalding. The milk spout
gets hot. Risk of bums. Use with care.

11. This is a household appliance only. Do not use

the appliance for other than the intented use.
Any other use is to be considered improper and
therefore dangerous.

12.This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision
orinstruction concerning use of the appliance
in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children without
supervision.

13.Do not lift lever during brewing cycles.
Scalding may occur.

14.Never use a damaged or deformed capsule.
Water could flow around the capsule when
not perforated by the blades and damage
appliance.

15.The use of accessory attachments not
recommended by the appliance manufacturer
may resultin fire, electric shock or injury
to persons. Always use the milk container
(Rapid Cappuccino System) supplied with the
machine. Risk of scalding if milk containeris
notinserted properly.

16. If coffee volumes are programmed higher than
150 ml (5 0z): let the machine cool down for
5 minutes before making the next coffee to
prevent the risk of overheating!

17. Descale the machine when you see the
descaling alert. Read the safety precautions on
the descaling package carefully. The descaling
solution can be harmful. Avoid contact with

eyes, skin and surfaces. We recommend the
Nespresso descaling kit available from the
Nespresso Club as itis specifically adapted to
your machine. Do not use other products (such
as vinegar) that would affect the taste of the
coffee. For any additional questions you may
have regarding descaling, please contact your
Nespresso Club.

18. This machine works with Nespresso capsules
available exclusively through the Nespresso
(lub. Your Nespresso machine’s proper
functioning and lifetime are only quaranteed
with the usage of Nespresso capsules.

19. This appliance is designed for Nespresso coffee
capsules available exclusively through the
Nespresso Club or your Nespresso authorized
representative. Nespresso quality is only
quaranteed when Nespresso capsules are used
in Nespresso appliances.

Short cord Instructions

This appliance has a polarized plug (one blade is

wider than the other). To reduce the risk of electric

shock,this plug is intended to fit into a polarized
outlet only one way. Ifthe plug does not fit fully
into the outlet,reverse the plug. If it still does not
fit, contact a qualified electrican. Do not defeat
the safety purpose of the polarized plug.

a) A short power-supply cord or detachable
power-supply cord is to be provided to reduce
risks resulting from becoming entangled in or
tripping over a longer cord.

b) Longer detachable power-supply cords or
extension cords are available and may be used
if care is exercised in their use.
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¢) Ifan extension cord is used:

1) The marked electrical rating of the detachable
power supply cord or extension cord should
be at least as great as the electrical rating of
the appliance;

2) Ifthe appliance is provided with 3- wire,
grounding type cord, the extension should be
a GROUNDING TYPE 3 - WIRE CORD.

3) The longer cord should be arranged so that
itwill not drape over the counter top or table
top whereit can be pulled on by children or
tripped over.

SAVE THESE
INSTRUCTIONS

Pass them on to any subsequent user.
This Instruction Manual is also available
as a PDF at nespresso.com
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CONSIGNES
DE SECURITE

Ace symbole est une alerte de sécurité. Il vous
indique qu'il'y a un risque de blessure. Respectez
toujours les consignes de sécurité qui suivent
|'apparition de ce symbole pour éviter tout risque
de blessure ou de déces.

A AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est
pas évitée, peut entrainer des blessures graves
oumortelles.

A ATTENTION

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est
pas évitée, peut entrainer des blessures légeres
a modérées.

(] Lorsque vous voyez ce symbole, veuillez
prendre note des conseils pour utiliser votre
appareil de facon correcte et sécuritaire.

Lire toutes les instructions

1. Ne pas toucher directement les surfaces qui
chauffent pendant ou apres le fonctionnement
ou le détartrage: tuyau de détartrage et buse a
lait. Utiliser les leviers ou les boutons.

2. Toujours connecter la fiche & I'appareil d'abord,
puis brancher le cable dans la prise électrique.
Pour débrancher, éteindre tous les boutons de
contrdle, puis retirer la fiche de la prise. Ne pas

débrancher en tirant sur le cable d'alimentation.

3. Ne pas laisser le cable d'alimentation pendre au
bout de a table ou du comptoir, et le tenir loin
des surfaces chaudes ou des bords tranchants.
Ne pas laisser le cable pendre (risque
d'accident).

4. Ne pas utiliser I'appareil si le cable
d'alimentation est endommagé de n'importe
quelle maniére. Retirer immédiatement la
fiche de la prise électrique. Contacter le service
d'assistance du Club Nespresso.

5. Ne jamais placer I'appareil sur des surfaces
chaudes ou prés de celles-ci: brileurs a gaz
ou électrique, fours, radiateurs ou équivalant.
Toujours placer I'appareil sur une surface
horizontale, stable et plane. La surface doit
étre résistante a la chaleur et aux liquides
comme |'eau, le café, le détartrant, etc.

6. Ne pas utiliser a l'extérieur.

7. Débrancher la fiche de a prise, si l'appareil
n'est pas utilisé pour une période prolongée ou
avant le nettoyage. Laisser |'appareil refroidir,
avant toute manipulation de piéces mobiles de
'appareil et avant le nettoyage. Ne pas utiliser
de détergent puissant ou de solvant. Utiliser
un chiffon humide et un détergent doux pour
nettoyer la surface de 'appareil.

8. Afin d'éviter les incendies, les chocs électriques
etles blessures, ne jamais plonger le cable
électrique, la prise ou I'appareil dans I'eau ou
tout autre liquide. Ne jamais toucher le cable
avec des mains mouillées. Ne pas mettre
I'appareil ou une partie de celui-ci dans le
lave-vaisselle, excepté le Systeme Rapide
Cappuccino (RLCS.).

9. AVERTISSEMENT: pour réduire les risques
d'incendie ou de choc électrique, ne pas
retirer le couvercle. Aucune piéce est réparable
par | utilisateur. Ne pas tenter de réparer
ou modifier la machine, cela annulerait
la garantie. Les réparations doivent étre
effectuées uniquement par le personnel de
service autorisé.

10. Ne pas placer les doigts sous la sortie de café,
ou sous la buse a lait; risque de brdlure. La
buse 3 lait est chaude. Risque de bréllure. A
utiliser avec précaution.

11. Cet appareil a été concu pour un usage
domestique. N'utilisez pas I'appareil pour
d'autres usages que ceux prévus. Toute autre
utilisation est considérée comme impropre et
donc dangereuse.

12. Cet appareil peut étre utilisé par des
enfants dgés d'au moins 8 ans et par des
personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou dénuées
d'expérience ou de connaissance, s'ils (si
elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des
instructions relatives a l'utilisation de I'appareil
en toute sécurité leur ont €€ données et siles
risques encourus ont été appréhendés. Les
enfants ne doivent pas jouer avec |'appareil.

Le nettoyage et I'entretien par ['usager ne
doivent pas étre effectués par des enfants sans
surveillance.

13.Ne pas lever le levier pendant la préparation.
Des brilures peuvent se produire.

14. Ne jamais utiliser une capsule endommagée
ou déformée. L'eau pourrait s'écouler autour de
la capsule alors qu'elle n'est pas perforée par
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@ les lames et endommager 'appareil.
15. Lutilisation d'accessoires non recommandés

@ par le fabriquant de I'appareil peut provoquer
incendie, choc électrique ou blessure. Toujours
utiliser le Systeme Rapide Cappuccino
fourni avec la machine. Risque de bralure
sile contenant de lait n'est pas insérer
correctement.

16.Sila quantité de café programmée excede
150ml (502): laisser la machine refroidir
pendant 5 minutes avant de préparer un autre
café, afin d'éviter les risques de surchauffe.

17. Détartrer votre machine lorsque vous voyez
I'alerte détartrage. Lire attentivement les
consignes de sécurité sur l'emballage du
détartrant. La solution de détartrage peut étre
nocive. Eviter tout contact avec les yeux, la
peau et les surfaces. Nous préconisons le kit
de détartrage Nespresso disponible aupres du
(lub Nespresso caril est spécialement adapté a
votre machine. Ne pas utiliser d'autres produits
(du type vinaigre) qui affecteraient le go(it de
votre café et pourrait endommager la machine.
Pour tout renseignement complémentaire
sur le détartrage, veuillez contacter le Club
Nespresso

18. Cet appareil fonctionne avec des capsules
Nespresso disponibles exclusivement via le
(lub Nespresso. Le bon fonctionnement et
la durée de vie de votre machine Nespresso
n'est garanti qu'avec |'utilisation des capsules
Nespresso.

19. Cet appareil est concu pour les capsules de café
Nespresso, disponibles exclusivement aupres
du Club Nespresso ou de votre représentant

34
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autorisé Nespresso. La qualité Nespresso n'est
garantie que lors de ['utilisation de capsules
Nespresso dans les appareils Nespresso.

Instructions concernant un cable court

['appareil est muni d'une fiche polarisée ('un

des cotés est plus large que ['autre). Pour

diminuer le risque d'électrocution, cette fiche

doit étre branchée correctement dans une prise
polarisée en un seul sens. Sila fiche n'entre pas
correctement, il faut la tourner pour essayer

de I'autre coté. Si elle n'entre toujours pas,

communiquer avec un électricien qualifié.

N'essayer pas de modifier la fiche.

a) Un cable d'alimentation court ou amovible est
fourni afin de réduire les risques d'emmélement
ou de chute accidentelle liés a un cable plus
long.

b) Un cable d'alimentation amovible plus long ou
une rallonge sont disponibles et peuvent étre
utilisés avec précaution.

¢ En cas d'utilisation d'une rallonge:

1) Latension électrique décrite du cable
d'alimentation amovible ou de la rallonge
doit tre au moins aussi élevée que la tension
électrique de I'appareil.

2) Sil'appareil est fourni avec une fiche de 3
brins - mise a terre, la rallonge doit aussi
posséder une fiche de 3 brins - mise a terre.

3) Le cable plus long doit étre fixé de facon a ce
qu'il ne pende pas du comptoir ou de la table:
des enfants pourraient tirer dessus et il y a
risque de trébucher.

CONSERVER CES
INSTRUCTIONS

Les transmettre a tout utilisateur
ultérieur.

Ce mode d’emploi est également
disponible en format PDF au
nespresso.com
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PACKAGING CONTENT/CONTENU DE L'EMBALLAGE O

@ - : EES & .

(offee Machine User Manual Care of Rapid Cappuccino System Leaflet Capsule Set «Welcome to Nespresso Folder»
Machine a café Mode d'emploi Dépliant d'entretien du Systeme Rapide Cappuccino Set de capsules Dossier «Bienvenue chez Nespresso»

{412

“

You can refer to the online
assistance video/

Vous pouvez vous référez aux
vidéos d'assistance en ligne

35
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@ FIRST USE OR AFTER A LONG PERIOD OF NON-USE/
0o PREMIERE UTILISATION OU APRES UNE PERIODE PROLONGEE DE NON-UTILISATION

A\ CAUTION: first read the
important safeguards to avoid risks
of fatal electrical shock and fire.

A\ AVERTISSEMENT: lire les
précautions importantes afin d'éviter
tout risque d'électrocution mortelle

ot

et d'incendie. ' S o : - o - ' e
1. When unpacking the machine, remove the 2. Remove the capsule container, drip tray and water 3. Place machine in upright position and plug
plastic film and dispose from machine panels, tank. Adjust the cable length and store the excessin machine into power outlet.
and both left grid and right grid. the cable guide under the machine. 3. Placer la machine en position verticale, la
1. Au déballage de la machine, retirer le film 2. Retirerle réservoir a eau, le bac d'égouttage, et le branchera la prise électrique.
plastique des grilles d'égouttage ainsi que baca capsules. Ajusterla longueur du cable et ranger
des panneaux de la machine. le cable restant dans I'espace prévu a cet effet sous la
machine.

4, The water tank can be carried by 5. Rinse the water tank before filling with 6. Switch the machine on. For the first 2 seconds, the automatic power off and water hardness setting are

its cover. potable water up to maximum level. indicated with steady light.
4, Leréservoir a eau peut étre soulevé par son 5. Rincer le réservoir a eau avant de le remplir 6. Allumer la machine. Les boutons s'allument pendant 2 secondes: le mode économie d'énergie
couvercle. d'eau potable jusqu'au niveau maximum. automatique et le réglage de la dureté de I'eau sont indiqués avec une lumiere fixe.

36

7484_UM_LATTISSIMA_RESTYLE_Z1B.indb 36 24.10.14 16:02



FIRST USE OR AFTER A LONG PERIOD OF NON-USE/ O
PREMIERE UTILISATION OU APRES UNE PERIODE PROLONGEE DE NON-UTILISATION 0o

How to read automatic power off and water hardness settings:/Comment lire le mode de mise hors tension automatique et les réglages de la dureté de I'eau:

. Water Hardness Settings, refer to After the first 2 seconds, the
Automatic power off, refer )
Descaling Gn  topage5T pescaing cen  Page49 M- 25 seconds machine heats up for 25 seconds
. . . Réglages de la dureté de I'eau, se référer :Jif: (blinking lights). Steady lights
urée de mise fors tension alapage 49 pour modifier ses réglages indicates that the machine is read
<D> ﬁ automatique, se référera w4 ﬁ page&7p gag n mets ready.
la page 51 pour modifier ces - Latte Macchiato Level 0/Latte macchiato Apres les 2 premieres secondes,
< durées Niveau 0 lamachine chauffe pendant 25
U’) ﬁ w3 ﬁ - Cappuccino Level 1/Cappuccino Niveau 1 secondes (lumiéres clignotantes).
- Lungo for 8 hours/ Lungo pour 8h
g gop - Warm Milk Froth Level 2/Lait chaud mousseux Les lumigres ne clignotent plus :

- Espresso for 30 minutes/Espresso

o our 30 minutes o Niveau 2 lamachine est préte.
v | | p, ) . v | | - Warm Milk Froth + Latte Macchiato Level 3/
- Ristretto for 9 minutes/Ristretto
) Lait chaud mousseux + Latte Macchiato
pour 9 minutes Niveau 3

- Warm Milk Froth + Cappuccino Level 4/

x3 Lait chaud mousseux + Cappuccino Niveau 4 .
9 Rl

a

Sy
B

T (¥
7. Rinsing: place a container under coffee outlet and press the Lungo button. Repeat three times. 8. Disassemble the Rapid Cappuccino System (R.C.S.) and clean all 6 components in the upper level of your
7. Ringage: placer un récipient sous la sortie café et appuyer sur le bouton Lungo. Répétez trois fois cette dishwasher. In case a dishwater is not available, refer to the «Hand Washing of Rapid Cappuccino System
opération. (R.C.S.)» section.
(i) INFORMATION: machines are fully tested after being produced. Some traces of coffee 8. Démonter les 6 pieces du Systeme Rapide Cappuccino (R.C.S.) et placer tous les éléments dans le tiroir
deefCOl”d be found inrinsing water. o o . supérieur du lave-vaisselle. Sivous ne disposez pas d'un lave-vaisselle, se référer ala section lavage a la
INFORMATION: les machines sont entiérement testées apres leur fabrication. Des résidus de

café peuvent étre présents dans I'eau de rincage. main du Systéme Rapide Cappucdno (RL.5).

(4] INFORMATION: refer to «Assembling/Disassembling of Rapid Cappuccino System» section
(refer to page 38).

(4] INFORMATION: voir section Montage/Démontage du Systeme Rapide Cappuccino, a la page 38.
37
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@ COFFEE PREPARATION/PREPARATION CAFE

GINOTE: during heat up, you can press any of the coffee buttons. The coffee will automatically flow when the machine is ready.
(JNOTE: durant e chauffage de la machine, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche tactile. Le café s'écoulera automatiquement ds que la machine sera préte.

110ml /3.7 0z — (D’) g

40ml/1.350z — (EF) vg

25ml/0.75 0z — (:D i
1. Lift the lever completely and insert the 2. (lose the leverand place a cup under the 3. Press the Ristretto (25 ml/0.75 0z), the Espresso (40 ml/1.35 0z) or 4, Take the cup. Lift and close the lever
capsule. coffee outlet. the Lungo (110 ml/3.7 0z) button. Preparation will stop automatically. 10 eject the capsule into the used capsule
1. Soulever completement le levier etinsérer 2. Fermer le levier et placer une tasse sous To stop the coffee flow or top up your coffee, press again. container.
une capsule. lasortie café. 3. Appuyer surla touche Ristretto (25 ml/0,75 oz), Espresso (40 4. Prendre la tasse. Soulever et fermer le

ml/1,350z) ou Lungo (110 ml/3,7 0z) La préparation s'arrétera levier pour éjecter la capsule dans le bac a

automatiquement. Pour interrompre I'écoulement du café ou compléter ~ capsules usagées.
votre café, appuyer a nouveau sur le bouton.

ASSEMBLING/DISASSEMBLING OF RAPID CAPPUCCINO SYSTEM (R.C.S.)/
ASSEMBLAGE/DEMONTAGE DU SYSTEME RAPIDE CAPPUCCINO (R.C.S.)

te
®

1. Remove the milk container lid and unplug 2. Remove the milk froth regulator knob by 3. Remove Rapid Cappuccino System Connector by 4, Remove the milk spout by pulling it out.

milk aspiration tube. turning it until égand pulling it up. unlocking it from & to s and pulling it off. 4, Retirer la buse & lait en la tirant.
1. Retirer le couvercle du réservoir a lait et 2. Retirer le bouton de réglage de la mousse 3. Retirer le raccord du Systeme Rapide Cappuccino
débrancher le tuyau d'aspiration du lait. de lait en le tournant jusqu'a él etenle en le déverrouillant de @ 3 of et en le retirant.

tirant vers le haut.

38
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PREPARING CAPPUCCINO - LATTE MACCHIATO - WARM MILK FROTH/
PREPARATION D'UN CAPPUCCINO, D'UN LATTE MACCHIATO, D'UN LAIT CHAUD MOUSSEUX

(i) INFORMATION: for a perfect milk froth, use skimmed or semi-skimmed milk at refrigerator temperature (about 4° (/39°F).
(i) INFORMATION: pour une mousse de lait parfaite, utiliser du lait écrémé ou demi-écremé a la température du réfrigérateur (environ 4° (/39°F).

(4] INFORMATION: when the milk container is
empty, before refilling, thoroughly rinse it and the
S » milk aspiration tube with potable water.

1', Remphr l? réservoir alait avec la quantite (&) INFORMATION: lorsque le réservoir a lait est vide,
désirée de it avant de le remplir a nouveau, rincer minutieusement
le réservoir et le tuyau d'aspiration avec de I'eau

MO

15 seconds

2. (lose the milk container. 3. Open the steam connector door by sliding
2. Fermerle réservoir a lait. itto the right.
3. Ouvrir la porte du raccord vapeur en la
glissant vers la droite.

1. Fill the milk container with desired
quantity of milk.

(i) INFORMATION: only for Cappuccino

4. Connect the Rapid Cappuccino System to 5. Machine heats up for approximately 6. Lift the lever completely and insert the or Latte Macchiato. Skip this step when
the machine. 15 seconds (blinking lights). capsule. preparing awarm milk froth only.
4. Raccorder le Systeme Rapide Cappuccino a 5. Le Systeme Rapide Cappuccino chauffe 6. Soulever completement le levier et insérer () INFORMATION: uniquement pour le
la machine. pendant environ 15 sec. (lumieres une capsule. Cappuccino ou le Latte Macchiato. Passer
clignotantes). cette étape, si vous préparer un Lait chaud
MOUSSeUX.

39
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@ PREPARING CAPPUCCINO - LATTE MACCHIATO - WARM MILK FROTH/
0o PREPARATION D'UN CAPPUCCINO, D'UN LATTE MACCHIATO, D'UN LAIT CHAUD MOUSSEUX

5 @F=

@™
(S

(i) INFORMATION: recommended settings: o (EP)
Cappuccino minimum/Macchiato maximum
(i) INFORMATION: réglages recommandés: - (_)
Cappuccino min/Macchiato max. v

7. Close the lever, place a Cappuccino cup or a 8. Adjust the milk froth requlator knob according to the desired volume of froth. 9. Press the Cappuccino, Latte Macchiato

Latte Macchiato glass under the coffee outlet 8. Ajuster le bouton de réglage de la mousse de lait selon la quantité désirée de mousse. button or Warm Milk Froth button.

and adjust milk spout position by lifting it up (1 NOTE: do not overturn the milk froth requlator. Overturned position is for inserting/ 9. Appuyer surla touche Cappuccino,

to the right level. removing the milk froth regulator for cleaning. Macchiato ou Lait chaud mousseux.

7. Fermer le levier, placer une tasse a (JNOTE: ne pas tourner complétement le bouton de réglage. Cette position sert a retirer le

(appuccino ou un verre a Latte Macchiato bouton pour e nettoyage.

sous la sortie café et ajuster la position de la
buse a lait en fonction de la tasse utilisée.

@INFO.RMATION:for(appuccino o Latte Macchiato, the 10. Atthe end of the preparation, the CLEAN 7 shines orange. 11. Liftand close the lever to eject the
E;:fri;a::&nv\s’:ﬁrsttsoe:]f;zrtgrf:;/;iglcl(;‘rlIc:i;r(w:nn: ;:Al(iﬁ(nlgjr;?ﬁ,nonly 10. Alafin de la préparation le voyant Nettoyage/CLEAN 7 capsule nto the used capsule container.

the milk froth will be prepared. s'allume orange. . . Placeacontamerundermwlk.spout, )
(3)INFORMATION: pour le Cappuccino ou e Latte (i) INFORMATION: rinse the milk system after each use. 1. Soulever et fermer e lever pour €jcter |2
Macchiato, la préparation commence aprés quelques (3] INFORMATION: rincer e systéme a lait aprés chague capsule dans e bac a capsules usagees. Placer
secondes (d'abord le lait puis le café) et s'arrétera utilisation. un récipient sous|a sortie de lait.

automatiquement. Pour la préparation du lait chaud
mousseux, seul le lait mousseux est préparé.

40
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PREPARING CAPPUCCINO - LATTE MACCHIATO - WARM MILK FROTH/
PREPARATION D'UN CAPPUCCINO, D'UN LATTE MACCHIATO, D'UN LAIT CHAUD MOUSSEUX

12. Press and hold the «CLEAN» i\\? button until machine stops pumping automatically. Rinsing process lasts
approximately 16 seconds. «CLEAN» * blinks. Milk system rinsing process will start. Hot water combined with
steam will flow through the milk spout.

12. Appuyer et maintenir a touche «Nettoyage/Clean» ikjusqu"a ce que lamachine arréte de pomper
automatiquement (16 secondes). La touche «Nettoyage/Clean» * clignote. Le rincage du systeme a lait
commence, de ['eau chaude et de la vapeur s'écoulent par la buse a lait.

15. Every two days, disassemble the Rapid Cappuccino System, and
clean all components in the upper side of your dishwasher. In case a
dishwasheris not available, refer to «Hand washing of Rapid Cappuccino
System (R.C.5.)» section.

15. Tous les deux jours, démonter le Systeme Rapide Cappuccino, et
laver tous les composants dans le tiroir supérieur de votre lave-vaisselle.
Sivous ne disposez pas d'un lave-vaisselle, suivre la section lavage a la
main du Systeme Rapide Cappuccino (R.CS.).

(3] INFORMATION: refer to «Assembling/Disassembling of
Rapid Cappuccino system (R.C.S.)» section.

(3] INFORMATION: suivre la section «Montage/Démontage du
Systeme Rapide Cappuccino».
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Clean

14. Disconnect the R.C.S. from machine and place it
immediately in the refrigerator. Close the machine steam
connector door.

14. Débrancher le Systeme Rapide Cappuccino de la
machine et le placer dans le réfrigérateur. Fermer la porte du
raccord vapeur de la machine.

13. When therinsing process is finished, the
«(LEAN» * alertis resumed.

13. Quand le processus de ringage est
terminé, 'alerte de la touche «NETTOYAGE/
CLEAN» % s¥éteint.

A\ CAUTION: milk should not be kept for more than 2 days in the
refrigerator. In case the milk container is kept outside refrigerator for
longer than 2 hours, disassemble the R.C.S. and clean all components
(refer to dishwashing or hand washing recommendations).

A\ AVERTISSEMENT: le lait ne doit pas étre conservé plus de 2 jours
dans le réfrigérateur. Si le réservoir a lait est conservé en dehors du
réfrigérateur pendant plus de 2 heures, démontez le R.C.S.et nettoyez
tous les composants (voir les recommandations de lavage au lave-
vaisselle et lavage a la main).

24.10.14 16:02
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@ PROGRAMMING COFFEE QUANTITY/
0o PROGRAMMER LA QUANTITE DE CAFE

(3JINFORMATION: follow steps 1and 2 of «Coffee Preparation» section. (3 NOTE: please refer to «Factory Settings» section for minimum and maximum programmable quantities.
(GJNOTE: sl vous plait, suivre la section paramétres d'usine pour les quantités max/min programmables.

(3] INFORMATION: suivre les étapes 1-2 de la section «Préparation café.

3 sgqqud;i\\{‘
! ’
4

NN |

©
[a )

g
o)

1. Touch and hold the Ristretto, Espresso or Lungo button for at

least 3 seconds to enter the programming mode. Brewing will
start. Button blinks fast: programming mode.

1. Toucher et maintenir le bouton de café que vous désirez
programmer (Ristretto, Espresso ou Lungo) pendant au moins
3sec, pour entrer dans le mode de programmation. Le brassage
commence. Le bouton clignote rapidement: en mode de
programmation.

42
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2. Release button when desired volume is reached.

2. Relacherla touche lorsque le volume désiré est atteint.

™
N
[a])

g
Qp

3. Button will blink 3 times to confirm the new volume. The
volume is now stored for the next coffee preparation.

3. Le volume d'eau est maintenant enregistré pour les prochaines
préparations de café. Le bouton clignote 3 fois pour confirmer le
nouveau volume d'eau.

24.10.14
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PROGRAMMING QUANTITY FOR CAPPUCCINO - LATTE MACCHIATO - WARM MILK FROTH/
PROGRAMMATION DE LA QUANTITE DE CAPPUCCINO - LATTE MACCHIATO - LAIT CHAUD MOUSSEUX 0o

(3] INFORMATION: follow steps 1 through 8 of «Preparing Cappuccino and Latte Macchiato» section.
(i) INFORMATION: suivreles étapes 1-8 de la section «Préparation d'un Cappuccino, d'un Latte Macchiato, d'un Lait chaud mousseux».

‘ 3 seconds

U
vy —(ﬁ -
v (®
EORNN |

1. Touch and hold Cappuccino, Latte Macchiato or Warm Milk
Froth Button for at least 3 seconds. Milk frothing will start. Button
blinks fast: programming mode.

1. Appuyer et maintenir enfoncé la touche Cappuccino/ Latte
Macchiato/ Lait chaud mousseux pendant au moins 3 sec. La
préparation de la mousse de lait commence. Le bouton clignote
rapidement en mode de programmation.

(i) NOTE: please refer to «Factory Settings» section for
minimum and maximum programmable quantities.

() NOTE: suivre la section parametres d'usine pour les
quantités max/min programmables.
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2. Release button when desired milk froth volume is reached.
Button still blinks fast: programming mode. (Cappuccino/Latte
Macchiato) When programming the Warm Milk Froth beverage,
the programming ends here.

2. Relacher le bouton lorsque le volume de lait désiré est atteint.
Le bouton clignote rapidement: en mode de programmation.
(Cappuccino/Latte Macchiato). Lorsque vous programmez le lait
chaud, la programmation s'arréte la.

( 3 seconds
afla

3. Touch and hold the same button. Brewing will start.

Release button when desired coffee volume is reached.

Recipe volume is now stored for the next preparations.

Button blinks 3 times to confirm the new recipe volume.

3. Appuyer et maintenir enfoncé le méme bouton. Le brassage
commence. Relacher le bouton lorsque le volume de café désiré
estatteint. Le volume de la recette est maintenant enregistré
pour les prochaines préparations. Le bouton clignote 3 fois pour
confirmerle nouveau volume d'eau.

(3JNOTE: the milk froth volume depends on the kind of

milk that is used, its temperature and the position of the
milk regulator knob.

(AJNOTE: le volume de la mousse de lait dépend du type de
lait utilisé, de sa température et de la position du bouton de
réglage de lamousse de lait.

43
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DAILY CARE/
0o NETTOYAGE QUOTIDIEN

(4] INFORMATION: do not use any strong cleaning agent or solvent cleaner. Use a damp cloth and mild cleaning agent to clean the surface
of the machine. Do not put any machine components in dishwasher, except the Rapid Cappuccino System components.

(i) INFORMATION: ne pas utiliser de détergent puissant ou de solvants. Utiliser un chiffon humide et un détergent doux pour nettoyer la surface
de lamachine. Mettre aucun composant de la machine au lave-vaisselle, excepté les composants du Systéme Rapide Cappuccino.

N
x .
q | i
v |
c 1 (-]
‘
1. Remove drip tray and capsule container. Empty and rinse. 2. Liftand close the lever to eject the capsule into the used capsule container. 3. (lean the machine surface using a clean damp cloth.
Remove the water tank. Empty and rinse it before filling Place a container under coffee outlet and press the Lungo button to rinse. 3. Nettoyer la surface de la machine en utilisant un chiffon
with fresh potable water. 2. Lever et fermer e levier pour éjecter la capsule dans le bac a capsules usagées. doux et humide.
1. Retirer le bac d'égouttage et le bac a capsules. Placer un récipient sous la sortie café, appuyer surla touche Lungo pour rincer.

Vider et rincer. Retirer le réservoir a eau. Vider et rincer le
avant de le remplir a nouveau avec de 'eau potable.

44
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(1) INFORMATION: when a dishwasher is not available, the R.C.S.
components can be washed by hand. In that case, the procedure must be
performed daily for a maximum efficiency.

(1) INFORMATION: en I'absence de lave-vaisselle, les composants du R.C.S.
peuvent étre lavés a la main. Dans ce cas, le nettoyage doit étre réalisé
quotidiennement pour une meilleure efficacité.

40°C —

104°F

HAND WASHING OF RAPID CAPPUCCINO SYSTEM (R.C.S.)/
LAVAGE A LA MAIN DU SYSTEME RAPIDE CAPPUCINO (R.C.S.)

o

'@
L -
i S

30 minutes

1. Disassemble the Rapid Cappuccino System. Refer to

4. Rinse with potable water and dry them with a

«Assembling/Disassembling of Rapid Cappuccino section potable water. (approximately 40° C/104° F) together with soap clean damp cloth.
system (R.CS.)». 2. Rincer soigneusement tous les résidus de - detergent for at least 30 minutes. 4. Rincer a I'eau potable et essuyer-les a l'aide d'un
1. Démonter le Systeme Rapide Cappuccino (R.C.S.). laita l'eau potable. 3. Laisser tremper tous les composants dans de I'eau chiffon propre.

Voir la section «Assemblage/Démontage du Systéme

chaude (40° C/104° F) mélangée a un détergent

Rapide Cappuccino (R.C.S.)».

pendant au minimum 30 minutes.

RESTORING QUANTITY TO FACTORY SETTINGS/REINITIALISATION DES PARAMETRES D'USINE DE QUANTITE

1. Switch the machine ON.

1. Allumer la machine.

(1) NOTE: remove the milk jug.

(i) NOTE: retirer le contenant de lait.

7484_UM_LATTISSIMA_RESTYLE_Z1B.indb

e 3 seconds -@®-
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Descaling

L .
o i%’ Cléan

2. Press the Latte Macchiato and Warm Milk Froth buttons simultaneously for 3 seconds to enter Menu
mode; Descaling and clean alerts will start blinking.

2. Appuyer simultanément sur les touches Latte Macchiato et Lait chaud mousseux pendant 3 secondes
pourentrer dans le mode Menu: les voyants détartrage et nettoyage commencent a clignoter.

45

(i) NOTE: the Menu mode exits automatically after 30
seconds if no actions are performed, or can be exited
manually by pressing the Latte Macchiato and Warm Milk
Froth buttons simultaneously for 3 seconds.

(i) NOTE: le mode Menu se ferme automatiquement apres
30 secondes si aucune action n'est entreprise, ou peut étre
fermé manuellement en appuyant simultanément sur les
touches Latte Macchiato et Lait chaud mousseux pendant
3secondes.

45
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@m@ 3. Touch in a single continuous movement the following 4. The Warm Milk Froth button blinks to indicate reset 5. The machine will exit out of menu
= buttons: Warm Milk Froth ->Cappuccino ->Latte Macchiato mode. Press it to confirm. All buttons will blink 3 times: all mode automatically and will return to
X ->Lungo ->Espresso >Ristretto. cup volumes are reset. ready mode.
e 3. Appuyer sur les 6 touches consécutivement en suivant 4, La touche Lait chaud mousseux clignote pour indiquer 5. Le menu se ferme automatiquement
5 'ordre indiqué: Milk Froth ->Cappuccino ->Latte Macchiato que le mode est en réinitialisation. Appuyer sur la touche etla machine est préte.
@ (%7 ->Lungo ->Espresso >Ristretto. pour confirmer. Toutes les touches clignatent 3 fois : tous les
volumes sont réinitialisés.

A CAUTION: if the coffee volumes are programmed higher than 150 ml/5.07 oz, then let the machine cool
. : ; -
FACTORY SETTINGS/ down for 5 minutes before making the next coffee. Risk of overheating!

. , A\ AVERTISSEMENT: si la quantité de café programmée excéde 150 ml/5,07 oz, laissez la machine refroidir
REGLAGES D'USINE pendant 5 minutes avant de préparer un autre café. Risque de surchauffe!

Lungo 110 ml (3.7 02) Latte Macchiato Milk* 150 ml (5.070z)/Coffee 40 ml (1.35 0z). (i) NOTE: we recommend to keep the factory settings for Ristretto, Espresso and Lungo to

Lungo 110 ml (3,7 02) Y ) Latte Macchiato Milk* 150 ml (5,0707)/Café 40ml (135.07).  €nsure the bestin cup results for each of our coffee varieties.
(&) NOTE: nous vous recommandons de conserver les réglages d'usine pour le Ristretto, Espresso
Espresso 40 ml (1.3502) "\ Cappuccino Milk* 50 ml (1.70 0z)/Coffee 40 ml (135 02). et Lungo afin d'assurer le meilleur résultat dans la tasse pour toutes nos variétés de café.
v Espresso40ml (1,35 02) =5 Cappuccino Milk* 50 ml (1,70 0z)/Café 40 ml (1,35 0z). Milk volume can be programmed from 30 ml to 200 ml (1.01 0z t0 6.76 0z).
Coffee volume can be programmed from 25 ml to 200 ml(0.84 0z to 6.76 0z).
= Ristretto 25 ml (0.84 0z) o\ Warm Milk* 120 ml (4.06 02) Le volume de lait peut étre programmé de 30 @ 200 ml (1.01 0z a 6,76 0z).
Ristretto 25 ml (0,84 z) ) Lait chaud™ 120 ml (4,06 0z) Le volume de café peut étre programmé de 25 a 200 ml (0.84 0z a 6,76 0z).
Water Hardness Level 2 Automatic power off 9 min
Dureté de I'eau Niveau 2 Mise hors tension automatique 9 min

(&) NOTE: *the milk froth volume depends on the kind of milk that s used, its temperature and the
position of the milk regulator knob.

(4] NOTE: *le volume de la mousse delait dépend de la nature du lait utilisé, de sa température et de la
position du bouton de réglage de la mousse a lait.

46
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DESCALING/DETARTRAGE A CAUTION: refer to mportant Safequards». 4\ AVERTISSEMENT: voir «Consignes de sécurité. @

500 ml Q

16.9 oz

(&) INFORMATION: descaling time is approximately 25 minutes. 100 ml

(i) INFORMATION: le détartrage dure environ 25 minutes.

(@) NOTE: to ensure the proper function of your
machine over its lifetime, and that your coffee
experience s as perfect as the first day, follow the
process below.

(4] NOTE: Pour assurer le bon fonctionnement de
la machine tout au long de sa durée de vie et que
I'expérience de café demeure aussi parfaite qu'au
premier jour, suivez les instructions ci-dessous.

4, Open the descaling pipe storage door. Plug the descaling
pipeinto the steam connector of machine.

4. Ouvrez la porte de rangement du tuyau de détartrage.
Brancher le tuyau de détartrage au raccord vapeur de la
machine.
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et
He)

Descaling

1. Descale the machine when 2. Liftand close the lever to eject any
descaling alert shines orange in ready capsules in the used capsule container.
mode. 2. Lever et fermer le levier pour

1. Détartrer la machine lorsque le éjecter la capsule dans le bac a

voyant de détartrage devient orange capsules usagées.
en mode prét.
Descaling
o) (§
v &

5. The machine will enter the descaling mode. The descaling alert will blink
orange during the entire descaling process. The Warm Milk Froth button will
shine white.

5. Lamachine entre en mode détartrage. Le voyant de détartrage clignote orange
pendant la durée du processus. Le voyant du Lait chaud mousseux s allume en
blanc.

3380z
(1

3. Empty the drip tray and the used capsules container.
Fill the water tank with 100 ml/3.380z of Nespresso
descaling agent and 500mI/16.9 oz of water.

3. Vider e bac d'égouttage et le bac a capsules usagées.
Remplirle réservoir a eau avec 100 ml/3,38 oz de produit de
détartrage Nespresso et 500 ml/16,9 0z d'eau.

1L
33.8 oz

capacity under both the coffee outlet and under the
descaling pipe nozzle.

6. Placer un récipient avec une capacité de 11./33,8 0z au
minimum sous la sortie café etla buse de détartrage.

47
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© DESCALING/
@ DETARTRAGE

Descaling
) (@
v] v

) @

7. Press the Warm Milk Froth button. Descaling solution will flow

alternately through the coffee outlet, descaling pipe and drip tray.

7. Appuyer sur le bouton Lait chaud mousseux. Le produit de
détartrage s'écoule en alternance par la sortie café, le tuyau de
détartrage etle bac d'égouttage.

,,.:
Descaling
T (§
v &

10. Press the Warm Milk Froth button again. Therinsing cycle
continues through the coffee outlet, descaling pipe and drip tray
until the water tank turns empty.

10. Appuyer a nouveau surla touche Lait chaud mousseux. Le
cycle de rincage continue parla sortie café, le tuyau de détartrage
et le bac d'égouttage jusqu'a ce que le réservoir d'eau soit vide.

43
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Descaling

o) (8§
g &

the Warm Milk Froth button will shine.
8. Lorsque le cycle de détartrage est terminé (e réservoir a eau
estvide), le voyant Lait chaud mousseux s‘allume.

11. Once the rinsing process is finished, the machine switches
off. Remove and store descaling pipe. Empty drip tray and used
capsules container. Fill water tank with fresh potable water.

11. Une fois le processus de rincage terminé, la machine s'éteint.
Retirer et ranger le tuyau de détartrage . Vider le bac d'égouttage
etle bac a capsules usagées. Remplir le réservoir a eau avec de
[eau potable.

9. Empty the used capsule container and drip tray. Rinse out an
fill the water tank with fresh potable water up to level MAX.

9. Viderle bac a capsules usagées, le bac d'égouttage, les rincer
et remplir le réservoir a eau avec de ['eau potable jusqu'au niveau
MAX.

descaling the machine.
13. Nettoyer la machine avec un chiffon humide. Le détartrage de
la machine est maintenant terminé.
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WATER HARDNESS SETTING/ O
REGLAGE DE LA DURETE DE L'EAU 0o

(i) NOTE: the Menu mode will exit
automatically after 30 seconds if

o ﬁ% 3 seconds , no actions are performed. It can be
Descaling exited manually by pressing the Latte

7

— - Macchiatto and Warm Milk Froth buttons
, v T + simultaneously for 3 seconds.
O _%/ ‘®- (#JNOTE: le mode Menu se ferme
1second o v Cléan automatiquement aprés 30 sec si aucune
[ [ 0 action n'est entreprise, ou peut étre fermé
1. Place the water hardness 2. The number of red squares 3. Switch the machine ON. 4, Press the Latte Macchiato and Warm Milk Froth manuellement en appuyant simultanément
sticker under water for 1 second. indicates the water hardness 3) Allumer la machine. buttons simultaneously for 3 seconds to enter Menu surles touches Latte Macchiato et Lalt
o , : ) o chaud mousseux pendant 3 secondes.
1. Placez l'indicateur de dureté de ~ level. (4) NOTE: remove milkjug mode: Descaling and clean alerts will start blinking.
'eau sous ['eau pendant 2. Le nombre de carrés rouge () NOTE: retirer le contenant 4. Appuyer et maintenir enfoncé les bouton Latte
1seconde. indique le niveau de dureté delait. Macchiato et Lait chaud mousseux pendant 3 secondes
del'eau. pour entrer dans le mode Menu: les voyants Détartrage
et Nettoyage commencent a clignoter.
Water hardness table/ Tableau de dureté de I'eau vg % 5. Touch ina single continuous movement the following buttons:
H Latte Macchiato ->Cappuccino ->Warm Milk Froth. The current water
Level/Niveau dH H mg/L CaCo3 v hardness setting is indicated by the corresponding buttons (steady light).
5. Appuyer consécutivement sur les 3 touches suivantes:
ELaIIeMacch\'ato 0 <3 <5 <50 = @ Latte Macchiato ->Cappuccino ->Lait mousseux. Le réglage de la dureté de
I'eau est indiqué par les touches correspondantes (lumiére stable).
ﬁ(appucdno il | >4 >7 >70
iWarm . Jmm <7 o3 <130 6.Wilthin 15 seconds, ygu @nset the desirgd v§lue by  7.The mlachme will gxitoutofmenu mode
pressing the corresponding button. They will blink 3 automatically and will return to ready mode.
i + aWarm il Froth/* + Immm S 595 5250 times rapidly to confirm new settings. 7. Le Menu se ferme automatiquement et la
Latte Macchiato 6. \lous avez 15 sec pour régler la dureté appropriéeen  machine est préte.
i + ﬁg;;)nl}(mgﬁoth/* + /mmmE 1 ~38 380 appuyant sur l? t0u§he correspondante. Les touches
clignotent 3 fois rapidement pour confirmer le réglage.

*mousse de lait chaud
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@ EMPTYING THE SYSTEM BEFORE A PERIOD OF NON-USE, FOR FROST PROTECTION OR BEFORE A REPAIR/
0o VIDANDE DU SYSTEME AVANT UNE PERIODE PROLONGEE DE NON-UTILISATION, POUR LA PROTECTION
ANTIGEL ET AVANT UNE REPARATION

1.Switch ON machine.

1. Allumer la machine.

(i) NOTE: remove milk jug.

(i) NOTE: retirer le contenant de lait.

-

&

4, Touchinasingle continuous movement the
following buttons: Cappuccino ->Espresso.

4, Appuyer consécutivement surles boutons
suivants: Cappuccino ->Espresso.

50
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2. Remove the water tank. Lift and close the lever to
eject any remaining capsule. Place a container under
the coffee outlet.

2. Retirerle réservoir a eau. Lever et fermerle

levier pour éjecter toute capsule restante. Placer un
récipient sous la sortie café.

W v

- 3 seconds »\./»

o :,%/
Descaling

v) (o +

3.Press the Latte Macchiato and Warm Milk Froth buttons simultaneously for 3 seconds to enter Menu mode:
the Descaling and clean alerts will start blinking.

3. Appuyer simultanément sur les boutons Latte Macchiato et Lait chaud mousseux pendant 3 secondes pour
entrer dans le mode Menu: les boutons de détartrage et de nettoyage commencent a clignoter.

(JNOTE: the Menu mode will exit automatically after 30 seconds if no actions are performed, or can
be exited manually by pressing the Latte Macchiatto and Warm milk froth buttons simultaneously for
3 seconds.

(JNOTE: le mode Menu se ferme automatiquement apres 30 secondes si aucune action n'est entreprise,
ou peut étre fermé manuellement en appuyant consécutivement sur les touches Latte Macchiato et Lait
chaud mousseux pendant 3 secondes.

5. The Warm Milk Froth button will blink for confirmation. Once pressed, the emptying
mode will start. The coffee buttons will blink alternately: emptying mode in progress.
5. Latouche Lait chaud mousseux clignote pour confirmer. Une fois presseé, la vidange
commence. Les touches café clignotent alternativement: mode vidange en cours.

6. Lorsque le processus est terminé, la machine s'éteint automatiquement.
(AJNOTE: appliance will be blocked for approximately 10 minutes
after emptying.

(ZNOTE: I'appareil sera bloqué pendant environ 10 minutes aprés
la vidange.
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AUTOMATIC POWER OFF/

MISE HORS-TENSION AUTOMATIQUE

(4] INFORMATION: this machine is equipped with an excellent energy consumption profile as well as an automatic power off function (OW) which enables you to save energy.
The appliance switches off after 9 minutes after last use. (<Factory settings»).

(i) INFORMATION: cette machine posséde un excellent profil de consommation d'énergie ainsi qu'une fonction automatique d'économie d'énergie (OW).

L'appareil s'éteint 9 minutes apres la derniére utilisation. (<Réglages d'usine»).

1. Switch machine ON.

1. Allumer la machine

(A NOTE: remove milk jug.

(i) NOTE: retirer le contenant de lait.

Automatic power off
Mise hors-tension automatique

P Lungo 8h
TP Espresso 30 min.
P Ristretto 9min.
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2, Press the Latte Macchiato and Warm Milk Froth
buttons simultaneously for 3 seconds to enter Menu
mode: the Descaling and clean alerts will start
blinking.

2. Presser et maintenir la touche Latte Macchiato et
Lait chaud mousseux pendant 3 secondes pour entrer
dans le mode Réglage: les voyants de détartrage et de
nettoyage commencent a clignoter.

4. Within 15 seconds, you can set the desired value by
pressing the corresponding button. It blinks 3 times
rapidly to confirm new value.

4. \lous avez 15 sec pour régler la valeur souhaitée en
appuyant sur la touche correspondante. Elle dlignote

3 fois rapidement pour confirmer le réglage.

(i) NOTE: the Menu mode exits
automatically after 30 seconds if no actions
are performed or can be exited manually
by pressing the Latte Macchiatto and Milk
froth buttons simultaneously for 3 seconds.
(i) NOTE: le mode Réglage se ferme
automatiquement apres 30 sec si aucune
action n'est entreprise, ou peut étre fermé
manuellement en appuyant simultanément
surles touches Latte Macchiato et Lait chaud
mousseux pendant 3 secondes.

5. The machine will exit out of menu mode
automatically and will return to ready mode.
5. Le Mode Menu se ferme automatiquement
et lamachine est préte.

DD

3. Touch in a single continuous movement the
following buttons: Ristretto ->Espresso ->Lungo

The current automatic power off setting is indicated by
the corresponding buttons (steady light).

3. Appuyer consécutivement sur les boutons suivants:
Lungo ->Espresso ->Ristretto

Le réglage actuel de mise hors-tension automatique
estindiqué par les touches correspondantes (lumiere
stable).
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© TROUBLESHOOTING

Q No light indicator. => Check the outlets, plug, voltage, and fuse. In case of any problems, call the Nespresso Club.
=> Water tank is empty. Fill water tank.

=> Descale if necessary; see Descaling section.

=> Flow speed depends on the coffee variety.

=> Descale if necessary; see Descaling section.

No coffee, no water.

Coffee comes out very slowly.

No coffee, just water runs out (despite inserted capsule). => In case of problems, send appliance to repair or call the Mespresso Club.
' -> Preheat cup.
Coffeeis not hot enough. ap ; : )
= Descale if necessary; see Descaling section.
(apsule areais leaking (waterin capsule container). => Position capsule correctly. If leakages occur, call the Nespresso Club.
Irregular blinking. => Send appliance to repair or call the Nespresso Club.

Al buttons blink simultaneously for 10 seconds and then machine
switches off automatically.

All 6 buttons blinking fast 3 times and then machine goes back in ready
mode.

=> Error alarm, machine needs repair. Send appliance to repair or call the Nespresso Club.

=> Water tank is empty.

=> Machine is in menu mode, press latte Macchiatto and milk froth button for 3 seconds to exit menu mode or

Descaling and cleaning alert blink. ) X :
I 9 wait 30 seconds to exit automatically .

Descaling alert shines orange and beverage buttons available
(descaling alert level 1).

Descaling alert blinks orange and beverage buttons available
(descaling alert level 2).

Descaling alert blinks orange and warm milk froth steady light. => Machine is in Descaling mode. Press warm milk button to start descaling process.
Descaling alert shines orange, beverage buttons are unavailable
(descaling alert level 3).

(lean alert shine orange. => Rinse Milk system.

=> Machine overheated, wait until the machine cools down.

=> Appliance will be blocked for approximately 10 minutes after emptying.

Lever cannot be closed completely. => Empty capsule container. Make sure that no capsule is blocked inside the capsule container.
=> Use skimmed or semi-skimmed milk at refrigerator temperature (about 4°(/39.2°F ).

=> Rinse after each milk preparation (see section Hand Washing RCS. p45).

=> Descale the machine (see. p.47).

=> Do not use frozen milk.

=> Be sure to remove the milk jug.

| cannot enter Menu mode. => Be sure to press Latte Macchiatto and warm milk froth button for 3 seconds

=> Remove descaling pipe.

=> Machine triggers descaling alert according beverages consumption usage. Descale machine.

=> Descaling process not done correctly. Descale machine.

=> Machine blocked due to scale level too high. Descale machine.

All coffee buttons and all milk recipe buttons flash alternatively.

Quality of milk froth is not up to standard.
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DEPANNAGE speciFicaTions’ @)
SPECIFICATIONS

Pas de voyant lumineux. => Vrifier ['alimentation secteur, la prise, a tension et le fusible. En cas de probléme, appeler le Club Nespresso.
, : => Le réservoir a eau est vide. Remplir le réservoir a eau.

Pas de café, pas d'eau. ' Ira eau estvide. Rempllrie 1ese LATTISSIMA TOUCH F511

=> Détartrer si nécessaire; voir la section «Détartrage».
Le café sécoule s lentement => Lavitesse d'écoulement dépend de la variété de café. CL/AR: 220-240V,

’ => Détartrer si nécessaire; voir la section détartrage. 50-60 Hz, 1400 W
Pas de café, seule de ['eau s'écoule (malgré l'insertion d'une capsule). => En cas de probleme, envoyer I'appareil en réparation ou appeler le Club Nespresso. w¥  MX:127V,60Hz, 1350 W
. => Préchauffer la tasse. :

Le café n'est pas assez chaud. ) R B BR:127V, 60 Hz, 1350 W

=> Détartrer si nécessaire; voir [a section détartrage. BR:220V, 60 Hz, 1300 W
Fuite dans lazone de la capsule (présence d'eau dans le bac a capsules). | => Placer la capsule correctement. Si la fuite persiste, appeler le Club Nespresso.
Clignotement a intervalles irréguliers. => Envoyer la machine en réparation ou appeler le Club Nespresso. Prmax Max/Max.
Toutes les touches clignotent simultanément pendant 10 secondes puis la | => Alarme d'erreur, la machine a besoin de réparation. Envoyer ['appareil en réparation ou appeler le Club 19 bar, 1.9 MPa
machine s'éteint automatiquement. Nespresso. 4.5kg (2.201bs)
Les 6 touches clignotent 3 fois rapidement puis la machine est préte. => Le réservoir d'eau est vide.

St :
. ! => Lamachine est en mode Réglage, appuyer surles boutons Latte Macchiato et Lait mousseux pendant 3 7 09L/Litre(30.43 0z)
Les voyants du détartrage et du nettoyage clignotent. ) . )
secondes pour sortir du mode Menu, ou attendre 30 secondes pour en sortir automatiquement. .
P 035U/Litre(11.83 02)

Le voyant du détartrage s'allume orange et les touches de boissons sont
utilisables (alerte détartrage niveau 1).
L'alerte détartrage clignote orange et les touches de boissons sont

=> Lamachine déclenche ['alerte détartrage selon vos usages de consommation. Détartrer la machine.

6.8in 10.16in
@ 173am| ) 25.8cm

" } A => Le processus de détartrage n'a pas été réalisé correctement ou n'a pas été faite. Détartrer la machine. v
utilisables (alerte détartrage niveau 2). m 12.6in
Lalerte détartrage clignote orange et la lumiére du Lait chaud mousseux | = La machine est en mode détartrage. Appuyer surla touche Lait chaud pour commencer le processus de 32m
est fixe. détartrage.

Lalerte détartrage s'allume orange, les touches des boissons sont

A . ) => Lamachine est bloquée a cause d'un niveau de tartre trop élevé. Détartrer la machine.
inutilisables (alerte détartrage niveau 3).

Lalerte nettoyage s'allume orange. = Rincez le systeme de lait.

Toutes les touches de café et toutes les touches de recettes de ait => Lamachine surchauffe, attendre jusqu'a ce que la machine refroidisse.

clignotent alternativement. => |'appareil sera blogué pendant environ 10 minutes apres s'étre vidé.

Le levier ne se ferme pas completement. => Videz le bac a capsules. Vérifier qu'aucune capsule n'est coincée dans le bac a capsules.

=> Utiliser du lait écrémé ou demi-écrémé a la température du réfrigérateur (environ 4°(/39.2°F ).
=> Rincer apres chaque préparation de recette de lait (voir p.45 lavage du RCS a la main).

=> Détartrer la machine (voir p.47).

=> Nepas utiliser de lait congelé.

= Etre surd'avoir retiré le contenant de lait.

Je ne peux pas entrer le mode Menu. => ftre sur de bien appuyer sur les touches Latte Macchiato et Lait mousseux pendant 3 secondes.
=> Retirer la buse de détartrage.

La qualité de la mousse a lait n'est pas optimale.
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@ DISPOSAL AND ECOLOGICAL CONCERNS/RECYCLAGE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Your appliance contains valuable materials that can be recovered or recycled. Separation of the remaining waste materials into different types facilitates the recycling of valuable raw material.
You can obtain information on disposal from your local authorities.

Q E Disposal and Environmental Protection
—

Recyclage et protection de I'environnement
Votre appareil contient des matériaux valorisables qui peuvent étre récupérés ou recyclés. Le tri des matériaux en différentes catégories facilite le recyclage de ces matieres premieres valorisables.

mmmmm  Pour obtenir des renseignements sur le recyclage, contacter les autorités locales.

CONTACT THE NESPRESSO CLUB/CONTACTER LE CLUB NESPRESSO

Forany additional information, in case of problems or simply to seek advise, call the Nespresso Club.
(ontact details of the Nespresso Club can be found in the «Welcome to Nespresso» folder in your machine box or at nespresso.com

Pour toute information supplémentaire, en cas de probleme ou pour obtenir des conseils, appeler le Club Nespresso.
Les coordonnées du Club Nespresso sont disponibles dans le dossier «Bienvenue chez Nespresso » dans la boite de votre machine ou sur nespresso.com

@ 000999032 Q018009997575
) @ w77 @ 18005621465

A @ 300211222 @ 15553255781
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WARRANTY/GARANTIE O

Nespresso warrants this professional product against defects in materials and workmanship for a period of 1 year. The warranty period begins on the date of purchase and Nespresso requires presentation of the original proof

of purchase to ascertain the date. During the warranty period, Nespresso will either repair or replace, at its discretion, any defective product at no charge to the owner. Replacement products or repaired parts will be warranted
only for the unexpired portion of the original warranty or six months, whichever is greater. This limited warranty does not apply to any defect resulting from negligence, accident, misuse, or any other reason beyond Nespresso's
reasonable control, including but not limited to: normal wear and tear, negligence or failure to follow the product instructions, improper or inadequate maintenance, calcium deposits or descaling, connection to improper power
supply, unauthorized product modification or repair, use for commercial purposes, fire, lightning, flood or other external causes. This warranty is valid only in the country of purchase orin such other countries where Nespresso
sells and services the same model with identical technical specifications. Warranty service outside the country of purchase is limited to the terms and conditions of the corresponding warranty in the country of service. Should
the cost of repairs or replacement not be covered by this warranty, Nespresso will advise the owner and the cost shall be charged to the owner. This limited warranty shall be the full extent of Nespresso’s liability however caused.
Except to the extent allowed by applicable law, the terms of this limited warranty do not exclude, restrict or modify the mandatory statutory rights applicable to the sale of this product and are in addition to those rights. The
limited warranty applies only to this single-branded Nespresso products. Products marked with both the Nespresso Brand and another producer are governed exclusively by the warranty provided by that other producer. If you
believe your product is defective, contact Nespresso for instructions on how to proceed with a repair. This warranty also covers the use of capsules other than those of Nespresso, except if the defect or dysfunction results from
the use of such capsules. In the event of a dispute, it will be for Nespresso to prove that this defect or dysfunction results from the use of such capsules. Please visit our website at www.nespresso.com for contact details.

Nespresso garantit ce produit contre les défauts au niveau des matériaux et de la fabrication pour une période de 1an. La période de garantie commence a la date d'achat et Nespresso exige la présentation de la preuve originale
d'achat pour en constater la date. Durant la période de garantie, Nespresso réparera ou remplacera, a sa discrétion, tout produit défectueux sans frais pour le propriétaire. Les produits échangés et les pieces réparées seront
garantis uniquement pendant la durée restante de la garantie originale ou durant six mois, I'échéance la plus lointaine faisant foi. Cette garantie limitée ne s'applique pas a tout défaut résultant d'une négligence, d'un accident,
d'une utilisation inadaptée ou de toute autre raison hors du controle raisonnable de Nespresso, y compris mais sans 'y limiter: 'usure normale, la négligence ou le non-respect du mode d’emploi du produit, I'entretien inadapté
ou inadéquat, les dépats calcaires ou le détartrage, le branchement a une sortie électrique inadaptée, la modification ou la réparation non autorisée du produit, I'utilisation a des fins commerciales, les dommages causés

parle feu, la foudre, les inondations ou toute autre cause extérieure. Cette garantie n'est valable que dans le pays ol I'appareil a été acheté et dans les pays ol Nespresso vend et assure I'entretien du méme modele avec des
caractéristiques techniques identiques. Le service de garantie hors du pays d'achat se limite aux conditions de la garantie correspondante dans le pays oli I'entretien est effectué. Sile codit des réparations ou de remplacement
n'est pas couvert par cette garantie, Nespresso informera le propriétaire qui devra honorer ces frais. Cette garantie limitée constituera I'intégralité de la responsabilité de Nespresso, quelque soit la cause. Les conditions de la présente
garantie limitée s'ajoutent aux droits statutaires obligatoires applicables a la vente du produit et ne les excluent, ni ne les restreignent ou modifient en rien, sauf dans les limites autorisées par la loi. La garantie limitée ne s'applique
qu'a ce produit de marque exclusive Nespresso. Les produits de marque Nespresso et d‘autres fabricants sont régis parla garantie fournie parIautre fabricant exclusivement. Si vous pensez que votre produit est défectueux, veuillez
contacter Nespresso pour obtenir des renseignements concernant la marche a suivre pour le faire réparer. La garantie s'applique aussi en cas dutilisation de capsules autres que de marque Nespresso, sauf sile dommage oule
dysfonctionnement constaté a été causé par |'utilisation de telles capsules. En cas de différend, il appartiendra a Nespresso de prouver que le dommage ou le dysfonctionnement a été causé par|'utilisation de ces capsules. Pour
obtenir nos coordonnées, n'hésitez pas a vous rendre sur notre site Internet www.nespresso.com
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