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вата стрелка, с една степен към позиция 1 (не повече от 
една степен на завъртане, в противен случай кафето може 
да изтича на капки). 
Ефектът от тази промяна настъпва едва след приготвяне 
на 2 последователни кафета. Ако след тези промени не се 
получи желаният резултат, трябва да се повтори промяната, 
като се завърти ръкохватката с още една степен.

Съвети за по-топло кафе
За приготвяне на по-топло кафе, ви препоръчваме:
• да извършите цикъл на изплакване, като изберете 

функцията “Изплакване” в менюто за програмиране 
(стр. 262 ).

• да затоплите чашите с топла вода (използвайте функ-
цията топла вода);

• да увеличите температурата на кафето в менюто за 
програмиране (стр. 264).

Приготвяне на кафе, използвайки кафе на 
зърна

 Внимание! 
Да не се използва карамелизирано или захаросано кафе на 
зърна, тъй като може да се полепи по мелачката за кафе, 
което ще я направи неизползваема или ще я повреди.

1. Поставете кафе на зърна в съответния контейнер (фиг. 
12).

2. Поставете под дюзите за изтичане на кафе:
 - 1 чаша, ако желаете 1 кафе (фиг. 10);
 - 2 чаши, ако желаете 2 кафета (фиг. 13);
3. Снижете струйника за да го доближите, колкото е въз-

можно по-близо до чашата: по този начин се постига 
по-добър каймак (фиг. 14).

4. Натиснете иконата, съответстваща на желаното при-
готвяне (1 чаша или 2 чаши ).  

5. Приготвянето започва и на дисплея се появява избра-
ната дължина и линия за процеса, която се запълва с 
напредване на процеса.

 Важно: 
• Докато машината приготвя кафе, приготвянето може 

да се спре по всяко време, чрез натискане на произ-
волна икона.

• Веднага след приключване на изтичането, ако желаете 
да увеличите количеството на кафето в чашата, трябва 
само да задържите натиснат (до 3 секунди) един от бу-
тоните за приготвяне на кафе (B6 или B7).

След приключване на приготвянето, уредът е готов отново 
за употреба.

  Внимание!
• По време на употреба, на дисплея е възможно да се 

появят някои съобщения НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА, 
ИЗПРАЗНЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА УТАЙКА, и др), чието зна-
чение е представено в точката “Съобщения извеждани 
на дисплея” (стр. 272).

• За приготвяне на по-топло кафе, направете справка с 
параграф “Съвети за по-топло кафе”.

• Ако кафето изтича на капки или много бързо с малък 
каймак или пък е много студено, прочетете съветите, 
включени в раздел „Разрешаване на проблеми” (стр. 
273 ).

Приготвяне на кафе с предв. смляно кафе

 Внимание!  
• Никога не поставяйте кафе на зърна във фунията за 

предв. смляно кафе, в противен случай машината 
може да се повреди.

• Никога не поставяйте предв. смляно кафе при спряна 
машина, за да не се разнесе отвътре по машината и да 
я замърси. При това положение машината може да се 
повреди.

• Никога не поставяйте 1 мярка запълнена до ръба, това 
може да замърси машината отвътре или да запуши 
фунията.

 Важно! 
При използване на предв. смляно кафе, може да се пригот-
вя само по една чаша кафе.
1. Натиснете неколкократно иконата (фиг. 8) докато 

дисплея визуализира “Предв.смляно”.
2. Отворете капака на фунията на предв. смляно кафе 

(A2).
3. Проверете дали фунията е запушена, след това поста-

вете една пълна мярка предв. смляно кафе.
4. Поставете чашата под струйника за кафе (фиг. 10).
5. Натиснете бутон за приготвяне на 1 чаша (B7).  
6. Приготвянето започва и на дисплея се появява избра-

ната дължина и линия за процеса, която се запълва с 
напредване на процеса.

Важно!
Ако режим “Енергоспестяване” е активен, приготвянето на 
първото кафе може да изисква няколко секунди изчакване.
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Приготвяне на ДВОЙНО+ кафе, използвайки 
кафе на зърна 
Следвайте инструкциите от параграф "Приготвяне на кафе, 
използвайки кафе на зърна" за да подготвите машината и 
натиснете иконата (B9).

Персонализиране на количеството кафе 
ДВОЙНО+
Фабрично машината е настроена за приготвянето на около 
120ml кафе ДВОЙНО+. Ако желаете да промените това ко-
личество, извършете следното:
1. Позиционирайте една чаша или една достатъчно го-

ляма стъклена чаша под дюзите на струйника за кафе 
(фиг. 10);

2. Натиснете и задръжте натисната иконата  (B9) 
докато не се визуализира съобщението "Програма за 
количество".  

3. Отпуснете иконата : машината започва приготвя-
не на кафе; 

4. Когато кафето в чашата достигне желаното количество, 
натиснете отново иконата . 

При това положение, количеството на кафе в чашата е про-
грамирано, съгласно новото задание.

 Важно! 
Минималното количество, което подлежи на програмиране 
е 80 мл.
Максималното количество, което подлежи на програмира-
не е 160 мл.

Приготвяне на кафе LONG, използвайки кафе 
на зърна
Следвайте инструкциите от параграф "Приготвяне на кафе, 
използвайки кафе на зърна" за да подготвите машината и 
натиснете иконата (B8).

Приготвяне на кафе LONG с предв. смляно кафе
1. Следвайте инструкциите, както е посочено в точки 1-2-

3-4 на параграф "Приготвяне на кафе, използвайки 
предв. смляно кафе", следователно натиснете иконата

(B8).
2. Машината започва да приготвя кафе и се появява една 

лента за прогреса на приготвянето; по средата на под-
готовката, се появява съобщението “ЗАРЕДЕТЕ ПРЕДВ. 
СМЛЯНО КАФЕ, Натиснете OK”.  

3. Следователно поставете лъжичка предв. смляно кафе 
и натиснете  OK (фиг. 4).

4. Подготовката започва отново и устройството визуали-
зира лентата за прогрес, която се запълва с напредва-
нето на процедурата.

Персонализиране на количеството кафе LONG
Фабрично машината е настроена за приготвянето на около 
200 мл кафе LONG. Ако желаете да промените това количе-
ство, извършете следното:
1. Позиционирайте една чаша или една достатъчно го-

ляма стъклена чаша под дюзите на струйника за кафе 
(фиг. 10).

2. Натиснете и задръжте натисната иконата (В8) до-
като не се визуализира съобщението "Програма за 
количество".  

3. Отпуснете иконата : машината започва приготвяне 
на кафе; 

4. Когато кафето в чашата достигне желаното количество, 
натиснете отново иконата . 

При това положение, количеството на кафе в чашата е про-
грамирано, съгласно новото задание.

 Важно! 
В случаите, когато се извършва програмиране, кагато се 
използва предв. смляно кафе, машината ще изисква да се 
добави втора равна лъжичка кафе.

ПРИГОТВЯНЕ НА КАПУЧИНО И ГОРЕЩО МЛЯКО 
(С ПЯНА)

 Опасност от Изгаряния!
По време на тези приготовления излиза пара: внимавайте 
да не се изгорите.

1. За едно капучино, пригответе кафе в една голяма 
чаша;

2. Напълнете един съд, за предпочитане с дръжка за да 
не се изгорите, с около 100 мл мляко за всяко капучи-
но, което желаете да приготвите. При избора на разме-
рите на съда, да се вземе под внимание, че обемът на 
млякото ще се увеличи с 2 или 3 пъти. 

Важно :
 За получаване на по-плътна и богата пяна, използвайте 

обезмаслено мляко или частично обезмаслено мляко 
при хладилна температура (около 5° C). За да се пре-
дотврати млякото да бъде с малко пяна или с големи 
мехури, винаги почиствайте струйника за капучино, 
както е описано в параграф "Почистване на струйника 
за капучино след употреба".
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3. Уверете се, че колелото на струйника за капучино е 
позициониран надолу на функция “CAPPUCCINO” (Фиг 
15);

4. Струйникът за капучино може да бъде завъртян леко 
навън, за да могат да се използват съдове с всякакви 
размери (фиг. 16).

5. Потопете струйника за капучино в съда с мляко, като 
внимавате никога да не потапяте колелото с черен 
цвят;

6. Натиснете бутон  (B11): дисплеят визуализира 
“ПАРА”;

7. След няколко секунди от струйника за капучино излиза 
пара, която превръща млякото в крем и увеличава не-
говия обем;

8. За да се получи по-кремообразна пяна, въртете съда с 
бавни движения отдолу нагоре. (Препоръчва се пода-
ване на пара за не повече от 3 минути);

9. При постигане на желаната пяна, прекъснете приготвя-
нето на пара, чрез натискане на бутон .

 Опасност от Изгаряния!
Изключете парата, преди да извадите съда с мляко на пяна, 
за да избегнете изгаряния, причинени от пръски вряло 
мляко.

10. Добавете към предварително приготвеното кафе 
крема от млякото. Капучиното е готово: подсладете на 
вкус и по желание, поръсете пяната с малко какао на 
прах.

 Важно!
Ако режим "Енергоспестяване” е активен, приготвянето на 
пара може да изисква няколко секунди изчакване.

Приготвяне на топло мляко (без пяна)
За да приготвите топло мляко без пяна, процедирайте както 
е описано в предходния параграф, като се уверите, че коле-
лото на струйника за капучино е позиционирано нагоре, на 
функция “HOT MILK” (ТОПЛО МЛЯКО).

Почистване на струйника за капучино след 
употреба
Почиствайте струйника за капучино след всяка употре-
ба, за да се избегне наслагване на остатъци от мляко или 
запушване.

 Опасност от Изгаряния!
По време на почистването, от струйника за капучино излиза 
малко топла вода.  Внимавайте да не се докосвате до пръс-
ките вода.

1. Изпуснете малко количество вода, като натискате 
бутон  (B10). Следователно натиснете същия 
бутон за да прекъснете подаването на топла вода.

2. Изчакайте няколко минути да изстине струйника за ка-
пучино: завъртете обратно на часовниковата стрелка и 
измъкнете струйника за капучино надолу за да го изва-
дите (фиг. 17).

3. Премести шайбата нагоре (фиг. 18).
4. Измъкнете надолу дюзата (фиг. 19).
5. Проверете, дали отворите, обозначени със стрелката 

на фиг. 20 не са запушени. Ако е необходимо, ги почис-
тете с помощта на игла.

6. Поставете отново дюзата (A9), преместете колелото на-
долу и поставете отново струйника за капучино на дюза-
та (фиг. 21), като го завъртите по часовниковата стрелка 
и го натиснете нагоре, докато щракне.

ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА

 Внимание! Опасност от изгаряния. 
Не оставяйте машината без наблюдение по време на при-
готвянето на гореща вода. 

 Важно!
В режим на “Енергоспестяване”, при приготвяне на първото 
кафе, на машината може да са необходими няколко секун-
ди изчакване.

1. Поставете контейнер под струйника (по-близо за да се 
избегнат пръски).

2. Натиснете икона (B10). На дисплея се появява 
надпис “HOT WATER” (ТОПЛА ВОДА) и линия за процес, 
която се запълва постепенно с напредване на процеса 
на приготвяне.

3. Машината приготвя около 250 ml топла вода, след 
което прекъсва автоматично приготвянето. За ръчно 
спиране на приготвянето на топла вода, натиснете ико-
ната .

Промяна на количеството на водата, подавана 
автоматично
Машината е фабрично настроена за приготвяне на около 
250 ml топла вода. Ако желаете да промените това количе-
ство, действайте по следният начин:
1. Поставете контейнер под струйника (фиг. 5).
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2. Задръжте натисната иконата  (B10) докато на дис-
плея се появи съобщението “ГОРЕЩА ВОДА Програма 
количество”; следователно отпуснете иконата . 

3. Когато топлата вода в чашата достигне желаното ниво, 
натиснете отново иконата . 

В този момент машината е препрограмирана за новото 
количество.

ПОЧИСТВАНЕ
Почистване на машината
Следните части на машината, трябва да се почистват 
редовно:
-  контейнер за утайка от кафе (A15),
-  ваничка за събиране на капки (A14),
-  резервоар за вода (A20),
- струйник за капучино (A8),
-  накрайници за приготвяне на кафе (A10),
-  фуния за поставяне на предв. смляно кафе (A2),
-  инфузор (А19), достъпен след отваряне на люка за об-

служване (A18),
- контролен панел (В)

 Внимание! 
• За почистването на машината не използвайте разтво-

рители, абразивни почистващи препарати или спирт. 
Със супер автоматизираните машини De’Longhi не се 
налага употреба на химически добавки при почиства-
нето на машината.

• Нито една част на уреда не може да се мие в миялна 
машина.

• Не използвайте метални предмети за премахване на 
налепите или остатъците от кафе, тъй като това може 
да надраска металните или пластмасови повърхности.

Почистване на контейнера за утайка от кафе
Когато на дисплея се появи надписа "ИЗСИПЕТЕ КОНТЕЙНЕ-
РА ЗА УТАЙКА)”, трябва да се изсипе и почисти. Докато не се 
почисти контейнера за утайка, машината не може да при-
готвя кафе. Устройството сигнализира необходимостта от 
изпразване на контейнера, въпреки че той не е пълен, ако 
са изминали 72 часа след първото приготвяне (за да може 
отброяването на 72 часа да се извърши правилно, устрой-
ството не трябва да се изключва от главният бутон).

 Внимание! Опасност от изгаряне 
При приготвяне на няколко напитки капучино една след 
друга, металната поставка за чаши се затопля. Изчакайте да 
изстине, преди да я пипате и я хващайте само за предната 
част.

За извършване на почистването (при включена машина):
• Извадете ваничката за събиране на капки (фиг. 22), 

изпразнете я и я почистете.
• Изпразнете и старателно почистете контейнера за 

утайката от кафе (A15), като внимавате да се отстра-
нят всички остатъци, които може да са се насложили 
върху дъното: четката от комплекта (C2) е оборудвана 
с шпакла, подходяща за тази операция.

Проверете ваничката за събиране на конденз (A11) и ако е 
пълна я изпразнете (фиг. 23).

Внимание! 
При изваждане на ваничката за събиране на капки, е за-
дължително винаги да се изпразва контейнера за утайка от 
кафе, дори и когато не е пълен до горе. Ако не извършите 
тази операция, при приготвянето на следващите кафета, 
контейнерът за отработено кафе може да се напълни пове-
че от предвиденото и по този начин да доведе до запушване 
на машината.

Почистване на ваничката за събиране на капки 
и ваничката за събиране на конденз

Внимание! 
Ваничката за събиране на капки (A14) има плаващ индика-
тор (червен на цвят) (A13) за нивото на съдържаната вода 
(фиг. 24). Преди показването на този индикатор от таблата 
за поставяне на чаши, трябва да се изпразни ваничката и 
да се почисти, в противен случай водата може да изтече по 
ръба и да повреди машината, плота за поставяне или окол-
ната зона.
За да извадите ваничката за събиране на капки:
1. Извадете ваничката за събиране на капки и контейне-

ра за утайка от кафе (фиг. 22);
2. Изсипете ваничката за събиране на капки (A14) и кон-

тейнера за утайка от кафе (A15) и ги измийте;
3. Проверете ваничката за събиране на конденз (A11) и 

ако е пълна я изпразнете.
4. Поставете отново ваничката за изтичане на капки, за-

едно с контейнера за утайка от кафе.

Почистване на машината отвътре

 Опасност от токов удар! 
Преди извършване на някаква операция по почистване на 
вътрешните части, машината трябва да се изключи (вижте 
“Изключване на уреда”, стр. 260 ) и я изключете от мрежата 
за електрическо напрежение. Никога не потапяйте машина-
та във вода.
1. Проверявайте редовно (приблизително един път на 

месец) дали е замърсена отвътре машината (достъп-
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на след изваждане на ваничката (A14) за събиране 
на капки). Ако е необходимо, отстранете остатъците 
от кафе с четката, включена в доставката (C2) и една 
гъбичка.

2. Почистете всички наслагвания с прахосмукачка (фиг. 
25).

Почистване на резервоара за вода
1. Почиствайте редовно (поне веднъж в месеца) и при 

всяка смяна на омекотяващия филтър (C4) (когато е 
предвиден), резервоара за вода (А20) с влажна кърпа и с 
малко мек почистващ препарат.

2. Свалете филтъра (когато е наличен) и го изплакнете с 
вода от чешмата.

3. Поставете филтъра (когато е наличен), напълнете ре-
зервоара с прясна вода и го поставете обратно.

4. (Само за модели с омекотяващ филтър) Пригответе 
около 100 мл топла вода, за да активирате филтъра.

Почистване на дюзите на струйника за кафе
1. Почиствайте редовно дюзите за изтичане на кафе, като 

използвате гъба или кърпа (фиг. 26).
2. Проверете дали отворите за изтичане на кафе са запу-

шени. Ако се налага, отстранете остатъците от кафе, с 
помощта на клечка за зъби (фиг. 26).

Почистване на фунията за поставяне на предв.
смляно кафе
Проверявайте редовно (поне веднъж в месеца) дали фу-
нията за поставяне на предв.смляно кафе (A4) е запушена. 
Ако се налага отстранете остатъците от кафе с четката (С2), 
включена в доставката.

Почистване на инфузора
Инфузорът (A19) трябва да се почиства поне веднъж на 
месец.

Внимание! 
Инфузорът не може да се изважда, когато машината е 
включена. 
1. Проверете дали машината е изпълнила правилно из-

ключването (виж “Изключване на уреда”, стр.  ).
2. Отворете люка на инфузора (фиг. 27) разположен от 

дясната страна.
3. Натиснете навътре двата червени бутона за откачване 

и едновременно с това издърпайте инфузора навън 
(фиг. 28).

4. Потопете инфузора за около 5 минути във вода, след 
което го изплакнете на чешмата.

 Внимание!  
 ИЗПЛАКВАЙТЕ САМО С ВОДА 
 Без почистващи препарати - Без миялни машини
 Почиствайте инфузора без да използвате почистващи 

препарати, защото могат да го повредят.
5. С помощта на четката (С2), почистете наличните оста-

тъци от кафе от седалището на инфузора, видими от 
люка на инфузора.

6. След почистването, поставете отново инфузора, като 
го пъхнете в приставката (фиг. 29); натиснете върху 
надписа PUSH (НАТИСНИ) докато чуете щракване на 
езичето.

 Важно! 
Ако е трудно поставянето на инфузора, трябва (преди по-
ставянето) да го нагласите по размера, като го натиснете 
едновременно в долната и горната страна, както е показано 
на фиг. 30.

7.  След поставянето, проверете дали двата червени буто-
на са изскочили навън (фиг. 31).

8. Затворете люка за обслужване на инфузора (A18).

ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК
Почистете машината от котлен камък, когато на дисплея се 
появи (мигащ индикатор) съобщение “descale”(ПОЧИСТВАНЕ 
ОТ КОТЛЕН КАМЪК)”.

 Внимание! 
• Препаратът съдържа киселини, които могат да дразнят 

кожата и очите. Абсолютно наложително е спазване на 
указанията за безопасност на производителя, указани 
на опаковката на препарата за отстраняване на котлен 
камък и указанията свързани с това, което трябва да 
предприемете при контакт на препарата с кожата, 
очите.

• Препоръчва се използване само на препарат за почист-
ване De’Longhi. Използването на неподходящи препа-
рати за отстраняване на котлен камък и нередовно 
почистване, може да доведе до дефекти, непокрити от 
гаранция на производителя.

1. Включете машината.
2. Влезте в менюто натискайки   иконата  (B2).
3. Натиснете  или (фиг. 7) до визуализиране 

на съобщението “Отстраняване на котлен камък”.
4. Изберете като натискате иконата OK (фиг. 4): дисплеят 

визуализира “Потвърждение?”. Натиснете иконата OK 
за да потвърдите.
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5. На дисплея се появява “ИЗПРАЗНЕТЕ ВАНИЧКАТА ЗА СЪ-
БИРАНЕ НА КАПКИ” редуващ се с “ИЗВАДЕТЕ ФИЛТЪРА” 
(ако е наличен филтър) и “ПОСТАВЕТЕ ПРОДУКТ ЗА ОТ-
СТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК, Натиснете OK”. 

6. Изпразнете напълно резервоара за вода (A20) и сва-
лете омекотяващия филтър (C4) (ако е наличен); след 
което изпразнете ваничката за събиране на капки (фиг. 
22) и контейнера за утайка от кафе (А15) и ги поставете 
отново.

32

B

A

7. Налейте в резервоара 
за вода препарат за 
почистване на котлен 
камък до ниво A (отго-
варящ на една опаковка 
от 100ml) отбелязано 
отзад на резервоара 
(фиг. 32); след това до-
пълнете вода (един 
литър) до достигане на 
нивото B (фиг. 32); по-
ставете отново резерво-
ара за вода. 

8. Поставете под струйника за топла вода празен контей-
нер с минимален капацитет равняващ се на 1,5 л (фиг. 
5).

 Внимание!  Опасност от изгаряне 
От струйника изтича топла вода, съдържаща киселини. 
Внимавайте да не се докосвате до пръските вода.
9. Натиснете иконата иконата OK за да потвърдите по-

ставяне на разтвора. Програмата за отстраняване на 
котлен камък извършва автоматично поредица от из-
плаквания на интервали, за отстраняване на остатъци 
от котлен камък от вътрешността на кафемашината.

 На дисплея се появява съобщението 
“Descale”(Почистване от котлен камък). Програмата за 
почистване от котлен камък (Descale), се пуска и теч-
ността за почистване изтича от струйника за вода. 

След около 30 минути, на дисплея се появява съобщението 
" ИЗПЛАКВАНЕ, редуващо се с НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА". 
10. В този момент уредът е готов за извършване на 

изплакване с прясна вода. Извадете резерво-
ара за вода, изпразнете го, изплакнете го с те-
чаща вода, напълнете го до ниво MAX с прясна 
вода, и поставете резервоара за вода в маши-
ната: на дисплея се визуализира "RINSING, Press  
(ИЗПЛАКВАНЕ, Натиснете) OK"

11. Изпразнете съда, използван за събиране на разтвора 
за отстраняване на котлен камък и го поставете отново 
празен под струйника за топла вода.

12. Натиснете иконата OK за започване на из-
плакване. От струйника изтича топла вода и 
на дисплея се появява съобщението “RINSING  
(ИЗПЛАКВАНЕ), Please, wait (Моля, изчакайте)”. 

13. Когато резервоарът е напълно изпразнен, на дисплея 
се редуват съобщенията "ИЗПЛАКВАНЕ", "ПОСТАВЕТЕ 
ФИЛТЪРА (ако е свален преди това),"НАПЪЛВАНЕ НА 
РЕЗЕРВОАРА".

14.  Извадете резервоара за вода, поставете филтъра (ако 
е предварително свален), напълнете резервоара до 
нивото MAX с прясна вода и го поставете в машината: 
дисплеят визуализира "ИЗПЛАКВАНЕТО Натиснете OK".

15.  Изпразнете съда, използван за събиране на водата за 
промиване и го поставете отново празен под струйни-
ка за топла вода.

16.  Натиснете иконата OK за да се възобнови изплаква-
нето: на дисплея се появява съобщение “ИЗПЛАКВАНЕ 
Моля, изчакайте”, водата потича от струйника за топла 
вода и фазата за изплакване завършва с подаване на 
вода от струйника за кафе (A10).

 Внимание! Опасност от изгаряния. 
Не оставяйте машината без наблюдение по време на при-
готвянето на гореща вода. 

17. Когато резервоарът за вода е напълно празен, на дис-
плея се появява съобщението “Край на изплакването, 
Натиснете OK”.

18. Натиснете иконата OK.
19. На дисплея се появява съобщението "НАПЪЛНИ РЕЗЕР-

ВОАРА", след като е напълнен и поставен, на дисплея 
се появява съобщението "Затопляне, Моля изчакайте" 
след което машината ще бъде готова за употреба.

 Важно! 
Ако цикълът за отстраняване на котлен камък не завърши 
правилно (пр. липса на захранване с електроенергия), е 
препоръчително да бъде повторен цикъла.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА
Съобщението “DECALE” (ПОЧИСТВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК), се 
появява след предварително определен период на работа, 
който зависи от твърдостта на водата. 
Фабрично машината е настроена на 4-то ниво на твърдост. 
По желание може да се програмира машината, въз основа 
на реалната твърдост, на използваната в различните реги-
они вода, като по този начин се намалява честотата на из-
пълнение на операцията за отстраняване на котлен камък.



270

Измерване на твърдостта на водата
1. Извадете от опаковката, включената в доставката 

реактивната тестова лентичка “TOTAL HARDNESS TEST” 
(ОБЩ ТЕСТ ЗА ТВЪРДОСТ) приложена към инструкциите 
на английски език.

2. Потопете цялата лентичка в чаша с вода за около една 
секунда.

3. Извадете лентичката от водата и я изтръскайте леко. 
След около една минута се образуват 1, 2, 3 или 4 ква-
дратчета с червен цвят, в зависимост от твърдостта на 
водата, всеки квадрат отговаря на една (1) степен на 
твърдост.

Задаване на твърдостта на водата
1. Натиснете иконата  (B2) за да влезете в менюто.
2. Натиснете   или (фиг. 7) за да изберете 

"Твърдост на Водата".
3. Потвърдете избора чрез натискане на иконата  OK (фиг. 

4).
4. Натиснете  или и настройте нивото, съот-

ветстващо на съответната лентичка (виж фиг. в пре-
дходния параграф).

5. Натиснете иконата OK за да потвърдите настройката.
6. Натиснете иконата  за да излезете от менюто.
В този момент машината е препрограмирана съгласно 
новото, зададено за твърдостта на водата.

ОМЕКОТЯВАЩ ФИЛТЪР (*САМО ПРИ НЯКОИ 
МОДЕЛИ)
Някои модели са оборудвани с филтър за омекотяване на 
водата (C4): ако вашият модел не е снабден, ние ви препо-
ръчваме да го закупите от оторизиран център за техническо 
обслужване De'Longhi. 
За правилно използване на филтъра, следвайте указанията 
посочени по-долу.

Монтиране на филтъра

33

1.  Извадете филтъра (C4) от 
опаковката.

2.  Завъртете диска на датата 
(фиг. 33), докато се визу-
ализират следващите 2 
месеца на употреба.

 Важно:    
Филтърът има трайност два 
месеца, ако уредът е използ-
ван нормално, ако машината 

не бъде използвана с монтиран филтър, той има трайност 
максимум 3 седмици.
3. За активиране на филтъра, пуснете през отвора на 

филтъра вода от чешмата, както е показано на фигу-
рата, докато водата започне да изтича от страничните 
отвори за повече от една минута (фиг. 34).

34 35

0,5 L

4.  Извадете резервоара за вода и го напълнете с вода.
5.  Поставете филтъра в резервоара за вода и го потопете 

напълно за около десет секунди, накланяйки го леко за 
извеждане на мехурчетата въздух (фиг. 35).

6.  Поставете филтъра в съответното седалище (фиг. 36) и 
го натиснете докрай.

7.  Затворете резервоара с капака (фиг. 37), след което 
поставете резервоара в машината.

36 37
Когато се монтира филтърът, трябва да се зададе, че той е 
поставен на уреда.

лека вода

слабо варовита 
вода

варовита вода

много варо-
вита вода

●

● ●

● ● ●

● ● ● ●
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8.  Натиснете  иконата  (B2) за да влезете в менюто;
9.  Натиснете  или (фиг. 7) докато на дисплея 

се появи надпис “Инсталиране на филтър”.
10.  Натиснете иконата OK (фиг. 4).
11.  Дисплеят визуализира надписа “Активиране?”.
12.  Натиснете  иконата OK за потвърждение на избора: 

дисплеят визуализира “ТОПЛА ВОДА" Натиснете OK”.
13.  Поставете под струйника контейнер за топла вода, (ка-

пацитет: мин. 500 мл) (фиг. 5).
14. Натиснете  иконата OK за да се потвърди избора: уре-

дът започва приготвяне на вода и на дисплея се извеж-
да надписа “Моля изчакайте.”

15. След приключване на приготвянето, уредът се връща ав-
томатично в „Готово кафе”.

Сега филтърът е включен и можете да продължите да из-
ползвате машината.

Монтиране на филтъра
Когато на дисплея се появи надписа “СМЯНА НА ФИЛТЪР”, 
или след като измине периода от два месеца (виж датник), 
или при неизползване на уреда за повече от 3 седмици, 
трябва да се извърши смяна на филтъра:
1.  Извадете резервоара (A20) и износения филтър (C4);
2.  Извадете новия филтър от опаковката и действайте, 

както е показано в точките 2-3-4-5-6-7 в предходния 
параграф.

3.  Поставете контейнер под струйника за топла вода, (ка-
пацитет: мин. 500 ml)

4.  Натиснете  иконата  (B2) за да влезете в менюто;
5.  Натиснете  или (фиг. 7) докато на дисплея 

се появи надпис “Смяна на филтър”;
6.  Натиснете  иконата OK (фиг. 4);
7.  На дисплея се извежда надписа 

“Confirm?”(Потвърждение?)
8. Натиснете  иконата OK за да потвърдите избора;
9.  Дисплеят визуализира надпис “ТОПЛА ВОДА Натиснете 

OK”; 
10. Натиснете  иконата OK за да се потвърди избора: уре-

дът започва приготвяне на вода и на дисплея се извеж-
да надписа “Моля изчакайте.”

11. След приключване на приготвянето, уредът се връща 
автоматично в “Готово кафе”.

В този момент филтърът е активиран и може да се продъл-
жи употреба на машината.

Сваляне на филтъра
Когато желаете да използвате уреда без филтър, той трябва 
да се извади и да се сигнализира изваждането. Процеди-
райте по следния начин:

1. Извадете резервоара, извадете филтъра и поставете в 
машината резервоара;

2.  Натиснете иконата   (B2) за да влезете в менюто;
3.  Натиснете  или (фиг. 7) докато на дис-

плеят не се появи надписа “Инсталиране на филтър, 
Активирано”;

4.  Натиснете иконатаOK (фиг. 4);
5.  На дисплея се визуализира надпис 

“Disable”(Деактивиране?).
6.  Натиснете бутона OK за потвърждение и бутона  

за излизане от менюто.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Напрежение:  220-240 V~ 50/60 Hz макс. 10A
Работна мощност:  1450W
Налягане:  1,5MPa (15 bar)
Макс.капацитет на резервоара за вода:  1,4 l
Размери ШхДхВ:  195x480x340 mm
Дължина на захранващ кабел: 1660 мм)
Тегло:  9,3 kg
Макс.вместимост на контейнера за кафе на зърна: 150 г.

Уредът отговаря на следните директиви CE:

• Директива Ниско Напрежение 2006/95/CE и последва-
щите изменения;

• Директива EMC 2004/108/CE и последващите 
изменения;

• Европейски регламент Режим готовност (Stand-by) 
1275/2008 

• Материалите и предметите, предназначени за използ-
ване с хранителни продукти, отговарят на предписани-
ята на Европейски регламент 1935/2004.

ИЗХВЪРЛЯНЕ
  

 Съгласно Европейска директива 2002/96/EC, не 
изхвърляйте уреда заедно с домакинските отпа-
дъци, а го предайте в официален център за раз-
делно събиране.
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СЪОБЩЕНИЯ, ВИЗУАЛИЗИРАНИ НА ДИСПЛЕЯ

СЪОБЩЕНИЕ ИЗВЕДЕНО 
НА ДИСПЛЕЯ

ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА Водата в резервоара (A20) не е достатъчна. Напълнете резервоара за вода и/или го по-
ставете правилно, като натиснете докрай, 
докато чуете прищракване.

ИЗПРАЗНЕТЕ КОНТЕЙНЕРА 
ЗА УТАЙКА

Контейнерът за утайка (A15) за кафе е 
пълен.

Изпразнете контейнера за утайка от кафе и 
почистете. След което го поставете обратно. 
Важно: при изваждане на ваничката за из-
тичане на капки, е задължително винаги да 
се изпразва контейнера за утайка от кафе, 
независимо дали е пълен до горе. Ако не 
извършите тази операция, при приготвянето 
на следващите кафета, контейнерът за отра-
ботено кафе може да се напълни повече от 
предвиденото и по този начин да доведе до 
запушване на машината. 

МНОГО ФИНО СМЛЯНО 
КАФЕ, РЕГУЛИРАЙТЕ 
СМИЛАНЕТО

Смилането е много фино и затова кафето из-
тича много бавно или въобще не тече

Повторете приготвянето на кафе като за-
въртите ръкохватката за регулиране на 
смилането (фиг. 11) с една степен към ци-
фрата 7 по посока на часовниковата стрел-
ка, докато мелачката за кафе работи. Ако 
след приготвяне на 2 кафета, изтичането 
продължава да бъде много бавно, повто-
рете операцията, като завъртите ръкохват-
ката за регулиране с още една степен (виж 
регулиране мелачката за кафе стр. 263 ). Ако 
проблемът продължава, проверете, дали 
резервоарът е поставен в докрай.

Ако е наличен филтър за омекотяване на 
водата, може да е бил наличен въздушен 
мехур във верига, който да е блокирал 
приготвянето.

Подайте малко топла вода, докато потокът 
се регулира.

ПОСТАВЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА 
УТАЙКА

След почистването не е поставен контейне-
ра за утайка (A15).

Извадете ваничката за събиране на капки и 
поставете контейнера за утайка от кафе.

ЗАРЕДЕТЕ КАФЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛНО СМЛЯНО

Избрана е функцията “предв.смляно кафе”, 
но не е поставено предв.смляно кафе във 
фунията (A4).

Поставете предв.смляно кафе във фунията 
(A4) или изключете функцията пред.смляно

ПОЧИСТЕТЕ КОТЛЕНИЯ 
КАМЪК (DESCALE)

Показва, че трябва да се извърши почиства-
не на машината от котлен камък.

Необходимо е да се извърши възможно най-
скоро отстраняване на котлен камък, опи-
саното в параграф „Отстраняване на котлен 
камък” (pag. 268 ).

НАМАЛЕТЕ ДОЗАТА КАФЕ Използвано е много кафе. Изберете по-лек аромат на кафето с натис-
кане на иконата (фиг. 8) или намалете 
количеството на предв. смляното кафе. 



273

ПРОБЛЕМ ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Кафето не е топло. Чашите не са предварително 
нагряти.

Загрейте чашите, като ги изплаквате с горе-
ща вода (N.B: може да се използва функци-
ята за гореща вода).

Инфузорът е изстинал тъй като са 
изминали 2/3 минути от последното 
кафе.

Преди да приготвите кафе, промийте инфу-
зора чрез изплакване, използвайки специ-
алната функция (стр. 268).

Зададената температура на кафето 
е ниска.

Настойте от менюто една по-висока темпера-
тура на кафе (стр.262).

Кафето не е плътно и е с малко 
каймак.

Кафето е много едро смляно. Завъртете ръкохватката за регулиране на 
смилането с една степен към цифрата 1, 
обратно на часовниковата стрелка, докато 
мелачката за кафе работи (фиг. 11) Въртете 
по една степен, до достигане на добър ре-
зултат при изтичане. Ефектът се наблюдава 
едва след приготвяне на 2 кафета (виж па-
раграф „регулиране на мелачката за кафе”, 
стр. 263).

Кафето не е подходящо. Използвайте кафе за кафемашини еспресо.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
По-долу са изброени възможните проблеми.  
Когато проблемът не може да се разреши по описания начин, трябва да се Свържете със Сервизно Обслужване.

НАПЪЛНЕТЕ СЪДА ЗА КАФЕ 
НА ЗЪРНА

Кафето на зърна е свършило. Напълнете контейнера с кафе на зърна 
(фиг.12).

Фунията (A4) за предв.смляно кафе е 
запушена.

Изпразнете фунията с помощта на четка, 
според описаното в пар. „Почистване на 
фунията за въвеждане на кафе” (стр. 267).

ПОСТАВЕТЕ ГРУПАТА НА 
ИНФУЗОРА

След почистването не е поставен инфузора 
(A19).

Поставете инфузора, както е описано в па-
раграф „Почистване на инфузора” (стр. 268 ).

ОБЩА АЛАРМА Вътрешността на машината е много 
замърсена.

Почистете внимателно машината, както е 
описано в пар. “почистване” (стр. 267). Ако 
след почистването, машината продължава 
да извежда съобщението, се обърнете към 
сервизен център.

ПРАЗНА ВЕРИГА, НАПЪЛНЕ-
ТЕ ВЕРИГАТА
ТОПЛА ВОДА
Натиснете OK

Хидравличната верига е празна Натиснете OK (B1) и пуснете вода през струй-
ника (А8) докато подаването се регулира.
Ако проблемът продължава, проверете, 
дали резервоарът е поставен в докрай.

СМЕНЕТЕ ФИЛТЪРА Омекотяващият филтър е износен. Сменете филтъра или го извадете следвай-
ки указанията в точка „Омекотяващ Фил-
тър” (стр. 270).
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Кафето изтича прекалено бавно или 
на капки.

Кафето е много фино смляно. Завъртете ръкохватката за регулиране на 
смилането с една степен към цифрата 7 по 
часовниковата стрелка, докато мелачката 
за кафе работи (фиг. 11) Въртете по една 
степен, до достигане на добър резултат при 
изтичане. Ефектът се наблюдава едва след 
приготвяне на 2 кафета (виж параграф „ре-
гулиране на мелачката за кафе”, стр. 263).

Кафето не тече от едната или и от 
двете дюзи на струйника.

Дюзите са запушени. Почистете дюзите с клечка за зъби (фиг. 
26).

Уредът не се включва Щепселът не е поставен в контакта. Свържете щепсела към контакта.

Главният прекъсвач (А16) не е 
включен.

Натиснете главния прекъсвач (фиг. 1).

Инфузорът не може да се извади Изключването не е извършено 
правилно

Изключете чрез натискане на бутона
(стр. 260 ).

Разпененото мляко има големи 
мехури 

Млякото не е достатъчно студено 
или не е полуобезмаслено.

Използвайте обезмаслено или полуобез-
маслено мляко, с температура от хладилни-
ка (около 5°C). Ако не е постигнат желаният 
резултат, сменете марката на млякото.

Млякото не е разпенено Пред-филтърът е замърсен. Почистете струйника за капучино, както е 
описано в посветения параграф (стр. 265).

Колелото на струйника за капучино е 
в позиция “LATTE” (МЛЯКО).

Преместете колелото в позиция 
“CAPPUCCINO” (фиг. 15).

Прекъсва подаването на пара по 
време на употреба

Устройството за безопасност пре-
късва подаването на пара след 3 
минути.

Изчакайте няколко минути, следователно 
активирайте отново функцията на пара.


