LIDTOM LUFTFUGTIGHED

Luften indeholder altid en hvis mangde vand i form af damp.
Denne afger omgivelsernes luftfugtighedsgrad.

Luftens evne til at holde pd vanddamp stiger med tem-
peraturen. Det er derfor, at luften i vores huse afgiver den
vanddamp, den indeholder og som omdannes til kondens,
der satter sig pa alle kolde overflader som vinduer, murer
0sv., sd snart temperaturen falder. En affugter er et hushold-
ningsapparat, der flerner fugtighed fra luften, hvorved man
undgdr de skader, fugten kan fordrsage. Undersggelser har
vist, at de ideelle forhold for vores helbred og for huset er en
relativ luftfugtighed pa mellem 40% og 60% .

BESKRIVELSETILBEHAR

1. Betjeningspanel

2. Vandstand-display

3. Vandbeholder til opsamling af kondens
4. Loftehandtag

5. Luftindtagsabning

Beskrivelse da

Ved meget lave temperaturer anbefales at sikre et minimum
af opvarmning af rummet.

Dette oger betydeligt apparatets evne til at affugte.

Kun saledes kan kondens pa vinduer og andre kolde overfla-
der nemlig fordampe for derefter at blive opsamlet af affug-
teren.

Extra Power funktionen pd dette apparat fremmer tempera-
turstigningen.

Den luft, der kommer ud af affugteren, er dog generelt var-
mere end rumtemperaturen.

Luftfilter

Luftudledningsgitter

fske med mundstykke for kondensaflab og 4 hjul
Daeksel til kontinuerligt aflab
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INDLEDNING

Vi takker Dem for at have valgt et af De’Longhi’s produkter.
Brug venligst et par minutter pd at lese naervaerende brug-
sanvisning. Det vil veere en hjelp til at undgd at De bliver
udsat for fare eller kommer til at beskadige apparatet.

Symboler, der anvendes i brugsanvisningen
De vigtigste anvisninger er markede med nedenstdende
symboler. Det er strengt nadvendigt at overholde disse anvi-
sninger. Manglende overholdelse af de angivne anvisninger
kan fordrsage elektrisk sted, alvorlige kveestelser, forbraen-
dinger, brand eller beskadigelse af apparatet.

& Fare!

Manglende overholdelse kan medfare kvstelser som falge
af elektrisk stod med fare for livet.

A Pas pa!

Manglende overholdelse kan medfgre kvestelser eller beska-
digelse af apparatet.

m Bemaerk:

Dette symbol understreger rad og nyttige informationer for
brugeren.

Problemer og reparationer

Skulle der opsta problemer, ber De farst forsage at lgse dem
ved at falge anvisningerne i kapitlet “Hvis noget ikke virker"”
paside 9.

Henvend Dem altid udelukkende til de af fabrikanten autori-
serede servicecentre for at fa udfert reparationer.

Bed altid om at der bliver anvendt originale reservedele.
Reparationer udfert af ukvalificeret personale kan veere farli-
ge og medfarer bortfald af garantien.

ANVISNINGER
Grundlaeggende sikkerhedsanvisninger

A Fare! Da apparatet tilsluttes stromnettet, er det vig-

tigt at overholde falgende sikkerhedsanvisninger:
Bergr ikke apparatet med véde hander.
Berar ikke stikket med véde hander.
Det skal sikres, at det er nemt at fa adgang til den an-
vendte stikkontakt, det gor det muligt at traekke stikket
ud, om ngdvendigt.
Hvis stikket skal traekkes ud, skal det gares ved at hive i
selve stikket.
Undga at treekke i ledningen, da det vil kunne beskadige
den.
Tag stikket ud af stikkontakten for at slukke apparatet
fuldsteendigt.
Forsag ikke selv at reparere maskinen, hvis der skulle
opsta fejl.
Sluk maskinen, tag stikket ud og henvend Dem fil et
Teknisk Servicecenter.
Treek ikke i el-ledningen for at flytte apparatet.
Det er farligt at foretage andringer af apparatets
egenskaber pd nogen méade.
Hvis ledningen bliver beskadiget, ber den kun udskiftes
af fabrikanten eller dennes servicecenter, for at forebyg-
ge enhver risiko.
Undga at tilslutte el-forsyningsledningen til en forlaen-
gerledning.
Apparatet skal installeres i overensstemmelse med lan-
dets regler.
Apparatet skal tilsluttes en velfungerende jordforbin-
delse. Lad en kvalificeret elektriker kontrollere elsyste-
met.
Apparatet er ikke beregnet til at terre vandskadede erh-
vervsejendomme eller beboelser.

A Pas pa! Opbevar emballagematerialet (plastikposer,
ekspanderet polystyren) udenfor barns raekkevidde.

APaspé! Apparatet md ikke bruges af personer (inklusiv
barn) med nedsatte psykiske og fysiske evner, eller med util-
streekkelig erfaring og kendskab til apparatet, med mindre en
person, der har ansvaret for deres personlige sikkerhed, over-
vager dem og vejleder dem. Hold gje med born for at sikre, at
de ikke leger med maskinen.
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Tilsigtet anvendelse

Apparatet er udelukkende beregnet il husstandsbrug.
Apparatet ma kun anvendes som angivet i denne vejledning.
Hensigten med denne vejledning er ikke at daekke enhver
mulig tilstand og situation, der kan opstd. Der skal altid ud-
vises sund fornuft og forsigtighed under installation, drift og
opbevarelse af alle husholdningsapparater.

Generelle anvisninger

+ Apparatet md ikke tilsluttes i rum, hvor luften indehol-
der gas, olie eller svovl eller i naerheden af varmekilder.

«+  Apparatet ma ikke anvendes pd skrd flader.

+  Apparatet skal placeres mindst 50 cm fra brandfarlige
stoffer (sprit osv.) eller trykbeholdere (f.eks. sprayfla-
sker).

+ Dermd ikke anbringes nogen form for genstande oven
pa apparatet.

+ Under transport af apparatet skal det std lodret op eller
legges ned pa siden.

Beholderen med kondensvand skal tammes, inden ap-
paratet transporteres.

Vent mindst 1 time med at teende apparatet efter tran-
sport

« R 134a er et kolemiddel, der overholder EU-miljgre-
glerne, men apparatets kelekredslab bor alligevel ikke
gennemhulles.

Nér affugteren ikke lengere kan anvendes, skal den in-
dleveres pa en af de sarlige genbrugsstationer.
MILJBOPLYSNINGER: Apparatet indeholder fluorholdige
drivhusgasser omfattet af Kyotoprotokollen.
Vedligeholdelse og bortskaffelse ber kun foretages af
kvalificeret personale (R134a, GWP=1300).

+  Emballagematerialerne kan genbruges. Det anbefales
derfor at kildesortere dem.

«  Apparatet ma ikke anvendes udenders.

+  Luftindgangs- og -udledningspassagerne ma ikke daek-
kes til.
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Brug da
BRUG

Laes omhyggeligt disse anvisninger inden maskinen tages i

brug.

+  Gem brugsanvisningen.

Hvis apparatet videregives til andre, skal brugsanvisnin-
gen medfolge.

« Manglende overholdelse af anvisningerne kan medfre
personkvastelser og beskadigelse af apparatet.
Fabrikanten tager ikke ansvar for skader som felge af
manglende overholdelse af disse brugsanvisninger.

« Gem listen over Servicecentre og identificér det naerme-
ste.

El-tilslutning
Vent mindst en time med at teende apparatet efter at det er
blevet transporteret.

AFare! Inden stikket indsaettes i stikkontakten, skal det

kontrolleres at:

« Netspaendingen svarer til driftsspendingen angivet pa
apparatets typeskilt.

«  Stikkontakten og el-ledningen er egnede til at modstd
den pakravede belastning.

« Stikket passer til stikkontakten, i modsat fald skal det
udskiftes af en fagmand.

« Stikkontakten er tilsluttet en velfungerende jordforbin-
delse.

Klargering til brug
Anbring apparatet i det rum, der skal affugtes.

Det er af afgorende betydning at serge for et frit rum pa
mindst 50 cm foran samt over affugteren for ikke at hamme
luftindtaget og -udledningen. For at sikre apparatets ventila-
tion anbefales det at sorge for, at der er mindst 5-10 cm frit
rum omkring det.

Pasaetning af hjulene

Hjulene pasattes pd folgende made, hvis det gnskes:

1) Detskal sikres, at stikket er taget ud, og vandbeholderen
er tom.

2)  Fjern gummipropperne pd apparatets bund ved at traek-
ke hardt i dem, eventuelt ved hjlp af en tang (se figur
1/a).

3)  Pasat hjulene ved at indfere deres stifter i hullerne (se
figur 1/b).



Fig. 1

m Bemeerk: Sorg for ikke at tilte apparatet mere end 45°
under denne operation og vent under alle omstaendigheder
mindst en time med at teende det igen.

Udtemning af kondensvand

Udtemning af kondensvandet kan ske pa 2 mader:

a) Opsamling i beholder

Kondensvandet kan opsamles direkte i vandbeholderen.
Med dette udtemningssystem vil apparatet standse og di-
splayet vise alarmmeddelelsen for beholderen , nar
den er fuld.

Nér beholderen er fuld, tages den ud som vist pa fig. 2 og
temmes i en vask eller et badekar.

Nér beholderen er tomt, indsaettes den korrekt igen. Det skal
sikres, at handtaget er placeret som vist pa figur 3.

Brug m
4 .
b) Kontinuerligt aflsb

Hvis De har behov for at lade apparatet kere i en lengere

periode uden at temme beholderen jeevnligt, anbefales at

anvende det kontinuerlige aflgb pa felgende made:

« Rbn daekslet pa apparatets side og skru mundstykket pa
rorforbindelsen som vist pa figur 4.

j Fig. 4

I

«  Seten haveslange pa mundstykket og lad slangen lgbe
ned i et gulvafigh.
Kontrollér at beholderen er indsat korrekt.

+ Detskal sikres, at slangen aldrig kommer over mundst-
ykket i hgjden (fig. 5). Ellers vil vandet fortstte med at
Igbe tilbage i beholderen.
Det skal ogsd kontrolleres, at der ikke er knaek pa slan-

Fig.5
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Retions |

Termometer/
ON/Stand-by  Hygrometer
knap knap

o &

NG

Laundry/ Laundry |
Extra Power knap Timerknap

Beskrivelse af knapperne

d) Knap “ON/Stand-by”
Teender og slukker apparatet.

d Affugtningsknap

Aktiverer affugtningsfunktionen.Tryk gentagne gange pa
knappen for at valge den gnskede affugtningseffekt (MIN/
MED/MAX/AUTO).

OJI_ Extra Power affugtningsknap

Aktiverer Extra Power affugtningsfunktionen.

Tryk gentagne gange pd knappen for at vaelge den gnskede
effekt (MIN/MED/MAX/AUTO).

ﬁ%Laundryl Laundry Extra Power knap
Aktiverer Laundry og Laundry Extra Power funktionen.
Tryk pa knappen for at valge den gnskede funktion.

Hygrometer/Termometer knap
Viser midlertidigt omgivelsernes temperatur og luftfugti-
ghed malt af apparatet.

CL)Timerknap

Anvendes til at indstille timerfunktionen, med hvilken det er
muligt at udsaette sluk eller start af apparatet.

+/— Knap til at sge/mindske

Gor det muligt at indstille den gnskede fugtighedsprocent i
rummet ved at gge eller mindske den med 5% ad gangen.
0Ogsa timeren kan indstilles med disse knapper. Mellem 0 og
10 h @ndres tiden med 30 minutter, og mellem 10 og 24 h
@ndres tiden med 1 time.
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Display
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Affugtningsknap Extra Power

affugtningsknap

Beskrivelse af displayet

Betydning af tegn og symboler, der kan forekomme pa di-
splayet:

El Stand-by

Angiver at apparatet er pa Stand-by.

)
Alarm for vandbeholder

Hvis dette symbol vises, betyder det, at vandbeholderen
er fuld, ikke er indsat eller er placeret forkert. Alarmen vil
fortsatte, indtil vandbeholderen placeres korrekt.

Afrimningsindikator

Ved lave temperaturer udferer apparatet jevnligt nogle
afrimningscyklusser.
Under afrimningen tendes dette symbol.

Sensoralarm

Angiver mulig fejl pa sensorer, eller at luftfugtigheden er for
lav til, at den kan males.

Tastaturlas

Dette symbol angiver, at tastaturldsen er aktiveret.

m Bemaerk: displayet slukker, efter at apparatet har vae-
ret pa stand-by i nogle minutter for at spare energi.



Tilslut apparatet til en stikkontakt. Apparatet vil teende i
den sidst indstillede anvendelsesméde. Hvis displayet viser
[= -] for at angive, at apparatet er pa stand-by, trykkes p&

knappen (J) for at taende apparatet. Hvis symbolet
vises, skal vandbeholderen temmes eller placeres korrekt.

Affugtningsfunktion

Tryk pé knappen o . Displayet viser O samt det tidligere in-
dstillede relative luftfugtighedsniveau. Tryk pa knappen + eller
- for at indstille den gnskede luftfugtighed (30% svarer til tarre
omgivelser, 80% svarer til fugtige omgivelser). Tryk gentagne
gange pa knappen d for at vaelge affugtningseffekten (MIN
/MED/MAX/AUTO ).

SOus|| SOue|| SOu
- O —- O o (3 am
MIN MED MAX AUTO

Ved “AUTO” affugtningseffekt bestemmer apparatet selv bade
effekten og det mest passende luftfugtighedsniveau afhangigt
af omgivelsesforholdene. Apparatet slukker, nar det indstillede
luftfugtighedsniveau nds. Det vil automatisk begynde at affugte
igen, nar luftfugtigheden igen kommer over et hejere niveau end
det gnskede.

Extra Power affugtningsfunktion

Denne funktion adskiller sig fra den foregdende, ved at var-
melegemet, der forstaerker apparatets affugtningskapacitet,
aktiveres. Med denne funktion kan varmelegemet age tem-
peraturen i rummet op til hgjst 23°C. Tryk gentagne gange pa
knappen O forat vlge Extra Power affugtningseffekten
(MIN/MED/MAX/AUTO).

SOul|| SOus|| SOu
P 3 - o 3 AT, (%
MIN MED MAX AUTO

Laundry/Laundry Extra Power funktion

| Laundry funktionen kerer apparatet pa maksimal kapacitet
udelukkende for affugtning. Laundry Extra Power funktionen
tilfojer et varmelegeme, der forsteerker apparatets affugtning-
skapacitet yderligere. | dette tilfeelde kan varmelegemet oge
temperaturen i rummet op til hgjst 28°C.

Tryk gentagne gange pd knappen ﬁ‘f for at veelge Laundry
eller Laundry Extra Power funktionen.

g g

LAUNDRY  LAUNDRY EXTRA POWER

| Eﬂ
m Bemeerk: Forste gang Extra Power funktionen startes,

anbefales det at udlufte rummet for at fjerne den lugt, som ap-
paratet kan udsende.

Hygrometer/Termometer funktion

Tryk pa knappen .

Displayet viser midlertidigt: temperatur og luftfugtighed i
omgivelserne omkring apparatet.

m Bemaerk: de malte og viste veerdier er vejledende.

Tastaturlasfunktion

Denne funktion anvendes til at blokere tastaturet for at
forhindre ugnsket andring af apparatets indstillinger.
Funktionen tilkobles eller frakobles, nar maskinen er teendt
(ikke pa stand-by) ved at trykke knapperne (84) og - ind i min-
dst 3 sekunder. Apparatet bipper. Nar funktionen er tilkoblet,
vises symbolet 8.

Endring af temperaturskala
Temperaturskalaen &ndres fra °Ctil °F, eller omvendt, ved at
trykke pa knappen (8] i mindst 20 sekunder, mens apparatet
er tendt. Apparatet bipper.

Timerfunktion

Programmering af startforsinkelse

1) Med apparatet pé stand-by %I , trykkes pa knappen

. Displayet viser symbolet ( =) og det antal timer, hvo-

refter apparatet skal taende.

2)  Indstil det gnskede antal timer (0,5+-24h) med knap-
perne +0g - .
Tryk igen pa knappen C'-)for at bekrefte.
Symbolet@ forbliver teendt.

3)  Nérden indstillede tid er gaet, teendes apparatet.

Programmering af slukforsinkelse

1) Mens apparatet er teendt, trykkes pa knappen C'-)
Displayet viser symbolet (&) og det antal timer, hvoref-
ter apparatet skal slukke.

2)  Indstil det gnskede antal timer (0,5+-24h) med knap-
perne +0g - .
Tryk igen pa knappen C'-) for at bekraefte.
Symbolet@ forbliver teendt.

3)  Nérden indstillede tid er gdet, slukkes apparatet.
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Endring eller deaktivering af timerfunktionen

Hvis man gnsker at andre timerens indstillinger, trykkes en
gang pd knappen C'-) og derefter pa knapperne + og - .
Tryk igen pd knappen (5 for at bekraefte.

Hvis man ansker at frakoble timerfunktionen, trykkes to gan-
ge pa timerknappen. Symbolet@ slukkes.

m Bemaerk: ved start eller genopretning af stremmen vil
apparatet taende i den funktion, der var aktiveret, inden det
slukkede. Ved stramsvigt vil eventuelle timerprogrammerin-
ger blive slettet.

RENGORING 0G
VEDLIGEHOLDELSE

Tag altid stikket ud af stikkontakten inden apparatet rengares
eller vedligeholdes. Af sikkerhedshensyn md affugteren ikke
vaskes under rindende vand.

Rengﬂrmg af den ydre del
Renger med en let fugtig klud og ter efter med en tor
klud.

« Derma ikke anvendes benzin, sprit eller oplgsningsmid-
ler til rengeringen.

+ Undgd at sprejte med flydende insektmiddel eller li-
gnende, da plastikken kan deformeres.

Rengoring af luftfilteret

Huis filteret er beskidt, saenker det luftcirkulationen, hvilket

nedsatter affugterens effektivitet.

Af denne grund ber filteret renggres jaevnligt.

Hvor ofte afhanger af omgivelserne og varigheden af driften.

Ved konstant eller jevnlig anvendelse anbefales ugentlig

rengering af filteret.

«  Luftfilteret flernes ved at traekke det nedad (fig. 6), efter
atvandbeholderen er blevet taget ud.
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« Brugenstevsuger til at fierne stovet pa filteret.
Hvis filteret er meget snavset, skylles det grundigt med
lunkent vand.
Vandets temperatur ma ikke veere over 40°C.
Vask filteret og lad det terre helt, inden det saettes pd
igen.
Filteret spiller, udover at det tilbageholder stgvpartikler,
en effektiv antibakteriel rolle.
Desuden nedstter det kraftigt andre irriterende par-
tikler sasom pollen og sporer.

Laengere stilstandsperioder

« Tom beholderen efter at have taget stikket ud af stik-
kontakten.

+  Rensfilteret og indsat det igen.

«  Dxk apparatet med en plastikpose for at beskytte det
mod stav.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Forsyningsspanding Se typeskilt

Effektforbrug

Maks. effektforbrug “
Maks. effektforbrug i Extra Power “
Afrimningsanordning Ja
Hygrometer Ja
Ventilatorhastighed 3
Luftfilter Ja
Driftsbegraensninger:

temperatur 2°C-32°C
relativ fugtighed 30-90%

Bortskaffelse af apparatet
| medfor af EU-direktivet 2002/96/EF md appara-
K tet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaf-
faldet, det skal derimod afleveres til et godkendt

— indsamlingscenter.



HVIS NOGET IKKEVIRKER

Kontrollér folgende inden De ringer til Deres Servicecenter.

PROBLEM

ARSAG

AFHJALPNING

Apparatet star pd affugtning, men
senker ikke luftfugtigheden.

Filteret er tilstoppet.

Temperatur eller luftfugtighed i rum-
met er for lav.

Rummet er for stort i forhold til ap-
paratets affugtningskapacitet, eller
der er for mange luftfugtighedskilder
(gryder i kog osv.).

Den indstillede luftfugtighed er for
hgj.

Filteret er tilstoppet.

Temperatur eller luftfugtighed i rum-
met er for lav. Rummet er for stort i
forhold til apparatets affugtningska-
pacitet, eller der er for mange luftfug-
tighedskilder (gryder i kog osv.). Extra
Power funktionen pa dette apparat
fremmer temperaturstigningen.

Den indstillede luftfugtighed er for
hgj.

Apparatet virker ikke de forste cirka 3
minutter, efter at det tandes.

Apparatets sikkerhedsanordning er
grebet korrekt ind.

Vent til de 3 minutter er gaet.

0
Displayet viser W

Displayet viser
Displayet viser

Vandbeholderen mangler.
Vandbeholderen er fuld.
Vandbeholderen er placeret forkert.
Temperaturen i rummet er meget lav.
En af sensorerne er gdet i stykker,
eller luftfugtigheden i rummet er for

lav eller for hgj til, at den kan males
korrekt.

Indsat vandbeholderen igen.
Tom beholderen.
Indseet den korrekt.

@g, om muligt, temperaturen i rum-
met.

Kontrollér om apparatet virker, hvis
det flyttes ind i et andet rum med
en luftfugtighed, der ligger inden
for driftsbegraensningerne angivet i
afsnittet “Tekniske specifikationer”.
Ring til servicecenteret hvis proble-
met vedvarer.
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