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Pachdinta saa kéyttéd ainoastaan sille mééri-
teltyihin tarkoituksiin. Kaikki muun tyyppinen
kéiyttd katsotaan virheelliseksi ja féistd syystd
vaaralliseksi kéytcksi. Valmistaja ei vastaa
mistéiéin sellaisista vahingoista, jotka johtuvat
virheellisestd tai huolimattomasta  kéytdstd
ja/tai ammattitaidottomien henkildiden suoritta-
mista korjaustoimenpiteistd.

Varmista pakkauksesta poistamisen jélkeen, ettd
paahdin on moitteettomassa kunnossa. Alé
kéiytd laitetta, mikéli et ole varma sen toimivuu-
desta vaan ota yhteys ammattitaitoiseen
henkilédn, joka voi varmistaa pachtimen moit-
teettoman kunnon. Voit poistaa laitteen pinnalle
kerdigintyneen pdlyn yksinkertaisesti pyyhkimal-
l& sen pehmedlla pyyhkeelld.

Varmista seuraavat seikat ennen pistotulpan
asettamista pistorasiaan:

verkkojénnite vastaa paahtimen alapuolelle
sijoitetussa arvokyltissé ilmoitettua arvoa.
sdhkdpistorasia on maadoitettu asianmukaise-
sti:  Valmistaja ei vastaa mistddn  t&mén
sddnnoksen  laiminlydnnisté  aiheutuneesta
vahingosta.

Alg anna lasten tai laitteen kayttoon  kyke-
neméttdmien henkildiden kéyttad laitetta ilman
valvontaa.

Alg anna lasten leikki laitteella.

Anna ammattitaitoisen henkildn vaihtaa pistora-
sia toisen tyyppiseen, mikdli pistotulppa ja
pistorasia eivat vastaa toisiaan. Emme suositte-
le sovittimien, haaroituspistorasioiden ja/tai
jatkojohtojen kayttdd. Mikali kuitenkin jostain
syystd joudut kdyttamddn niitd, kdytd ainoa-
staan voimassa olevien turvallisuusséiénndsten
mukaisia yksi- tai monisovittimia seké jatkojoh-
toja. Varmista, eftet ylité sovittimelle ja/tai
jatkojohdolle merkittyjé tehorajoja.

Al j6td pachtimen pakkaamiseen kéytettyd
muovipussia lasten ulottuville, sillé se saattaa
aiheuttaa vaaratilanteita.

Ala vie kasidsi leivan pachdinurien (H) lghelle

pachtimen ollessa kytketyné  séhkdverkkoon tai
ennen kaikkea sen toiminnan aikana;

- Alg anna lasten kéyttga pachdinta tai poistu sen
luota sen toiminnan aikana.

- Al kasittele pachdinta kosteilla tai mérillé késilla.

- Toiminnan aikana mefalliset seingmét ja leivéin
pachdinuria (H) ympdrdivét alueet kuumenevat.
Késittele paahdinta ainoastaan muovisia nuppeja ja
kahvoja kaytamalla.

- Muista, ettii leipé voi syttyd palamaan. Ala kayté
pachdinta verhojen tai muiden helposti syttyvien
materiaalien alopuolell tai lgheisyydessé.

- Al peitt pachdinta sen toiminnan aikana.

- Alg kéytd pachdinta avojaloin tai silloin, kun jalka-
si ovat mardt.

- lrrota pistotulppa pistorasiasta silloin, kun et kéytd
pachdinta.

- A jéta pachdinta paalle tarpeettomasti, sillé se voi
aiheuttaa vaaratilanteita.

- Al irrofa pistotulppaa pistorasiasta séhksjohdosta
vettmalla.

- Alg jsi6 paahdinta altfiiksi séé- tai lampstilan vaih-
teluille (sade, auringonpaiste, jéictyminen jne.).

- Katkaise pachtimeen menevé virta irrottamalla
pistotulppa pistorasiasta aina ennen minkdén puh-
distus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista. Alé upota
pachdinta, séhkdjohtoa tai pistotulppaa veteen.

- padhdin vélittdmésti mahdollisen toimintahdirisn
ja/tai vian ilmetessd. Alg yrita korjata pachdinta
itse. Anna mahdolliset korjaustydt seké séihksjoh-
don vaihtaminen ainoastaan valmistajon valtuutta-
mien huoltopisteiden suoritettaviksi.

- Sdilytd ndmd  kayttsohjeet huolellisesti tulevaa

kéyttsd varten.

Témd laite vastaa séhkdmagneettista yhteensopivuutia
koskevan EU- direktiivin 89/336 vaatimuksia.
Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit
vastaavat EU- direktiivin 89/109 sekd 25 tammikuuta
1992 pdivétyn lakiehdotuksen nro. 108 vaatimuksia.
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SAATIMIEN KAYTTO

Voit kéiyttiiéi paahtimen kahta osaa téysin itsendisesti.

e Varmista, ettd vipu (A) on ylhadlla ja ettd nuppi
(C) on asetettu haluttuun leivéin pachtamisvoi-
makkuuden asentoon. Suosittelemme, etté ase-
tat nupin keskiasentoon ensimméiselld paah-
tokerralla.

o Kytke paahdin pistorasiaan.

Voit poistaa paahtimen ensimmdisen kaytén
yhteydessu ilmenevén  epdmiellyttavén

“vuden” hajun kéytamdlla paahdinta
véhintddn 5 minuutin ajan tyhjilléén. Tuuleta
huone tdmén toimenpiteen aikana.

e Aseta leipdviipaleet paahdinuriin ja laske vipu
(A) kokonaan alas.

Huom: Vipu lukkiutuu paikoilleen ainoastaan
silloin, kun paahdin on kytketty séihkéverkkoon.
® leivéin paahtamisen jélkeen vipu ponnahtaa
ylés ja nostaa néin leipdviipaleet. Pienid leipd-
viipaleita paahtaessasi voit helpottaa  leivén
nousemista tydntdméllé vipua kokonaan ylés.

o Mikéli leipd ei ole paahtunut mielestdsi tarpeek-
si, valitse korkeampi pachtamisvoimakkuus
kaantimalla nuppia (C). Valitse péinvastaisessa
tapauksessa taas alhaisempi  paahtamisvoi-
makkuus.

e Voit keskeyttdd leivién pachtamisen milloin
tahansa yksinkertaisesti painamalla stop- pai-
niketta (E).

Defrost- toiminto (sulatus)

Voit paahtaa myds pakastettuja leivéinviipaleita pai-
namalla defrost (D) painiketta heti vivun (A) laske-
misen dlkeen. N&in paahtamisjakso pitenee, jolloin
leipa pachtuu haluamallasi tavalla.

Punainen merkkivalo palaa aina siihen saakka,
kunnes defrost- toiminto on kéytdssd.

Reheat- toiminto (lammitys)

Laske kéynnistysvipua ja paina reheat- painiketta
(F). Lammityksen merkkivalo palaa tdmén toimin-
non kéytdn aikana. Muista, efté lGmmitysaika on
kiinted jo eftet voi muuttaa sitd paahtamisvoi-
makkuuden s&étdsn tarkoitetulla séétimells.
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o Alg kdytd pachdinta tyhjillaén (siis ilman
leipaia).

e Alg aseta liian ohuita tai murenneita leipia
paahtimeen.

e Al aseta pachtimeen elintarvikkeita, jotka voi-
vat sulaa ja valua paahtamisen aikana. Téllaiset
elintarvikkeet vaikeuttavat pachtimen puhdistu-
sta ja voivat aiheuttaa tulipaloja. Puhdista
murujen keruualustalle mahdollisesti tippuneet
murut tai sulaneet ainekset aina ennen jokaista
kaytoa.

e Ald aseta (tydnnd) pachtimeen liian suuria
leivéin paloja.

e Al aseta haarukkaa tai muita vélineits paahti-
men sis&cén mahdollisesti juuttuneen leivéinpalan
poiston yhteydessd, sillé ne saattavat vahingoit-
taa pachtimen vastuksia. Irrota téssé tapaukses-
sa pistotulppa pistorasiasta, kddnné paahdin
yldsalaisin ja ravistele sité kevyesti, kunnes leipd
irtoaa.

PUHDISTUS - HUOLTO

* Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen
minkd&dn puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloit-
tamista.

® Anna pachtimen &dhtyé ennen puhdistuksen
aloittamista.

e Puhdista pqahhmen u|kopuo|| kostealla

pyyhkeelld. Alg kéytd hankaavia puhdistusai-
neita, silld ne voivat vahingoittaa paahtimen
pintaa.

ALA UPOTA PAAHDINTA VETEEN.

Irrota pistotulppa  pistorasiasta ja tyhjennd
pachtimen alaosaan sijoitettu murujen keruua-
lusta aina jokaisen kayton jclkeen.

e Irrota pistotulppa pistorasiasta, kéénné pach-
din ylésqlqisin ja ravistele sité kevyesti mikali
paahtoleipé j&& kiinni paahtimen sisédn.

- ALA KOSKETA MITAAN PAAHTIMEN OSAA JA
ENNEN KAIKKEA LEIVAN PAAHDINURIEN
SISAOSIA TERAVILLA VALINEILLA.

29



