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Le lait ne sort pas du 
tube de distribution

Le couvercle du pot à lait est sale Nettoyer le couvercle du pot à lait comme 
décrit au par. “Nettoyage du pot à lait” (p. 39).

Le lait contient de 
grandes bulles, sort 
par jets du tube de 
distribution du lait 
ou est peu mousseux

Le lait n'est pas suffisamment froid ou 
n'est pas demi-écrémé.

Utiliser de préférence du lait écrémé ou 
bien demi-écrémé, à température du 
réfrigérateur (environ 5ºC). Si le résultat 
n'est pas celui souhaité, essayer un lait 
d'une autre marque.

Le bouton de réglage de la mousse est 
mal réglé.

Régler en suivant les indications du par. 
“préparation de boissons à base de lait” (p. 34).

Le couvercle ou le bouton de réglage de 
la mousse du pot à lait est sale.

Nettoyer le couvercle et la poignée du pot à lait 
comme décrit au par. “Nettoyage du pot à lait” 
(p. 39).

La buse eau chaude/vapeur est sale. Nettoyer la buse de la façon décrite au 
paragraphe "Comment nettoyer la buse eau 
chaude/vapeur"(p. 39).

Le lait contient de 
grandes bulles, sort 
par jets du tube de 
distribution du lait 
ou est peu mousseux

Le distributeur est sale. Procéder au nettoyage comme indiqué au 
paragraphe “Nettoyer le distributeur après 
utilisation” (p. 37).


