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A kávé túl híg vagy kevés rajta a hab. A kávét túl durvára darálta. A kávédaráló működése közben fordítsa el a 
kávédarálót szabályozó gombot az óramutató 
járásával ellentétes irányban egy fokozattal az 
1 szám felé (14. ábra). A gombot osztásonként 
forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le 
megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé 
lefőzése után érezhető (lásd a „kávédaráló 
beállítása" c. fejezetet a 196. oldalon). ).

A kávé nem megfelelő. Csak presszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávét 
használjon.

A kávé túl lassan vagy csak cseppen-
ként folyik le.

A kávét túl finomra darálta. A kávédaráló működése közben fordítsa el 
a kávédarálót szabályozó kart az óramutató 
járásával megegyező irányban egy fokozattal a 
7 szám felé (14. ábra). A gombot osztásonként 
forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le 
megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé 
lefőzése után érezhető (lásd a „kávédaráló 
beállítása" c. fejezetet a 196. oldalon). ).

A készüléket nem sikerül bekapcsolni A csatlakozó nincs jól bedugva Dugja be ütközésig a csatlakozót a készülék 
hátlapján található megfelelő helyre (1. ábra).

Nem csatlakoztatta a készülék dugóját 
a hálózatba.

Csatlakoztassa a villásdugót a hálózatba.

A főkapcsoló (A20) nincs bekapcsolva. Nyomja meg a főkapcsolót (2. ábra).

Nem lehet kivenni a kávétartó szűrőt A kikapcsolást nem végezte el 
megfelelően

A  gomb megnyomásával kapcsolja ki a 
készüléket (211. old.). ).

Nem folyik ki tej az 
adagoló csőből

A tejtartó fedele piszkos Tisztítsa meg a tejtartó fedelét „A tejtartó 
tisztítása" c. fejezetben leírtaknak megfelelően 
(215. old.).

A tejhabban nagy 
buborékok vannak, 
szakaszosan folyik 
ki a csőből vagy a tej 
nem eléggé habos.

A tej nem elég hideg, vagy nem 
félzsíros.

Használjon hűtő hideg (kb. 5 °C) félzsíros vagy 
zsírszegény tejet. Ha az eredménnyel még így 
sem elégedett, próbáljon meg másik márkájú 
tejet használni.

A tejhab szabályozó gomb beállítása 
nem megfelelő.

A beállítást a "tejes alapú italok készítése" c.  
fejezet utasításai alapján végezze (216. old.).

A tejtartály fedele vagy a tejhab szabá-
lyozó gombja piszkos

Tisztítsa meg a tejtartó fedelét és gombját a 
„A tejtartó tisztítása" c. fejezetben leírtaknak 
megfelelően (220. old.).

Forró víz / gőz adagoló fúvóka nem 
tiszta

Tisztítsa meg a fúvókát a „Forró víz / gőz ada-
goló fúvóka tisztítása“ c. fejezet utasításainak 
megfelelően (217. old.).

A tejhabban nagy 
buborékok vannak, 
szakaszosan folyik 
ki a csőből vagy a tej 
nem eléggé habos.

Az adagoló koszos. A "Adagoló használat utáni tisztítása" c. feje-
zetben leírtaknak megfelelően végezze el a 
tisztítást (218. old.).


