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Құрылғы іске қосылмайды.  Кабель дұрыс қосылмаған. Кабельді құрылғының артындағы 
ұяшыққа қосыңыз (1-сурет).

Ол розеткаға қосылмаған.  Розеткаға қосыңыз. 

Негізгі қосқыш (A20) іске 
қосылмаған.  

Растау үшін түймесін басыңыз 
(2-сурет).

Демдеу торын шығару мүм-
кін емес.

Құрылғы дұрыс 
ажыратылмаған.

түймесін басу арқылы құрылғыны 
өшіріңіз (188-бет).

Шүмектерден 
сүт ақпайды.

Сүт ыдысының қақпағы 
кірлеген. 

Сүт ыдысының қақпағын «Сүт 
ыдысын тазалау» бөлімінде си-
патталғандай етіп тазалаңыз ( 
193-бет).

Сүтті үлкен 
к ө б і к т е р 
бар және ол 
сүт шүмегі-
нен шашы-
рап шығады 
немесе аз 
ғана көпіршік 
шығады.

Сүт жеткілікті деңгейде 
салқын емес немесе ол жар-
тылай шайқалмаған.

Тоңазытқыш температурасындағы 
(шамамен 5°) майсыздандырылған 
немесе жартылай майсызданды-
рылған сүтті пайдаланған жөн. 
Егер нәтиже сіз қалағандай бол-
маса, басқа компанияның сүтін 
пайдаланып көріңіз.

Көпіршікті реттеу дөңгелегі 
дұрыс реттелмеген. 

«Каппучино және сүт қосылған 
кофе түрлерін жасау» бөліміндегі 
нұсқауларды орындау арқылы рет-
теңіз (194-бет ).

Сүт ыдысының қақпағы не-
месе көпіршікті реттеу дөңге-
легі кірлеген.

Сүт ыдысының қақпағын және 
дөңгелекті «Сүт ыдысын тазалау» 
бөлімінде сипатталғандай етіп та-
залаңыз ( 194-бет).

Ыстық су/бу түтігінің қондыр-
масы кірлеген 

Қондырманы «Ыстық су/бу қон-
дырмасын тазалау» бөлімінде 
сипатталғандай етіп тазалаңыз 
(197-бет).

Сүтті үлкен 
көбіктер бар 
немесе ол 
сүт шүмегі-
нен шашы-
рап шығады 
немесе жет-
кіліксіз көпіршік 
шығады.

Шүмек кірлеген. «Каппучино жасағышты пайда-
ланған соң тазалау» бөлімінде 
сипатталғандай етіп тазалаңыз ( 
199-бет).


