WAZNE

Przed uzyciem nalezy zapoznaé sie z instrukcjg obstugi.
Tylko w ten sposéb mozna osiagngé najlepsze rezultaty
i zagwarantowaé maksymalne bezpieczefistwo uzytko-
wania.

Instrukeje starannie przechowywaé do konsultacji w
przysziosci.

WAZNE INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENISTWA

Nalezy uwaznie przeczytaé ponizsze instrukcje!

Przed uzyciem sprawdzi¢ czy wartosé¢ napiecia w sieci
odpowiada wartosci  podanej na tabliczce z danymi
urzqgdzenia

Podtgcza¢ urzgdzenie tylko do instalacii elektrycznej i do
gniazdek zasilajgcych o minimalnym pradzie znamio-
nowym 10A i wyposazonych w skuteczne uziemienie.
W przypadku niezgodnosci  miedzy gniazdkiem a
wiyczkg urzgdzenia zwrécié sie o wymiane gniazdka na
odpowiedni typ do wykwalifikowanego personelu.
Ochrona przeciwporazeniowa niniejszego urzgdzenia
jest zagwarantowana tylko wtedy, gdy jest ono pra-
widtowo podtqczone do skutecznej instalacii uziemienia
w sposéb przewidziany w obowigzujqcych normach och-
rony przeciwporazeniowej. Producent nie ponosi odpo-
wiedzialnosci za ewentualne szkody powstate wskutek
braku uziemienia. W razie watpliwosci nalezy zwréci¢
sie do osoby wykwalifikowanej.

Nie zostawiaé zelazka bez nadzoru, jezeli jest
podtqczone do sieci elektrycznei.

Nie zostawiaé urzqdzenia z wodg, jezeli temperatura
powietrza jest réwna lub nizsza od 0°C.

Po zdjeciu opakowania, upewnié sie czy urzadzenie jest
w nienaruszonym stanie. W razie jakichkolwiek watpli-
wosci, nie nalezy go uzywaé i zwréci¢ sie do osoby
wykwalifikowane;.

Elementéw opakowania (torebki plastikowe, styropian,
itp.) nie zostawia¢ w zasiegu dzieci, poniewaz sq
potencjalnym zrédtem niebezpieczenstwa.

Odradza sie uzywanie adapteréw, gniazdek wie-
lowtyczkowych i/lub przedtuzaczy.

Jesliich uzycie jest niezbedne, nalezy stosowa¢ wytqcz-
nie adaptery proste lub wielowtyczkowe i przediuzacze
zgodne z obowigzujgcymi normami bezpieczenstwa
zwracajqe jednak uwage, by nie  przekroczy¢ maksy-
malnej mocy wskazanej na adapterach.

Niniejsze urzqdzenie przeznaczone jest wyltqcznie do
uzytku domowego. Wszelkie inne zastosowania urzad-
zenia uwaza sie za niewlasciwe i wobec tego niebez-
pieczne.

W momencie nagrzewania i chtodzenia bojlera moze
powsta¢ hatas na skutek normalnej rozszerzalnosci meta-
lu, z ktérego jest on wykonany.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne
szkody powstate wskutek niewlasciwego, btednego i
nieracjonalnego uzytkowania lub napraw wykonanych
przez osoby niewykwalifikowane.

W przypadku uszkodzenia klapy zbiornika, nalezy go
zastgpié¢ oryginalng czesciq.

W razie koniecznoici wykonania napraw i wymiany
zniszczonego kabla zasilajgcego, nalezy sie zwréci¢ do
autoryzowanego Serwisu Technicznego, aby zachowa¢
skutecznos¢ dziatania urzadzenia i waznos¢ gwarancii
Z tych samych powodéw zaleca sie uzywniea zawsze
oryginalnych czesci zamiennych.

Stosowa¢ WYLACZNIE stojok na zelazko dostarczany

wraz z urzqdzeniem; w przypadku uszkodzenia nalezy
stosowaé wyltqcznie oryginalng czes¢ zamienng.
UWAGA !!

Na wypadek nieprawidtowego dziatania, urzqdzenie
wyposazone jest w zawér bezpieczenstwa, kiéry spuszc-
za pare ponizej sterownika.

Oprécz fego, pojawia sie silny gwizd spowodowany
otwarciem zaworu.

W takim przypadku, nalezy natychmiast wytqczyé urzqd-
zenie, wyciagnaé wiyczke i zwréci¢ sie do autoryzo-
wanych Serwiséw Technicznych. Nie uzywaé systemu
prasowania na sucho bez bojleral!

Uzywanie urzqdzen elektrycznych wymaga przesirzegania
pewnych podstawowych zasad.
W SZCZEGOLNOSCI:

Nie dotyka¢ urzqdzenia wilgotnymi lub mokrymi rekami
lub stopami. Nie zanurza¢ urzgdzenia w wodzie.

Nie uzywaé urzgdzenia w pomieszczeniach przystoso-
wanych do kgpieli.

Nie pocigga¢ za kabel zasilajgcy lub za urzqdzenie
mokrymi lub wilgotymi rekami lub stopami.

Nie nalezy pozwoli¢ na korzystanie z urzqdzenia przez
osoby (w tym réwniez dzieci) o ograniczonych
mozliwosciach psychicznych, fizycznych i ruchowych,
chyba ze sq one nadzorowane i pouczone przez osobe,
kiéra jest za nie odpowiedzialna. Pilnowa¢, by dzieci nie
bawity sie urzgdzeniem.

Nie zostawiaé niepotrzebnie wigczonego urzqdzenia
bez dozoru, poniewaz moze sta¢ sie zrédtem niebez-
pieczenstwa.

UWAGA: przewdd tqczqcy zelazko i bojler moze sie
nagrzewac.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci czyszczenia
lub konserwacii, nalezy odtgczy¢ urzqdzenie od zasila-
nia wyciagajac wtyczke z gniazdka.

W przypadku awarii i/lub nieprawidtowego dziatania
urzqdzenia, nalezy je wytgczy¢ i nie podejmowaé sie
wilasnorecznych napraw. W celu ewentualnych napraw
nalezy zwraca¢ sie wytqcznie do autoryzowanego przez
producenta Serwisu Technicznego i zqda¢ zastosowa-
nia oryginalnych czesci zamiennych. Nieprzestrzeganie
powyzszych zasad moze mie¢ negatywny wplyw na bez-
pieczenistwo urzqdzenia.

W przypadku podijecia decyzji o nieuzywaniu urzadze-
nia, po wyijeciu wiyczki z gniazdka zasilajgcego, zaleca
sie odciecie kabla zasilajgcego, aby nie nadawato sie do
uZycia.

Uzytkownik nie powinien wymienia¢ kabla zasilajgcego
urzqdzenia. W przypadku uszkodzenia kabla w celu
jego wymiany nalezy sie zwracaé¢ wytqcznie do serwisu
technicznego autoryzowanego przez producenta.

Aby doda¢ wody, nalezy wylqczy¢ system prasowania
za pomocq wylgcznika (7): nigdy nie umieszczaé urzqd-
zenia pod kranem w celu dolania wody.

Nie wolno absolutnie dopusci¢ do zetkniecia sie kabli
elekirycznych ze stopg zelazka.

W przypadku wigczenia sie czujnika temperatury, urzqd-
zenie przestanie dziata¢. W celu ponownego uzycia,
nalezy zanie$¢ urzqdzenie do wykwalifikowanej osoby.
Ze wzgledéw bezpieczenstwa nie kierowa¢ strumienia
pary na osoby.

Nie prasowaé zbyt mokrych tkanin.

Po zakoriczeniu prasowania, przed odstawieniem
urzqdzenia odczekaé, az stopa zelazka wystygnie.
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NIGDY nie mieszaé¢ wody w zbiorniku 5 z odplamiacza-
mi, dodatkami lub substancjami zapachowymi.
Mogtoby to mie¢ negatywny wplyw na bezpieczenstwo
urzqdzenia i mogtoby spowodowa¢ nieodwracalne usz-
kodzenie bojlera , ktéry nalezatoby wobec tego wymie-
nié.

e Odfaczy¢ wiyczke od sieci zasilajacej w przypadku
nieuzywania urzqdzenia.
Nie zostawia¢ niepotrzebnie wigczonego urzqdzenia.

*  Bojlera nie nalezy przesuwaé¢ w trakcie prasowania.

® W razie upadku systemu prasowania, ktére spowodo-
wato widoczne pekniecia urzqdzeniq (bo]|erq lub zelaz-
ka), nie nalezy go uzywaé, lecz zanies¢ do  wykwalifi-
kowanego serwisu technincznego.

®  Bojler nalezy ustawi¢ na plaskiej powierzchni szczegdl-
nie odpornej na dziatanie wysokich temperatur.

e System prasowania nalezy uzywaé wylgcznie na stabil-
nej desce do prasowania.

Niniejsze urzqdzenie spetnia wymogi dyrektywy 89/336/EWG

dotyczqcej fumienia zaktécen radiowych.

OPIS

1) Suwak blokujacy przycisk pary (w niektérych
modelach)

2) Przycisk wyrzutu strumienia pary

2A)Przetqcznik spustu strumienia pary (w niek-
térych modelach)

2B) Pokretfo wyrzutu strumienia pary: z géry, z dotu
i blokada przycisku w przypadku ciagtego
wyrzutu pary (w niektérych modelach)

3) Pokretto regulacii termostatu zelazka

4) Lampka kontrolna ,zelazko gorgce”

5) Drazki podtrzymujgce kabel

6) Stojak na zelazko

7) Wytgcznik ON/OFF

8) Miejsce na zwiniecie kabla (niektére modele)

9) Siedziska drgzkéw podtrzymujacych kabel

10) Pokretto regulacii pary

11)Lampka kontrolna "brak wody"

12) Otwér do wlewania wody

13)Lampka kontrolna ,para gotowa”

14)Stopa do prasowania delikatnych ubran (niek-
tére modele)

UZYT ECZNE WSKAZOWKI
Ubrania z aksamitu, Inu, itd. , a takze rekawicz-
ki, torebki, itp. mogq odzyskdc swoj oryginalny
wyglad i migkkos¢ po przesunieciv nad nimi
zelazka w matej odlegtosci i z wigczong parq.

- Dywany bedqg wyglada¢ jok nowe, bez sladéw
odcisnietych przez meble, jezeli para przenik-
nie w gtgb wlosa w miejscach, gdzie dywan byt
przyciéniety, a nastepnie zostanie delikatnie
wyszczotkowany.

- Nie stawia¢ ani nie uzywaé zelazka na zam-
kach, zapieciach, kétkach, itp., aby nie pory-
sowad stopy zelazka.
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Powierzchnie stopy zelazka nalezy utrzymywaé¢
w czystosci: w tym celu, wystarczy przemyé wil-
gotng szmatkqg zimng powierzchnig stopy.

Nie uzywaé érodkéw odwapniajgcych.

Po uzyciu, przed odstawieniem zelazka, zaws-
ze poczeka¢, az wystygnie.

Uwazaé, by gorgce zelazko nie dotykato zbior-
nika.

Zelazko odstawia¢ w suche miejsce.

Po ukonczeniu prasowania nie jest konieczne
wylanie pozostatej wody ze zbiornika.

Zaleca sig jednak wylanie wody, jezeli urzqd-
zanie nie bedzie uzywane przez dtuzszy okres
czasu.

Podzieli¢ ubrania wedtug wymaganej tempe-
ratury prasowania, zaczynajgc od tych, ktére
wymagdajq najnizszej temperatury.

Tkaniny z jedwabiu prasuje sie¢ na sucho na
lewej stronie.

Tkaniny wetniane, bawetniane, z czystego Inu
prasuje sie z uzyciem pary na lewej stronie lub
na prawej stronie przez delikatng szmatke, aby
unikngé efektu btyszczenia.

Tkaniny wykrochmalone wymagajg duzej wil-
gotnosci.

Tkaniny biate i w jasnych kolorach nalezy pra-
sowaé na prawej stronie, tkaniny ciemne i
koronki na lewej stronie , zeby je uwypukli¢.
Tkaniny Iniane prasuje sig z uzyciem duzej
ilosci pary , ciemne na lewej stronie, aby unik-
ng¢ efektu blyszczenia.

Na prawej stronie nalezy prasowa¢ klapy, aby
ie uwydatnié.

Przy kazdym ponownym uzyciu zelazka ( i
przy pierwszym uzyciu ) lub jezeli para nie
byta uzywana przez kilka minut, nalezy kilka-
krotnie nacisngé przycisk wyrzutu pary kierujgc
strumien na deske do prasowania.

W ten sposéb z przewodu pary zostanie
usunieta zimna woda.

W trakcie prasowania zelazko mozna stawiaé
w pozycji pionowej (rys. 3); nalezy jednak
zwracaé uwage, by powierzchnia byto ptaska
w celu uniknigcia przypadkowego upadku
zelazka z wysokosci.

System prasowania wyposazony jest w dwa
drazki podtrzymuijgce kabel.

Przed rozpoczeciem prasowania zaleca sie
zatozenie drgzka podtrzymujqcego kabel, aby
zoptymalizowaé przesuwanie kabla zasilajgce-
go zelazko i by proces prasowania przebiegat
bez przeszkéd.

W przypadku oséb praworecznych, wyjqé lewy



drgzek pociggajac w gére najpierw tylng, a
nastepnie przedniq czes¢ (rys. 1). Na koniec,
umiesci¢ drgzek w jego siedzisku réwnolegle do
drugiego drazka (rys. 2).
Natomiast w przypadku oséb leworecznych,
wykonaé¢ powyzszq czynno$é z prawym
drgzkiem (rys. 3).
W celu zdjecia drazka po zakonczeniu praso-
wania wykonaé powyzszg czynnosé w odwrot-
nej kolejnosci, czyli wlozy¢ najpierw przedniq,
a nastepnie tylng czesé.
Uwaga: w czasie prasowania drgzek przymoco-
wany do podstawy sterownika moze si¢ nagrze-
waé. Nie nalezy go dotykaé!

INSTRUKCJA OBStUGI

PRASOWANIE Z UZYCIEM PARY

Przed rozpoczeciem prasowania z uzyciem pary
nalezy sprawdzi¢ czy mozna w ten sposéb praso-
waé wybrang tkanine.

Urzadzenie dziata z uzyciem wody z kranu.

W przypadku wody o duzej zawartoici wapnia
(twardos¢ powyzej 27°F) sugeruje sie uzycie 50%
wody demineralizowanej i 50% wody z kranu.

Nie stosowa¢ substancji chemicznych, detergentéw
(np. wody perfumowanej, esencji, roztworéw
odwapniajqcych, itp.) ani wody mineralnej.

Napetnianie zbiornika i podigczenie do sieci
elekirycznej

Nalezy sie upewni¢ czy wtyczka kabla zasilajgce-
go jest wyjeta z gniazdka domowe;j sieci elekirycz-
nej. Przed rozpoczeciem prasowania nalezy zaws-
ze dola¢ wody do zbiornika.

Podnies¢ klape (12) przy pomocy odpowiedniej
topatki. Nastepnie wlewaé¢ wode, dopdki nie
bedzie widoczna w strefie wlewu wody (rys. 7).

Kazdorazowo przy wigczeniu systemu prasowania
nalezy zawsze dola¢ wody, réwniez w przypadku
prasowania na sucho. Przyczyni sig to do
wydtuzenia czasu eksploatacii systemu, a po osig-

gnieciu cisnienia roboczego (okoto 2 minuty),
grzatka  zostanie wyfqczona, co pozwoli
zaoszczedzi¢ energie elektryczng.

Nastepnie wlozy¢ wtyczke do gniazdka zasilajgce-
go.

Dziatanie

Nacisngé wytgcznik ON/OFF (7), aby podtgczy¢
bojler do zasilania; zapali sie wéwczas lampka
kontrolna ,para gotowa” (13) i lampka kontrolna
szelazko gorgcee” (4).

N.B.: Podczas pierwszego stosowania, z urzqdze-
nia moze przez pare minut wydobywaé sie dym i
zapach powstate wskutek nagrzewania sie , a
nastepnie suszenia materiatéw uszczelniajgcych
zastosowanych przy montazu bojlera i zelazka.
Zaleca sig przewietrzenie pomieszczenia.
Ponadto, normalng rzeczqg jest hatas pompy,
ktéra przettacza wode do bojlera.

Ustawi¢ pokretfo regulacji termostatu zelazka (3) w
miejscu zaznaczonym na rysunku w zaleznosci od
typu prasowanej tkaniny (rys. 5).

Przed rozpoczeciem prasowania poczekaé, az
wylqczy sie lampka kontrolna “para gotowa” (13) i
lampka kontrolna “zelazko gorqce” (4).

UWAGA: obie lampki kontrolne zapalajg sie i
wylgczajg w trakcie prasowania w zaleznosci od
temperatury bojlera i zelazka.

Jest to normalne funkcjonowanie urzgdzenia i nie
nalezy si¢ tym przejmowaé.

W trakcie prasowania z uzyciem pary zazwyczaj
stycha¢ hatas wlaczajacej i wylaczajacej sie
pompy ttoczqcej wode.

Jest to spowodowane przeptywem wody ze zbior-
nika do bojlera.

Jest to normalne funkcjonowanie urzgdzenia i nie
nalezy si¢ tym przejmowa¢.

Pokretto regulacji (10) pozwala na zwigkszanie lub
zmniejszanie strumienia pary.

N.B. W trakcie wlgczania zaleca sie ustawienie
pokretta regulacji w pozycji maksymalnego wyrzu-
tu strumienia pary.

Wyrzut pary w modelach profesjonalnych

Aby osiqgngé wyrzut pary, nalezy nacisngé
przycisk pary (2) znajdujacy sie na zelazku.

P.S. Dla wiekszej wygody, w modelach wypo-
sazonych w przycisk (2) i przetacznik spustu stru-
mienia pary (2A), mozna wybraé przycisk gérny
zamiast przetgcznika dolnego i odwrotnie.
Niektore modele “profesjonalne” posiadajg suwak
(1), kiéry umozliwia uzyskanie nieprzerwanego
wyrzutu strumienia pary poprzez mechaniczne
nacisniecie przycisk pary. Dzigki femu nie trzeba
tego robi¢ recznie.
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Aby go uruchomi¢, nalezy po prostu przesunqgé
suwak do tylu trzymajac jednoczesnie wcisniety
przycisk (2).

Aby odblokowaé przycisk, nalezy przesunqgé¢ suwak
do przodu.

Wyrzut pary w modelach zelazka domowego

Aby ofrzymaé¢ wyrzut strumienia pary, nalezy
przekreci¢ pokretto wyrzutu strumienia pary wod-
nej (2B). Pokretto mozna réwniez uruchomi¢ od
wewnetrznej strony uchwytu(rys. 8).

RYS. 8 1>

Aby uzyskaé nieprzerwany wyrzut pary , nalezy
przesungé pokretto do przodu, az do jego zablo-
kowania.

Uzywanie dodatkowej stopy do prasowania (tylko
niektére modele)

Dodatkowa stopa gwarantuje doskonate rezultaty
prasowania w przypadku ciemnych materiatéw,
kidre majg tendencje do blyszczenia, oraz mate-
riatéw syntetycznych, ktére przyczepiajq sie do
zelazka. Nie nalezy jej uzywaé do prasowania
moheru, kaszmiru, aksamitu lub angory (materiaty
te nalezy prasowaé z odlegtosci).

W celu uzycia stopy, ostry koniec zelazka wlozy¢
do przedniej czesci stopy trzymajac w gérze tylng
cze$é zelazka (rys. 9). Nastepnie, zelazko opusci¢ i
zablokowa¢ stope pociagajac za wpust i przycze-
pigjac sprezyne do tylnej czesci zelazka (rys. 10).
W fen sposéb, stopa zostanie przymocowana do
zelazka.

Dodatkowq stope stosowaé z ograniczong tempe-
raturg, kiérg nalezy wiec ustawi¢ przesuwajqc
pokretto do pozyciji ponizej 3 kropek stanowigcych
punkt odniesienia (rys. 5).

Nie uzywaé nigdy stopy z maksymalng tempera-
turq.

Po zakonczeniu prasowania, stope nalezy zawsze
wyijaé pociggajac za wpust i wysuwajgc po unie-
sieniu tylnej czesci zelazka.

Uwazaé, by sig nie poparzyé.
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Ponownie napetnianie zbiornika wodg

Brak wody w bojlerze sygnalizuje odpowiednia

lampka kontrolna (11). Po jej wlgczeniu zaleca sie

ponowne szybkie napetnienie pojemnika wodg

(maks. w ciggu 2 minut) tak samo, jak w przypad-

ku pierwszego napetniania.

Czynno$¢ ta umozliwi dalsze prasowanie bez

jakiejkolwiek przerwy.

W przypadku opéznionego napetnienia (po

uptywie ponad 2 minut), system przestanie wytwar-

zaé pare, a po napetieniu zbiornika urzqgdzenie

bedzie dziata¢, jok przy pierwszym uzyciu.

Oznacza to, ze para powstanie w ciggu 5 minut: w

tym czasie stycha¢, jok pompa pompuje 4 lub 5

razy przez okofo 30 sekund.

W tym momencie, bojler sig stabilizuje i powraca

do normalnego dziatania pompujac od czasu do

czasu wode.

W przypadku zapalenia lampki kontrolnej braku

wody (11), odradza sie dalsze prasowanie z

uzyciem pary, poniewaz pompa bedzie wibro-

wac.

Takie uzycie przez diuzszy okres czasu mogfoby

zniszczy¢ nieodwracalnie wewnetrzne elementy

vrzqdzenia.

® Po zuzyciu wody ze zbiornika pompa zacznie
glosniej pracowaé. Jest to normalne dziatanie
urzqdzenia i nie nalezy sie przejmowaé, lecz
zgodnie z powyzszymi wskazéwkami zaleca
sig  natychmiastowe ponowne napetnienie
pojemnika wodg.

¢ Nigdy nie zostawiaé otwartego otworu do wle-
wania wody (12).
Po ponownym napetnieniu zbiornika nalezy go
zamkngé, aby zapobiec jego uszkodzeniu



przez stope zelazka.

Po zakonczeniu prasowania zaleca sie odsta-
wienie systemu prasowania z dobrze
zamknietym otworem, aby zapobiec przedosta-
niu sig kurzu lub innych ciat obcych, ktére mogq
wpas¢ do srodka zbiornika i mie¢ negatywny
wplyw na dziatanie pompy.

PRASOWANIE NA SUCHO

Wilozy¢ wiyczke do gniazdka zasilajgcego.
Nacisngé wylgeznik (7), aby podfaczyé urzgdzenie
do zasilania. Zapalg sie wéwczas lampki kontrolne
(4)i(13).

Ustawi¢ pokretfo regulacji termostatu zelazka (3)
zgodhnie z typem tkaniny przeznaczonej do praso-
wania (rys. 5).

Aby prasowaé na sucho, nie nalezy przyciska¢ ste-
rownika pary (2 lub 2B).

N.B. Kiedy zelazko osiggnie wybrang temperature,
lampka kontrolna (4) wytaczy sie.

PO ZAKONCZENIU PRASOWANIA

Nalezy poczeka¢, az zelazko ostygnie, a nastepnie
postawi¢ je na stojaku w pozycji sprzed prasowa-
nia.

Nalezy uwazaé, by ciepte zelazko nie dotykato
zbiornika.

W niektérych modelach jest miejsce na zwinigcie

kabla.

UWAGI DOTYCZARCE PRAWIDIOWEGO USUWANIA
PRODUKTU ZGODNIE Z DYREKTYWi EUROPEJSKii
2002/96/EC.

Na koniec okresu uzytecznosci produktu
nie nalezy wyrzuca¢ do odpadéw miej-
skich.
Mozna go dostarczyé do odpowiednich
oérodkéw segregujqcych odpady przygo-
towanych przez wladze miejskie lub do
jednostek zapewniajgcych takie
I ustugi.Osobne usuwanie sprzetu AGD
pozwala unikngé negatywnych skutkéw dla srodowiska
naturalnego i zdrowia z powodu jego nieodpowiedniego
usuwania i umozliwia odzyskiwanie materiatéw, z ktérych
jest ztozony, w celu uzyskania znaczqcej oszczednoici
energii i zasobow.
Na obowigzek osobnego usuwania sprzetu AGD wskazu-
je umieszczony na produkcie symbol przekreslonego
pojemnika na $mieci.

Zastrzega sie mozliwosé dokonania zmian.
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