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AUTODIAGNOSTIC
L’appareil	est	pourvu	d’un	système	d’autodiagnostic	qui	 identifie	certaines	anomalies	de	 fonctionne-
ment.	Les	messages	d’erreur	sont	affichés	à	l’écran	de	l’appareil.

SI L’ÉCRAN 
AFFICHE …

… QUE FAIRE ?

Low Temperature
(hors-gel)

L’appareil	est	pourvu	d’un	dispositif	de	dégivrage	pour	éviter	que	ne	se	forme	trop	de	
glace.	L’appareil	 recommence	automatiquement	à	 fonctionner	 lorsque	 le	processus	
de	dégivrage	est	terminé.

High Level
(Bac	interne	plein)

Vider	le	bac	interne	de	sécurité	suivant	les	indications	du	paragraphe	“Opérations	de	
fin	de	saison”.	Si	l’anomalie	se	représente,	veuillez	vous	adresser	au	centre	SAV	agréé	
le	plus	proche.

Change filter
(changement	de	filtre)

Ce	message	signale	la	nécessité	de	remplacer	le	filtre	à	eau	comme	décrit	au	paragra-
phe	“Remplacement	du	filtre	anti-calcaire”.	

SI L’ÉCRAN 
AFFICHE …

… QUE FAIRE ?

Probe Failure
(sonde	endommagée)

Si	ce	message	apparaît,	contacter	le	centre	SAV	agréé	le	plus	proche.

Failure1

Lorsque	l’alarme	F1	apparaît,	l’appareil	continue	à	fonctionner	normalement	en	mo-
dalité	air-air.
Pour	réinitialiser	l’alarme,	débranchez,	puis	rebranchez	la	fiche	de	l’appareil.
Si	l’alarme	se	répète	fréquemment,	contactez	le	service	après-vente.
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CONSEILS POUR UNE UTILISATION 
CORRECTE
Voici	 quelques	 conseils	 pratiques	 pour	 obtenir	
un	rendement	optimal	de	votre	climatiseur	:	
•	 fermer	 toutes	 les	 portes	 et	 les	 fenêtres	 de	

la	 pièce	 à	 climatiser	 (fig.	 34).	 Dans	 le	 cas	
d’une	 installation	 semi-permanente,	 nous	
conseillons	de	laisser	une	porte	entrebâillée	
(1cm	suffit)	afin	de	garantir	un	bon	renouvel-
lent	d’air	dans	la	pièce	;

•		 Pour	 garantir	 un	 fonctionnement	 extrême-
ment	 économique,	 n’exposez	 pas	 la	 pièce	
aux	rayons	directs	du	soleil	 :	 fermez	 les	 ri-
deaux	et/ou	baissez	partiellement	les	stores	
(fig.	35)	;

•		 ne	pas	poser	d’objets	sur	le	climatiseur	;	
•		 ne	pas	obstruer	l’aspiration	ni	la	sortie	de	l’air	

(fig.	36)	laisser	les	deux	grilles	dégagées	;	
•		 veuillez	vous	assurer	qu’il	n’y	a	pas	de	sour-

ces	de	chaleur	dans	la	pièce	;	
•		 ne	 pas	 utiliser	 l’appareil	 dans	 des	 endroits	

très	humides	(buanderie)	;
•		 ne	pas	utiliser	l’appareil	à	l’extérieur	;

•		 Vérifier	que	 le	climatiseur	est	posé	sur	une	
surface	parfaitement	plate.	Placer	éventuel-
lement	 les	 cale-roulettes	 sous	 les	 roulettes	
avant.

FILTRES DE PURIFICATION DE L’AIR
Cet	appareil	est	pourvu	de	deux	filtres	anti-pous-
sière	 pour	 préserver	 le	 bon	 fonctionnement	 de	
la	machine.
Le	 premier	 se	 trouve	 dans	 la	 partie	 arrière	 en	
correspondance	 de	 la	 grille	 d’aspiration,	 le	 se-
cond	se	trouve	sur	le	côté	(fig.	37-38).	

fermer	les	portes	et	les	fenêtres

fermer	les	rideaux

Ne	pas	couvrir
34

35

36

37

38



55

Certains	modèles	prévoient,	dans	la	grille	arrière,	
l’utilisation	d’un	filtre	anti-poussière	à	ions	d’ar-
gent	et	d’un	filtre	électrostatique	supplémentaire.

Filtre à ions d’argent
Ce	 filtre	 anti-poussière	 est	 traité	 avec	 des	 ions	
d’argent	qui,	en	plus	de	retenir	les	particules	de	
poussière,	exerce	une	action	antibactérienne	ef-
ficace.	 Il	 réduit	aussi	 fortement	d’autres	agents	
irritants	comme	les	pollens	et	les	spores.

Filtre électrostatique 
Le	filtre	électrostatique	 retient	 les	particules	de	
poussière	 les	plus	petites	en	renforçant	ainsi	 la	
capacité	de	filtration	de	l’appareil.

Application des filtres sur la grille
L’appareil	 peut	 être	utilisé	 avec	 les	 seuls	filtres	
anti-poussière	déjà	insérés	dans	les	grilles.
Pour	utiliser	le	filtre	antistatique	(si	fourni	avec	le	
modèle	que	vous	possédez),	 il	 faut	 l’extraire	de	
l’emballage	et	l’accrocher	au	filtre	anti-poussière	
en	l’enfilant	sous	les	crochets	prévus	(fig.	39).
Si	 vous	 décidez	 de	 ne	 pas	 l’utiliser,	 nous	 vous	
conseillons	 de	 conserver	 le	 filtre	 sans	 ouvrir	
l’emballage.

NETTOYAGE
Avant	 toute	 opération	 de	 nettoyage	 ou	 d’entre-
tien,	arrêter	l’appareil	en	appuyant	sur	la	touche		
							sur	le	tableau	de	commande	ou	sur	la	télé-
commande,	 attendre	 quelques	 secondes	 et	 dé-
brancher	l’appareil.

Nettoyage de la carrosserie
Nettoyer	 l’appareil	 avec	 un	 chiffon	 légèrement	
humide	et	l’essuyer	avec	un	chiffon	sec.

•		 Ne	 jamais	 laver	 le	climatiseur	avec	de	 l’eau	
car	cela	pourrait	être	dangereux.

•		 Ne	 jamais	 utiliser	 d’essence,	 d’alcool	 ni	 de	
solvants	pour	le	nettoyage.	Ne	pas	vaporiser	
de	liquide	insecticide	ou	similaire.

Nettoyage des filtres à air
Afin	de	maintenir	intacte	l’efficacité	de	votre	cli-
matiseur,	 nous	 vous	 conseillons	 de	 nettoyer	 le	
filtre	anti-poussière	chaque	semaine	de	fonction-
nement.

Nettoyage des filtres anti-poussière dont 
tous les modèles sont pourvus
Tous	les	filtres	se	trouvent	en	correspondance	de	
la	grille	d’aspiration	 et	 cette	dernière	 est	 à	 son	
tour	le	siège	du	filtre.	
Pour	 le	 nettoyage	du	filtre,	 il	 sera	donc	néces-
saire	de	:

•		 Retirer	la	grille	d’aspiration	en	la	tirant	vers	
l’extérieur	(fig.	37).	

•		 Retirer	 le	 filtre	 anti-poussière	 en	 le	 décro-
chant	de	la	grille	(fig.	38).	

•		 Pour	éliminer	la	poussière	qui	s’est	déposée	
sur	le	filtre,	utiliser	un	aspirateur.	Si	le	filtre	
est	très	sale,	il	faut	le	plonger	dans	de	l’eau	
tiède	et	le	rincer	plusieurs	fois.	

•		 Après	 l’avoir	 lavé,	 il	 faut	 le	 laisser	 bien	 sé-
cher.	

•		 Pour	 remonter	 le	filtre,	 le	 réintroduire	dans	
la	grille	d’aspiration,	et	raccrocher	cette	der-
nière	à	la	machine.

Filtre	à	ions	
d’argent

Filtre	électrostatique

39



56

Nettoyage du filtre à ions d’argent et du 
filtre électrostatique (seulement fourni sur 
certains modèles)
Pour	nettoyer	le	filtre	à	ions	d’argent,	il	faut	re-
tirer	 momentanément	 le	 filtre	 électrostatique.	
Pour	nettoyer	les	filtres,	utiliser	un	aspirateur	à	
puissance	moyenne.
Le	filtre	à	 ions	d’argent	peut être lavé	avec	de	
l’eau	tiède	:	laisser	bien	sécher	avant	de	le	réin-
troduire.	
Le	 filtre	 électrostatique	 n’est	 pas	 lavable	 mais	
nous	conseillons	de	le	remplacer	au	moins	tou-
tes	les	2	saisons.
Vous	 pouvez	 acheter	 le	 filtre	 électrostatique	
dans	 les	magasins	qui	 vendent	 les	 accessoires	
De’Longhi	ou	dans	les	centres	SAV	agréés.

OPÉRATIONS DE DÉBUT DE SAISON 
Vérifier	 que	 le	 câble	 d’alimentation	 et	 la	 prise	
sont	 en	 bon	 état	 et	 veuillez	 vous	 assurer	 que	
l’installation	de	mise	à	 la	 terre	 fonctionne	bien.	
Il	 faut	 respecter	 scrupuleusement	 les	 normes	
d’installation.

OPÉRATIONS DE FIN DE SAISON 
Avant	de	ranger	l’appareil	ou	si	l’on	doit	le	trans-
porter	 dans	 un	 autre	 endroit,	 il	 faut	 nécessai-
rement	 vider	 l’eau	 se	 trouvant	 encore	 dans	 les	
réservoirs.

Vidage du réservoir
Extraire	le	réservoir	comme	indiqué	au	chapitre	
“COMMENT	REMPLIR	LE	RÉSERVOIR”,	décro-
cher	le	tuyau	de	drainage	se	trouvant	sur	le	côté	
gauche	du	réservoir	 (fig.	40-41),	placer	 l’extré-
mité	 près	 d’un	 récipient,	 retirer	 le	 bouchon	 et	
faire	couler	complètement	l’eau	résiduelle.

Vidage du bac interne
Pour	faciliter	cette	opération,	il	est	conseillé	au	début	
de	la	saison	de	remplacer	le	bouchon	du	bec	verseur	
(G)	par	le	tuyau	de	drainage	+	bouchon	(U).
Placer	 un	 récipient	 près	 du	 bec	 verseur	 situé	
au	 dos	 de	 la	 machine	 (fig.	 42)	 (ex.	 Carafe	 ou	
bouteille)	retirer	le	bouchon	et	faire	couler	l’eau	
résiduelle.	Lorsque	le	vidage	est	terminé,	réintro-
duire	le	bouchon	dans	son	siège.
ATTENTION	la	quantité	d’eau	pourrait	même	at-
teindre	2l.

•	 Après	avoir	effectué	les	2	opérations	précé-
dentes,	 faire	 fonctionner	 l’appareil	 unique-
ment	en	fonction	ventilation	pendant	environ	
une	 demi-heure.	 Les	 parties	 internes	 peu-
vent,	de	ce	fait,	bien	sécher.	

•	 Éteindre	l’appareil	et	débrancher	la	fiche.
•	 Retirer	le	tuyau	d’évacuation	de	l’air	et	celui	

de	l’eau	de	condensation.
•	 Procéder	au	nettoyage	des	filtres	anti-pous-

sière.
•	 Ranger	l’appareil	bien	couvert	pour	éviter	la	

pénétration	de	la	poussière.

40

41

42
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Tension
d’alimentation

Puissance	max.	
absorbée	en	climatisation

Réfrigérant	

Puissance	frigorifique
	

Conditions de fonctionnement conseillées
Température	dans	la	pièce		
en	climatisation	 	 21÷35°C
	
GARANTIE
Les	conditions	de	garantie	et	d’assistance	tech-
nique	sont	indiquées	dans	la	documentation	qui	
accompagne	votre	appareil.

Voir	plaquette	signalétique

“

“

“
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PROBLÈMES CAUSES SOLUTION

Le	climatiseur	ne	
marche	pas

•	 absence	de	courant	
•	 la	fiche	n’est	pas	branchée
•	 le	dispositif	de	protection	interne	s’est	

déclenché

•	 attendre	
•	 brancher	la	fiche
•	 appeler	votre	centre	SAV

Le	climatiseur	ne	
marche	que	peu	de	
temps

•	 Le	tuyau	d’évacuation	de	l’air	forme	un	
étranglement	ou	présente	des	plis

•	 Une	obstruction	empêche	l’évacuation	
de	l’air	à	l’extérieur

•	 positionner	correctement	le	tuyau	
d’évacuation	de	l’air	en	limitant	le	plus	
possible	la	longueur	et	les	coudes	et	
évitez	les	étranglements

•	 identifier	et	supprimer	les	obstacles	
qui	empêchent	’évacuation	de	l’air	à	
l’extérieur

Le	climatiseur	
fonctionne	mais	il	ne	
rafraîchit	pas	la	pièce

•	 portes,	fenêtres,	rideaux	ouverts

•	 une	source	de	chaleur	est	en	marche	
dans	la	pièce	(four,	sèche-cheveux,	etc.)

•	 le	tuyau	d’évacuation	de	l’air	s’est	
déboîté

•	 filtres	anti-poussière	encrassés
•	 les	caractéristiques	techniques	de	

l’appareil	ne	sont	pas	adaptées	pour	
climatiser	la	pièce	où	il	est	installé

•	 fermer	les	portes,	les	fenêtres	et	les	
rideaux	et	suivre	les	“CONSEILS	POUR	
UNE	UTILISATION	CORRECTE”	indiqués	
précédemment

•	 éliminer	les	sources	de	chaleur

•	 fixer	le	tuyau	d’évacuation	de	l’air	dans	le	
logement	prévu	dans	la	partie	arrière	de	
l’appareil	(fig.	1)

•	 procéder	au	nettoyage	des	filtres	comme	
précédemment	décrit

Pendant	le	
fonctionnement,	
l’appareil	génère	une	
odeur	désagréable	
dans	la	pièce

•	 le	filtre	anti-poussière	et	(dans	les	
modèles	qui	le	prévoient)	le	filtre	
électrostatique	sont	encrassés

•	 procéder	au	nettoyage	ou	au	
remplacement	des	filtres	comme	
précédemment	décrit	

Le	climatiseur	ne	
fonctionne	pas	pendant	
3	minutes	environ	
après	la	remise	en	
marche

•	 pour	protéger	le	compresseur,	un	
dispositif	interne	retarde	la	mise	en	
marche	pendant	3	minutes	environ	après	
la	remise	en	marche

•	 attendre	;	ce	laps	de	temps	après	
la	remise	en	marche	fait	partie	du	
fonctionnement	normal

Sur	l’afficheur	de	
l’appareil	est		
affiché	le	symbole		
avec	l’une	de	ces	
indications	:	
LT / HL/CF/PF / FI

•	 l’appareil	est	pourvu	d’un	système	
d’autodiagnostic	qui	identifie	certaines	
anomalies	du	fonctionnement

•	 se	référer	au	chapitre	AUTODIAGNOSTIC

SI QUELQUE CHOSE NE MARCHE PAS


